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1.1

1.2

Alkusanat

Haluatko tutustua uusiin maisemiin? Me autamme sinua!

Onnittelut uudesta ADRIA-matkailuautostasi.
Olemme suunnitelleet ja valmistaneet ajoneuvosi niin, ettd tien paalla liikkuminen olisi mahdol-
lisimman nautittavaa.

Ennen ensimmaista matkaa

Varaa hieman aikaa ja lue tdmé kéyttdohje ajoneuvosi mukavalla istuimella.

— Kayttoohje sisiltad myods kiinnostavia uutuuksia kokeneille kayttsjille, sillda ADRIAN
" suunnittelutiimi haluaa aina pysya teknisen kehityksen eturintamassa.

Kiinnita erityistd huomiota lukuun "Turvallisuus” (luku 2).

— Oma ja matkustajiesi turvallisuus saattaa riippua siitd, etté tunnet turvallisuusmééréYk—
set ja osaat reagoida oikein vaaratilanteissa.
Tutustu myds erikoisvarusteiden ja -laitteiden seka lisavarusteiden erillisiin kayttéohjeisiin.

Jos ADRIA-ajoneuvossasi on erikoisvarusteita (kevytmetallivanteet, ilmajousitus jne.),
huomioi liitteené olevat erikoishyvaksynnat ja niihin liittyvat maaraykset.

Huomautuksia tiasta kdayttéohjeesta

Pidatamme oikeuden teknisten jarjestelmien, muotoilun ja varusteiden muuttamiseen. Ajo-
neuvojamme kehitetaan jatkuvasti. Siksi ADRIAlle ei voida esittda vaatimuksia tdman kayt-
téohjeen sisallon perusteella. Painohetkella tunnetut ja sisaltyneet laitteet on kuvattu téssé
kayttbohjeessa. Tamé kayttdohje koskee ajoneuvoa ainoastaan siltd osin kuin se vastaa
tésséa kuvattua varustelutasoa.

Mallien varustus saattaa vaihdella (vakiovarusteet, erikoisvarusteet ja lisdvarusteet). Tassa
kayttbohjeessa on kuvattu vakiovarusteet. Liséksi tdssa kdyttdohjeessa on kuvattu erikois-
ja lisdvarusteet silta osin, kun niille on tarvittu selityksia. Huomaa myds erikois- ja lisdvarus-
tevalmistajien erilliset kéyttohjeet, jotka siséaltyvét toimitukseen.

Kayttdohjeen jélientaminen, kopioiminen ja kdantdminen kokonaan tai osittain on kiellettya
ilman ADRIAR erillista lupaa.

ADRIA ei vastaa ajoneuvon vaurioista, jotka johtuvat timan kayttdohjeen laiminlydnnista.

© 2014 ADRIA
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1.3 Kunnossapito ja korjaus

+ Ota kaikissa huolto- ja korjaustdissé seka erikoiskysymyksissa yhteys lahimpaan ADRIA-
jalleenmyyjaan.

— Valtuutetun huollon tydntekijat neuvovat ja auttavat sinua mielellaan.
— Vain alkuperaiset varaosat takaavat ajoneuvosi laadun ja toimintavarmuuden.

— Jos huoltoty® laiminlyédaan tai suoritetaan vaérin, emme pysty tayttdmaan takuuehto-
jesi mukaisia takuuvelvoitteita.

« Ole hyva ja tayta ajoneuvostasi seuraavat tiedot:
— Ne ovat tarkeita, kun sinulla on kysyttavaa alkuperéisosien tilaamisesta.
« Tarkasta ajoneuvosi tiedot arvokilvista.

Ajoneuvotiedot .

Malli:
Vaimistusvuosi:

Ajoneuvon tunnistenumero (VIN):

Korin numero: ZY1

Korin avaimen numero: FW

Toivomme, ettd nautit vapaa-ajastasi taysin siemauksin uudella ADRIA-matkailuautoliasi.

Toimitusjohtajisto
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Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Tama osa siséltdé turvallisuusohjeet, joita on noudatettava ajoneuvoa kaytettdessa.

211

Korostamme entylsestl ettd emme vastaa vaun0|sta ja t0|m|ntaha|r|0|sta jotka johtuvat
Htaman kayttdohjeen ohjeiden laiminlybnnista. |

Symbolien selitys

Vaaran tyyppi
A Vilttdminen -

Tama turvallisuusvaroitus varoittaa vélittdémaista vaarasta, joka voi vaarantaa hengen ja ter-
veyden. Naiden turvallisuusohjeiden laiminlyonti saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen tai kuo-
lemaan johtavan tapaturman.

Vaaran tyyppi
A Vilttdminen

Téma turvallisuusvaroitus varoittaa mahdollisesta vaarasta ihmisille. T4ta varoitusta on
noudatettava tarkasti henkilévahinkojen ja vakavien materiaalivahinkojen vélttamiseksi.

Vaaran tyyppi
A Valttdminen

Tama turvallisuusvaroitus varoittaa mahdollisesta materiaalivahingosta. Tété varoitusta on
noudatettava tarkasti materiaalivahinkojen vaittamiseksi.

4 (FIN)

Tarkeaa

Tallaiset huomautukset antavat lisétietoa teknisisti«i vaatimuksista. Tama tieto helpottaa ajo-
neuvon kayttoa.

Adria-matkailuautot
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2.2 Yleiset turvallisuusohjeet

Sijoita kaikki esineet turvallisesti ennen matkaa. Sulje kaikki lapat, ovet, ikkunat ja luukut
huolellisesti. Sailytd nesteet tiiviissa astioissa.

Pida ajoneuvossa oleskeltaessa aina pakotettu iimanvaihto ja ilmanvaihtoventtiili auki. Niita
ei saa koskaan peitta4, silla hiilimonoksidi (haka) aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Pida aina ajoneuvon ja kaikkien asennettujen varusteiden (esim. lieden, jaéakaapin, WC:n)
seké lisdvarusteiden (esim. pyorételineiden) kayttéohjeet ajoneuvossa ja noudata niissa
annettuja ohjeita.

Al koskaan jata lapsia ilman valvontaa ajoneuvoon.

Huomioi ajoneuvon korkeus ajon aikana.

Sulje kaikki ikkunat, ovet ja kattoikkunat huolellisesti, kun poistut ajoneuvosta.
Huomioi oviaukon vapaa korkeus.

2.3 Turvallisuusohjeet yleisilla teilld ajoa varten

Adria-matkailuautot

Ajoneuvon on oltava rekisteréity.
Ajoneuvon kuljettajalla on oltava voimassa oleva ajokortti.

Lisdvarusteiden asennus muuttaa ajoneuvon mittoja, kokonaismassaa seké sen hallitta-
vuutta. Joistakin varusteista on tehtéva merkinta ajoneuvon asiakirjoihin.

Huomioi ajoneuvoa kuormattaessa sen kokonaismassa ja akselipaino (ks. ajoneuvon rekis-
terdintitodistuksen osa I).

Jaa lisékuorma tasaisesti ajoneuvoon (luku 5.1).

Tarkasta rengaspaineet ja kiristd pyéranmutterit ennen matkalle 14ht6&. Tarkasta py6rén-
mutterien kireys 50 kilometrin ajon jélkeen ja sen jalkeen sadnnéllisin valiajoin.

Tarkasta jarrujen, merkinantolaitteiden ja valojen toiminta.
Tyhjennd jatevesisailio.

Sulje kaikki ovet, kaappien ovet, laatikot ja luukut seka ikkunat ja kattoukkunat Lukitse jaa-
kaapin ovi lukituslaitteella.

Siirré astianpesualtaan levy (erikoisvaruste), parvisangyn tikkaat (enkmsvaruste), poyta ja/
tai muut irralliset varusteet turvalliseen suojaan ajon ajaksi.

Paina alas tai taita kokoon antennit (erikoisvaruste).
Sammuta telttavalo (erikoisvaruste).

Vedé astinlauta (erikoisvaruste) sisaan.

Sulje ja lukitse kaikki ulko-ovet ja luukut.

Puhdista katto lumesta ja jadsta ennen matkaa.

Ajon aikana ihmisten ja lemmikkien on istuttava istuimilla, jotka on varustettu sopivilia kiin-
nityslaitteilla.

3,5 - 7,5 tonnin ajoneuvot on suunniteltu 100 km/h huippunopeudelle. Huippunopeutta ei
saa ylittaa, vaikka vierailtaisiin maissa, joissa nopeusrajoitukset sallisivat tata suuremman
nopeuden.

Kytke seisontajarru maksimiasentoon, kun pysakéit ajoneuvon.

Aseta pyorakiilat (erikoisvaruste) py6rien eteen, kun pysékéit ajoneuvon kaltevalle alustalle
tai rinteeseen.

Ainoastaan valtuutettu huolto saa tarkastaa ja korjata ajoneuvon jarrujarjestelmén.
Kun ajoneuvoa kuljetetaan junassa tai rekassa, se on kuormattava ajosuuntaan.



2.3.1

24
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2.4.2

2.4.3

Téarkeadl

Matkailuautolla ajaminen

- Aja taitojesi mukaan ja ota huomioon ajoneuvon suuremmat mitat ja paino. Ajoneuvoon tot-
tuminen kestaa jonkin aikaa.

» Aja kaarteet aina laajemmalla sateelld ja hitaasti. Kaarreajo-ominaisuudet ovat henkiléau-
toon verrattuna erilaiset ajoneuvon pituuden ja painon vuoksi.

+ Liittymissa ja risteyksissé ajoneuvo kiihtyy huomattavasti henkildautoa hitaammin.

» Suuremman painon vuoksi ajoneuvon jarrutusmatka on huomattavasti pidempi kuin henki-
I6autossa.

» Huomioi ajoneuvon korkeus ajettaessa porttikaytévista ja puiden reunustamilla teill.
» Pyyda aina toinen henkilé avuksi, kun peruutat.
« Ajoneuvo on korkeutensa vuoksi herkempi sivutuulelle.

Viralliset tekniset katsastukset

Matkailuauto - katsastukset

Huomioi rekisterdintimaassa voimassa olevat maaraykset. - -

Kaasujadrjestelman tarkastus

Tekninen asiantuntija on tarkastanut nestekaasujérjestelman tehtaalla. Kaasujarjestelmé on
tarkastettava uudestaan kahden vuoden vélein seké kaikkien muutosten ja korjausten jélkeen.
TallGin on aina suoritettava kaasuvuototesti. Ajoneuvon kayttaja vastaa tarkastuksen tilaami-
sesta. Ajoneuvon luovutuksen yhteydessa kayttajalle on iimoitettava kirjallisesti kaasujarjestel-
mén tarkastusvelvollisuudesta. Kaasujarjestelmén oikea toiminta vahvistetaan kaasutarkas-
tustodistuksella ja mahdollisesti, kansallisista méaarayksista riippuen tarkastukseen liittyvalla
tarkastuslipukkeella.

Ajoneuvossa kuljetettavat hatidvarusteet

Ajoneuvossa on aina oltava mukana seuraavat hatévarusteet (erikoisvarusteet):
» Ensiapupakkaus

+ Varoituskolmio

- Lisaksi yli 3,5 tonnin ajoneuvoissa on oltava mukana varoitusvaio.

- Lis&ksi yli 4,0 tonnin ajoneuvoissa on oltava mukana pydrakiila.

» Kaikissa ajoneuvoissa on oltava varoitusliivi jokaiselle matkustajalle.

Maakohtaiset maaraykset on huomioitava. Pyyda lisétietoja kyseisen maan autoliitosta.

Adria-matkailuautot



2.5 Kaasujarjestelman turvallisuusohjeet

Kaasumyrkytys
A Jos tunnet kaasun hajua tai epéilet kaasuvuotoa, toimi seuraavasti:
= Tyhjenna vaara-alue! '
= Sulje kaasupullon sulkuventtiili!
= Valta syttymislahteitd ja avotulta dlaka tupakoi!
= Tuuleta huoneet! '

= limoita tarvittaessa leirintdalueen hoitajalle ja palokunnalle!

Réjahdysvaara \
A Kaasulaitteita ei saa kdyttaa tankkauksen aikana, autolautoilla, pysékéintihalleissa tai
talleissa!

<> Sulje kaikki pikasulkuventtiilit ja kaasupullon sulkuventtiili.

Tukehtumisvaara

A Varmistaaksesi ajoneuvon jatkuvan ilmanvaihdon &l koskaan peita kattoikkunoiden ja
lattia-alueen pakotettua ilmanvaihtoa tai ilmanvaihtoventtiileja. Vaara: Lumisade!

Tapaturmien ja materiaalivaurioiden vaara

A Jilkiasennettujen, kaasukayttéisten lisdlaitteiden on oltava 30 mbarin kéyttépaineelle
tarkoitettuja. : ,

A Tekninen asiantuntija on tarkastanut nestekaasujarjestelman tehtaalla.

=» Kaasujarjestelma on tarkastettava uudestaan kahden vuoden vélein seka kaikkien
muutosten ja korjausten jélkeen (kappale 2.4.2).

=» Kaasujarjestelman asennus- ja muutosty6t-saa suorittaa ainoastaan valtuutettu
huolto.

' -

Kaasujarjestelmén saa ottaa uudelleen kaytt6on vasta, kun péteva ammattilainen on tarkas-
tanut sen!

Adria-matkailuautot Q@ 7



251 Kaasuliesi

Tukehtumisvaara

A Kaasulieden normaali kayttd voi aiheuttaa vélittdman vaaran hapenpuutteen ja mahdol-
lisesti muodostuneen hajuttoman ja myrkyllisen hiilimonoksidin (hdka, CO) vuoksi!

A Huolehdi aina hyvastéa ilmanvaihdosta kaasulieden kayton aikana. Pida aina ikkuna,
kattoikkuna tai ovi auki.

A Ala koskaan kayta kaasulietté Iémmitykséen.

Myrkytysvaara |

A Jos kaasulieden liekki sammuu, palamatonta kaasua virtaa hetken ulos ennen liekin-
valvontalaitteen reagoimista, jolloin ajoneuvoon muodostuu rajahdysvaarallinen kaasu/ -
ilma-seos!

A Tarkkaile liekkeja lieden kdytdn aikana!
A Kun lopetat, sulje kyseinen pikasulkuventtiili.

2.5.2 Kaasupullotila

Tarkasta aina ennen kaasun kayttoa:
2  Kaasupullot on séilytettéva aina kaasupullotilassa. Niiden on oltava pystyasennossa ja
kiinnitettyina niin, etteivat ne paase kaantymaan tai kaatumaan.

> Kaasupullotila on eristettévé ajoneuvon sisétiloista ja lattialevyssa tai heti sen ylapuolel-
la on oltava ilmanvaihtoaukko. limanvaihtoaukon vahimmaislapimitta on 100 cm“ eiké
sitd saa peittaa.

> Kéaytd ainoastaan varoventtiileilla varustettuja paineenséatimia! Muut saatimet ovat kiel-
lettyja!

2  Yhdista sadadin kaasupulloon huolellisesti iiman tydkaluja. Kaasusdatimen ruuviliitdn-
noissa on vasenkatinen kierre. Ala kayta tydkaluja, kuten kiintoavaimia tai pihteja.

Poikkeus: Truma SecuMotion/MonoControl CS:n (lisdvaruste) korkeapaineletkut on
kiristettava laitteen mukana toimitetulla muoviavaimella.

=2  Alle 5 °C:een lampétiloissa saatimissa on kaytettédva jaanpoistojarjestelmaa (esim. Eis-
Ex -lisdvaruste).

2 Al kayta tai sailyta kaasupullotilassa virtaldhteita (esim. akkuja) tai laitteita, joista voi
muodostua kipindita.

2  Kaasupullotilan kautta vedettavat sahkséjohdot on eristettéva eika niitd saa yhdistaa liit-
timillg; tyd on teetettdva valtuutetussa huollossa.

Ala kayta kaasupullotilaa varastotilana.

v o

Esté asiaton padsy kaasupullotilaan lukitsemalla se.

8 FI@ Adria-matkailuautot



~ Turvallisuus.

253 Yleista kaasulaitteista

Huomioi seuraavat seikat kaasujérjestelméa kdytettiessa:

=  Saéatimet ja pakokaasujen poistoputki on tarkastettava kahden vuoden vilein! Tarkas-
tuksesta on taytettdvd DVGW:n [Saksalainen teknillistieteellinen kaasu- ja vesialan
yhdistys] mukainen tarkastustodistus, lomake G 607. Kéyttajan on tilattava tarkastus.

> Pakokaasuputki on asennettava tiiviisti seka kaasulammittimeen etté palamiskaasujen
poistoputkeen seka tiivistettdva. Siina ei saa olla merkkeja vaurioista.

> Kaasuldmmittimen pakokaasuputki on asennettava nousevasti koko pituudeltaan ja
kiinnitettava tiiviisti kiinnikkeilld. Asenna tarvittaessa tuet pakokaasuputkelle.

2  Puhdista aina lika ja lumi palamiskaasujen poistoaukosta ja palamisilman tuloaukoista
ennen kaasuldmmittimen kayttd6nottoa. Tama estaa pakokaasujen hiilimonoksidipitoi-
suutta kohoamasta liian korkeaksi.

= Ajoneuvon lammitykseen ei saa kayttaa sateilylammittimia tai laitteita, jotka ottavat pala-
misilman ajoneuvon sisétiloista!

> Kun kaasulaitteet (esim. kaasuliesi) sytytetdan painettavalla saaténupilla, nupin on
palauduttava takaisin automaattisesti heti vapauttamisen jalkeen.

2  Jos kaasua ei kdytetd matkan aikana, kaasupullojen sulkuventtiilit tiytyy sulkea.

=  Sulje vastaava pikasulkuventtiili, kun kaasukayttoisia laitteita ei kiyteta.

2  Sulje kaasupullon sulkuventtiili, kun ajoneuvoa ei ole tarkoitus kayttaa pitkaan aikaan.

> Kayta kaasujarjestelmaa ainoastaan propaani- tai butaanikaasulla tai niiden seoksella.
Propaanikaasu kaasuuntuu -32 °C:een |ampétilaan asti, kun taas butaanikaasu kaa-
suuntuu vain noin 0 °C:seen asti.

2  Kaasulaitteita ei saa kayttda tankkauksen aikana, pysékaéintihallissa, tallissa tai autolau-
talla.

2  Huomioi ulkomailla voimassa olevat maaraykset!

2.6 Sahkoéjarjestelmin turvallisuusohjeet

Huomioi seuraavat seikat sahkéjdrjestelmid kaytettiessa:

2  Séahkojarjestelmén asennus- ja muutostyGt saa suorittaa ainoastaan pateva henkildsto.

> Katkaise virta kaikista laitteista, sammuta valot, irrota akkukaapelit ja irrota 230 V:n vir-
takaapeli sdhk&verkosta ennen sdhkojérjestelmalle tehtavia toita. '

=  Vaihda vialliset sulakkeet vasta sitten, kun vian syy on selvitetty ja korjattu. Kayta aino-
astaan alkuperaissulakkeita, joiden arvot vastaavat sahkélaitteen valmistajan toimitta-
missa kayttdohjeissa annettuja arvoja.

2 Al silloita tai korjaa sulakkeita.

Adria-matkailuautot
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Turvallisyuss o

L ADRIX

2.6.1 Varavirtageneraattorin turvallisuusohjeet (lisavaruste)

Huomioi seuraavat seikat varavirtageneraattoreita kayttdessési:

> Varavirtageneraattoria kdytettdessa on estettéva jannitevaihtelut sahkéjarjestelman ja
sahkolaitteiden vaurioitumisen estdmiseksi.

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kdyttdohjeet.

Lo HE, 3

e jannitemittarin asentamista jalleenmyyjan luona.

2.7 Palontorjunta

271 Yleinen palontorjunta

Palovaara

A Ainoastaan valtuutettu ja koulutettu henkilostd saa tehda huolto- ja muutostéita kaasu-
ja sahkdjarjestelmalle.

Ala koskaan jata lapsia ilman valvontaa ajoneuvoon.

Ala kayta siirrettévia lammitys- tai ruoanvalmistuslaitteita.

Pida syttyvat materiaalit kaukana ruoanvalmistus- ja Iammityslaitteista.
Perehdy ajoneuvon hatauloskdyntien sijaintiin ja kayttéon.

Pida poistumistiet aina esteettémina.

Tyhjenna tuhkakupit roska-astiaan vasta, kun tuhkat ovat jadhtyneet.

Valolahteita sytytettdessa on pidettava vahintaan 30 cm:n turvaetaisyys syttyviin esi-
neisiin.

> > > >

Pida ajoneuvossa aina vahintaan 1 kg:n jauhesammutinta (erikoisvaruste).
= Sammuttimen on oltava helposti saatavilla.
S Lue ohjékirja huolellisesti ja pida se lahettyvilla. ‘
= Anna koulutetun henkiléston tarkastaa sammutin saanndllisesti; huomaa testisinetti.

2.7.2 Toiminta tulipalon sattuessa

Oikea toiminta:

Evakuoi kaikki matkustajat.

Sulje kaasupullon sulkuventtiili.

Katkaise virransyotté ja kytke ajoneuvo irti sdhkdéverkosta.
Kutsu palokunta paikalle, anna héalytys.

L2 2 7

Yritd sammuttaa palo, jos mahdollista.

10 Q]@ _ Adria-matkailuautot



~ Turvallisuus

L ADRLA

2.8 Katon turvallisuusohjeet

Henkilévahingon ja ajoneuvon katon vaurioitumisen vaara

A Seisominen tai kaveleminen alkovin korotetulia kohdalla tai puoli-integroitujen ajoneu-
vojen konepellilla ei ole sallittua! Kaveleminen ajoneuvon katolla on sallittua ainoastaan
sen takaosassa.

A Ali kavele kattorakenteiden ja esim. kattoluukkujen, kattokaiteiden jne. p&alla.
A Puhdista lumi ja jaa katolta ja kattoikkunoista.
= Kayta puhdistuksessa apuna tikkaita, jotka asetetaan katon reunaa vasten.

2.9 Takatelinejarjestelmien (erikoisvaruste)
turvallisuusohjeet

Henkildvahingon ja ajoneuvon vaurioitumisen vaara

Huomioi takatelineen asennusta koskevat voimassa olevat maaraykset.

Jos ajoneuvon takavalot jaavét piiloon, on asennettava toinen takavalosarja.
Ala ylita takatelineen sallittua maksimikuormaa.

Kuorma saa ulottua enintdan 40 cm sivujen ulkopuolelle Teravét ja sunppokarklset esi-
neet eivét saa ulottua sivujen ulkopuolelle.

Kuorma on kiinnitettéva turvallisesti niin, ettei se pddse putoamaan.

Takatelineen kaytté muuttaa ajoneuvon akselipainoa seka sen ajettavuutta ja jarrutus-
ominaisuuksia.

> > > >

> >

Takatelineen saa asentaa ainoastaan valtuutettu huolto. Kysy neuvoa ADRIA-jalleenmyyjal-
tasi.

210 Ymparistévinkkeja

Huomioi aina seuraavat seikat ympdéristomme turvallisuuden vuoksi:

> Pysédytd moottori aina, kun ajoneuvo on paikallaan. Toimintalampétila saavutetaan
nopeimmin ajettaessa.

Ala koskaan heité jatevesia tai jatteita luontoon.

v o

Tyhjenna jatevesisailié ja WC ainoastaan erityisissa jatepisteissa. Jatepisteita on leirin-
taalueilla. Pyyda tiedot paikallisilta viranomaisilta.

Kayta WC:ssd ympéristoystavallisid kemikaaleja.
Lajittele kotitalousjate ja toimita se erityisiin kerdyspisteisiin.

v ¥V

Kun kaupungeissa tai taajamissa viivytaan pidempaan, pysékéi aina matkailuautoille
varatuille paikoitusalueille. Hanki tiedot paikoitus- ja leirintaalueista hyvissa ajoin ennen
matkalle 13ht6a.

2  Keraa aina jatedljy, voiteluaineet ja puhdistusaineet sopiviin astioihin ja haviti ne asian-
mukaisella tavalla.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

uuuuu

Kuvaus ja varusteet

Yleistd tidsta kdyttoohjeesta

Varusteiden selityskaavioissa "mustat nuolet" tarkoittavat aina varusteen osan virran katkaise-
mista tai sulkemista ja "valkoiset nuolet" virran kytkemisté tai avaamista.

Kori

Ajoneuvon kori on "sandwich"-rakenteinen. "Sandwich"-rakenne koostuu kolmesta kerrok-
sesta, joiden kokonaispaksuus on enimmilladn 40 mm:

» Ulkokuori: Polyesteri (lasikuituvahvisteinen muovi) tai alumiini
» Eristys: Vaahtomuovi
+ Siséaseina: Puupanelointi

Nama kolme kerrosta on liimattu yhteen erikoisliimalla, joka tunkeutuu vaahtomuoviin ja var-
mistaa kerrosten kiinnittymisen toisiinsa. Kerrosrakenne takaa ajoneuvon ihanteellisen la&mpo-
eristyksen.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi takana ylhaalla on kolmas jarruvalo.

Kaasupullotila

Lukittava kaasupullotila on eristetty ajoneuvon sisétiloista (luku 11.2).

Sisétilojen kalusteet

Kaikki kalusteet on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja kiinnitetty kunnolla. Oleske-
lutilassa ja keittiossa on riittavasti séilytystilaa.

Kaikki luukut, kaappien ovet ja laatikot on varustettu lukoilla ja heloilla, jotka estavét niita
aukeamasta itsestaan.

Huonekalujen pinnat on helppo puhdistaa kaupallisilla puhdistusaineilla (luku 19.2).

Ajoneuvossa on mallista riippuen kiinteasti asennetut vuoteet ja/tai istuinryhmat, jotka on
helppo muuntaa nukkumista varten. (luku 9).

Keittio

Keittidtilassa on liesi, uuni (erikoisvaruste), mikroaaltouuni (erikoisvaruste), astianpesuallas ja
jadkaappi/pakastin (luku 15).

Sailytystilaa on runsaasti.

Keittidtilan ylapuolelle on saatavana erikoisvarusteena valolla varustettu tai valoton liesituule-
tin.

Kylpyhuonetila

Jokaisessa ajoneuvossa on kylpyhuonetila (luku 8.13), jossa on suihku, pesualias ja WC (luku
16). Taitto-ovi, kdantdovi tai verho on suljettava suihkun ajaksi (luku 8.13).

Adria-matkailuautot




3.8

~ Kuvaus ja varusteet

Lammitin
Ajoneuvossa on lAmpd&puhaltimella varustettu Iammitin tai vesikeskusiammitin (luku 13).
Vesi ja jatevesi

Ajoneuvo on varustettu vesisailitllg ja jatevesisailiolia (luku 12).

Adria-matkailuautot @I@ 13
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Kayttéanotto . N

ADIRIA

4 Kayttoonotto

4.1 Ajorneuv,on rekisterointi

Ennen ensimmdistd matkaa ajoneuvo on rekisterditava kansallisten maardysten mukaisesti ja
sithen on asennettava rekisterikilpi. Ajoneuvoja saa kaytt4a vain, kun niiden liikennevakuutus
on voimassa. Ajoneuvo on EY-hyvaksytty.

4.2 Ajoneuvon kayttéonotto ensimmadisen kerran

Muista noudattaa turvallisuusohijeita

A Lue turvallisuusohjeet (luku 2.1) ennen ajoneuvon kayttdonottoa ja noudata niité.

A Vakuutukset ja takuuvaatimukset valmistajalle eivét ole voimassa, jos turvallisuusmééa-
réyksia ei huomioida ja noudateta.

oo contrsesy

Onnettomuuden vaara

A Jalkikiristd pyoranmutterit ensimmaisen 50 km:n jélkeen ja tarkasta niiden kireys tdmén
jalkeen saannoéllisesti.

A Tarkasta rengaspaineet aina ennen ajoa.
Huomioi seuraavat seikat ajoneuvoa kdyttéénotettaessa:

=  Tutustu ajoneuvosi ominaisuuksiin ennen ensimmadistd matkaa.
> Totuttele ajoneuvosi ajo-ominaisuuksiin ja mittoihin lyhyen viikonloppumatkan aikana.
=  Aja aluksi hitaasti ja varovasti.

14 Qﬁ@ i Adria-matkailuautot
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ADRIA
5 Ennen matkaa
5.1 Ajoneuvon kuormaaminen

Henkilévahingon ja ajoneuvon vakavien vaurioiden vaara
A

Jos rengas puhkeaa, voit menettda ajoneuvon hallinnan.
Al ylita ajoneuvon suurinta sallittua kokonaismassaa.

Tarkasta rengaspaineet (luku 22.2) saanndéliisin valiajoin. Renkaat voivat puhjeta, jos
rengaspaine on liilan matala.

Ylikuorman vaara

A

A

Ajoneuvon asiakirjoihin merkitty4 kokonaismassaa ei saa ylittdd. Renkaat voivat puh-
jeta myds silloin, jos ajoneuvossa on ylikuormaa.

Valmistajan takuu ja vakuutus lakkaavat olemasta voimassa.

Huomioi seuraavat seikat ajoneuvoa kuormattaessa:

Kuormittamaton massa = massa ajovalmiissa tilassa (EN 1646-2 mukaan) (luku 22.3).

Tehtaalla asennetut lisdvarusteet ja valinnaisvarusteet lisdédvat kuormittamatonta massaa

ja vahentavét lisdkuorman maaraa. '

Maarita suurin lisdkuorma rekisterdintitodistuksen osan | ja "Teknisissa tiedoissa" olevan

listan (luku 22.3) mukaisesti.

Lisdkuorma kasittaa kaikki muut matkustajat ja matkatavarat.

Vakiovarusteisissa ajoneuvoissa kuormaa ei saa olla katon ulkopuolella ja taka-alueella.

— Lisakiinnikkeiden korkeus ei saa koskaan olla yli 4 m tai leveys yli 2,55 m.

— Kiinnita katto- ja takakuormat niin, etteivat ne luista, ettei tuuli vaikuta niihin ja ettd ne
ovat virtaviivaisesti. Ala kaytad kumikiinnittimia!

Muiden tienkayttsjien turvallisuuden varmistamiseksi esineet eivét saa ulottua ajoneuvon

Aarilinjojen ulkopuolelle sivuilla tai takana.

— Ala ylikuormita ajoneuvoa. Painotiedot ja taulukot, ks. luku 22.3 ja rekisterdintitodistuk-
sen osa .

Huomioi oikea akselipainon jakautuminen. Akselipaino vaikuttaa suoraan ajo-ominaisuuk-

siin ja renkaiden kulumiseen. Huomioi suurimmat sallitut akselipainot (ks. rekisterdintitodis-

tuksen osa I).

Kuormaa ajoneuvo tasaisesti oikealle ja vasemmalle puolelle. Ajo-ominaisuudet heikkene-
vat, jos ajoneuvo kuormataan epétasaisesti.

Sailyta raskaat tavarat (esim. sulatettu ruoka, ruokailuvélineet, astiat) matalalla olevissa
sailytystiloissa ja kiinnita ne niin, etteivéat ne paése likkumaan.

Pinoa kevyet tavarat, esim. vaatteet, korkeammalla oleviin séilytystiloihin ja istuimien alla
oleviin lokeroihin.

Sailyta nesteet aina tiiviissa astioissa matalalla olevissa séilytystiloissa.

Kuormaa polkupyératelineeseen (erikoisvaruste) enintdén 2 - 3 polkupydraé (maks. 50 kg).
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Punnitse taysin kuormattu ajoneuvo ajoneuvovaa‘alla ennen matkalle 1aht6a.

» VAARIN KUORMATTU-
MATKAILUAUTO!

+ Ohjattavuus ja jarrutusteho heik-
kenevat.

kuva 1 Vaérin kuormattu matkailuauto

* OIKEIN KUORMATTU i;
MATKAILUAUTO! |

« Sdilyta tavarat akselien valiss3,
mik&li mahdollista.

+ Saéilyta raskaat tavarat matalalla.
+ Sailyta kevyet tavarat ylhaalla.

kuva 2 Oikein kuormattu matkailuauto

Huomioi seuraavat seikat takatelineitd asennettaessa:

« Kuorman kiinnitys ja lukitus ohjeiden mukaisesti ‘ 1
+ Ajoneuvon ja akselin/akseleiden sallittu kuormakapasiteetti
« Akselipainojakauman muutos

* Ajoneuvon ajo- ja jarrutusominaisuuksien muutos |
« Kokonaispituuden muutos

5.2 Vara-avaimet

Seuraavat tiedot tarvitaan vara-avaimia tilattaessa:

Perusajoneuvo » Ajoneuvon tunnistenumero (VIN): Perusajoneuvon val-
mistajan huolto-osasto

« Rekisterdintitodistuksen osa Il
» Koodikortti, jos kaytettavissd

~Kori (ovet ja luukut) +  Rekisterdintitodistuksen osa Il Adrian huolto-osasto
+ Avaimen numero e

taul. 1 Vara-avaimet V \
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5.3 Yleinen tarkastus ennen ajoa

Vahinkojen vaara varmistamattoman kuorman vuoksi

A Tarkasta muutaman kilometrin ajon jalkeen, etta lisdkuorma on lastattu ajoneuvoon
niin, ettei se paase luistamaan paikaltaan.

Vahinkojen vaara vairin sdilytettdvien tavaroiden vuoksi

A Sailyta irtoesineet kuten leikkuulaudat ja astiankuivaustelineet matkan aikana turvalli-
sessa paikassa.

Kay tarkastuslistat (luku 23) lapi ennen matkalle 1&ht6a.

54 ISOFIX-kiinnitysjarjestelma lasten turvaistuimia varten

Joissakin malleissa on lasten turvaistuimia varten ISOFIX-kiinnitysjarjestelma.

Valitse lapsellesi sopiva turvaistuin taulukon mukaisesti (taul. 2).

1 Alakiinnike
2  Kiinnike ylakiinnityshihnaa varten

10100153

kuva 3  ISOFIX-kiinnitysjarjestelma

Lasten turvaistuimen kiinnittiminen:
=  Tyénna turvaistuimen lukitusvarret alakiinnikkeisiin (kuva 3/1).

=2 Kiinnitd ylakiinnityshihna paatuessa olevaan kiinnikkeeseen (kuva 3/2).
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Ennen matkaa

Painoryhmat

Ryhma 0

Rybma |
Ryhma Il
Ryhma lil

Muunnettavat
istuimet

Ryhma 0+
Ryhma 0/I
Ryhma I/ll
Ryhma I/1I/111
Ryhma II/Itl

>0-10 kg
> 9-18 kg
15-25 kg
25-36 kg

> 0-13 kg
> 0-18 kg
> 9-25 kg
> 9-36 kg
> 15-36 kg

Pituus, ikd ja paino:

0-1 vuotta

1-4,5 vuotta
3,57 vuotta
7-12 vuotta

0-2 vuotta
0-5 vuotta
1-7 vuotta
1-12 vuotta
3,512 vuotta

enint. 75 cm
75-100 cm
enint. 125 cm

enint. 150 cm

enint. 90 cm
enint. 100 cm
72-125 cm
75-150 cm
95-150 cm

Painoryhma ottaa huomioon vain lapsen painon. lka ja pituus ovat viitearvoja. Lapset kas-
vavat eri tahdissa ja samanikaisten lasten paino vaihtelee. Tarke&a on, etta turvaistuin sopii

lapsellesi.

taul. 2

ISOFI1X-viitearvotaulukko

Lisdilmajousitus (erikoisvaruste)

Jarrujirjestelman tai ilmajousituksen viat
A Pienin kayttépaine: 0,8 bar
A Suurin kayttdpaine: 3,0 bar!
A Suurin paine-ero oikean ja vasemman puolen vililla: 0,5 bar

Joissakin ajoneuvoissa on mallista riippuen lisdilmajousitus. Se vaatii pelkastdan pienté puh-
distusta, mutta ei erikoishuoltoa.

Kéyttépaineen tarkastus tai muutos:

> Kayttdpaine voidaan tarkastaa ja sitd voidaan muuttaa kuljettajan istuimen alla olevasta
nayttdtaulusta erilaisiin kuormitustilanteisiin sopivaksi.

Adria-matkailuautot
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~ Ennen matkaa

Renkaat

Henkilévahingon ja ajoneuvon vakavien vaurioiden vaara
A

Jos rengas puhkeaa, voit menettad ajoneuvon hallinnan.
=» Tarkasta rengaspaineet (ks. taul. 27 luvusta 22.2) saannéllisin vatiajoin.
=>» Tarkasta renkaiden kuluneisuus saénnéllisin véliajoin.
=» Renkaiden urasyvyyden on oltava maéraysten mukainen. Huomioi maakohtaiset
madaraykset. '
Tarkasta rengaspaineet sadnndllisesti kylmistéd renkaista ja sdddé paineet tarvittaessa.
Muista myds vararengas (erikoisvaruste).

— Liian alhainen rengaspaine aiheuttaa renkaan ylikuumenemisen, jolloin se voi rajahtas
suurissa ajonopeuksissa.

Tarkasta renkaiden kuluminen ja vauriot sdanndllisesti (esim. renkaisiin tydntyneet esineet,
reiét, viillot, repedmat tai pullistumat renkaan sivuseindmissa). Anna vaurio aina ammatti-
laisen korjattavaksi.

Tarkasta renkaiden urasyvyys saannéllisesti.
— Jos urasyvyys on liian pieni, vesiliirron vaara kasvaa.

— Renkaiden urasyvyyden on oltava maardysten mukainen. Huomioi maakohtaiset maa-
réykset. Suosittelemme renkaan vaihtoa, kun urasyvyys on 4 mm.

Kayta aina rakenteeltaan, merkiltdén ja tyypiltdén (kesa- ja talvirenkaat) samanlaisia ren-
kaita. Muista myds vararengas (ks. taul. 27 luvusta 22.2).

Tarkasta pydrdnmutterien tai -pulttien kireys saannéllisesti.
Esté ajoneuvon renkaita litistymé&std, kun poistat sen kaytdsta pidemmaksi ajaksi.

— Poista kuormitus renkailta nostamalla ajoneuvo ylos tukien varaan.

— Siirré ajoneuvoa 4 viikon valein niin, ettd renkaiden asento vaihtuu ja renkaat kuormittu-
vat aina eri kohdista.

— Lis&a rengaspaine 0,3 baaria ohjearvoa korkeammaksi.

Aja reunakivetyksien yli hitaasti ja mahdollisuuksien mukaan loivassa kulmassa. Vélta aja-
masta jyrkkien ja terdvareunaisten reunakivetysten yli.

— Kovat ja jyrkk@kulmaiset tormaykset reunakivetyksiin tai terdvareunaisiin kohteisiin,
esim. kiviin, voivat vahingoittaa renkaita.

Aja korkeiden kaivonkansien yli hitaasti.

Piilevét rengasvauriot eivat poistu rengaspainetta korjaamalla.

Ala kayta kaytettyja renkaita.

— Renkaat vanhenevat, vaikka niilla ei ajeta tai niilld ajetaan vain vahan.

— Ajoneuvon renkaat, vararengas mukaan lukien, on suositeltavaa vaihtaa, kun ne ovat
6 vuotta vanhoja, tai aikaisemmin, jos niiden kuviosyvyys on vahimmaéisarvoa pienempi.

Valot

Tarkasta ennen ajoa ajoneuvon kaikkien sisé- ja ulkopuolisten vaiaistuslaitteiden toiminta ja
vaihda vialliset valoldhteet.

Opettele valoldhteiden vaihto ennen ajoa (luku 21.2).



6 Matkan aikana

Henkilévahingon ja ajoneuvon vaurioitumisen vaara

A

A
A
A

Muista ajoneuvon mitat pysékoéitdessa ja ajettaessa lapikulkujen, siltojen, tunnelien tai
riippuvien oksien alta.

Katso ajoneuvon mitat ajoneuvon asiakirjoista.

Varusteet ja lisélaitteet muuttavat painoa ja mittoja.

3,5 - 7,5 tonnin ajoneuvot on suunniteltu 100 km/h huippunopeudelle. Huippunopeutta
ei saa ylittaa, vaikka vierailtaisiin maissa, joissa nopeusrajoitukset sallisivat tita suu-
remman nopeuden. ‘ ' ‘ '

» Ajon aikana ihmisten ja lemmikkien on istuttava istuimilla, jotka on varustettu sopivilla
kiinnityslaitteilia. A

+ Alkovissa, vuoteilla ja WC-tilassa ei saa oleskella ajon aikana.

Huomioi seuraavat seikat matkan aikana:

>

L2 7 R

L N

v

20 (FIN)

Kun lahdet matkalle ja ajat viela hitaalla nopeudella, jarruta lyhyesti tarkistaaksesi jarru-
jarjestelman toiminnan ja jarrujen kayttaytymisen (suuntavakavuus jne.).

Sovita ajotapasi ajoneuvon koon mukaan, aja harkiten ja ennakoiden.
Aja hitaasti huonokuntoisilla teilla.

Aja alamakeen samalla nopeudella kuin ylaméakeen.

Vaihda seuraavalle vaihteelle riittavan aikaisin.

Vaita &killisia jarrutuksia.

Valta akillisia ohjausliikkeit, silld se voi saada ajoneuvon luisuun.

Varo sivutuulta siltojen yli ajettaessa. Ajoneuvon koon ja korkeuden vuoksi ajoneuvo on
henkildautoa herkempi sivutuulelle.

Ajoneuvoyhdistelmia ohitettaessa ajoneuvo saattaa joutua ilmapyérteeseen. Se voi-
daan korjata pienella vastaohjausliikkeella.

Ala aliarvioi ajoneuvon pituutta.
Huomioi ajoneuvon laajempi kaantdsade, kun kaannyt tielle tai ajat mutkissa.

Ajoneuvon jarrutusmatka on huomattavasti henkildautoa pidempi. Pidenna turvavélia
vastaavasti.

Pyyda aina toinen henkilé avuksi, kun peruutat, silld taustapeilit voivat vaaristas etai-
syyksia.

Sammuta kaikki "avotulet” huolto-asemilla ja talleissa (my&s kaasulla toimiva jadkaappi
tai lAmmitin).

Adria-matkailuautot
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7 Matkan jialkeen

71 Pysdkointialueen vaatimukset

Pysé&kointialueen on oltava kovapohjainen ja tasainen.

7.2 Ajoneuvon saité vaakasuoraan

Avustajasta on apua seuraavissa tehtdvissa.

Ajoneuvon suuntaus:
> Pys&kdi ajoneuvo pituussuunnassa vaakasuoraan.
> Saada ajoneuvo edesta katsottuna vaakasuoraan.
— Jos tilaa on riittavasti, siirrd ajoneuvoa, kunnes se tulee vaakasuoraan.
— Ellei tdma ole mahdollista, aseta kiilat (erikoisvaruste) tarvittavien pyérien alle,

> Laske ajoneuvon huojumisen estamiseksi ajoneuvon takaosan molemmat kulmatuet
alas (erikoisvaruste). Kampi sijaitsee séilytystilassa, joka avataan ulkopuolelta.

2> Kiristé seisontajarru aariasentoon ja kytke 1. vaihde.

> Varmista py&rien eteen asetettavilla pydréakiiloilla (erikoisvaruste), ettd ajoneuvo pysyy
paikallaan.

7.21 Kulmatuet (erikoisvaruste)

Ajoneuvon vaurio

A Kampea kulmatuet taysin yl6s ennen liikkeelle 1&ht6a.

~ Jos kulmatuet jaavat ulos, ne voivat liikkeelle i&hdettédessa vahingoittaa ajoneuvon
alustaa tai pohjaa.

— Irtirepeytyvéat kulmatuet voivat vaarantaa muiden tienkéayttajien turvallisﬂuden.

Ajoneuvon rungon vaurio

A A3 kayta kulmatukia ajoneuvon nostamiseen. TAma saattaa vaantaa alustaa ja koria.

Jotta pyséakoity ajoneuvo ei huojuisi tarpeettomasti, suosittelemme ajoneuvon kulmatukien las-
kemista alas.
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1 Kulmatuki
2 Kampi
3  Alusta

kuva 4 Kulmatuki

Kulmatuen laskeminen:

=2  Aseta kampi (kuva 4/2) kulmatukeen (kuva 4/1).
> Laske kulmatuki pyorittamalla kampea vastapéaivaan.

Aseta tukeva alusta (kuva 4/3) kulmatukien (kuva 4/1) alle, kun ajoneuvo on nurmikolla, hie-
kalla tai muulla pehmeélls alustalla. TAma estad kulmatukia uppoamasta maahan ja mah-

dollistaa niiden vetamisen sisddn ennen matkan jatkamista.

7.2.2  Sahkoliitanta

Jos pysakéintialueella on 230 V:n jannitesy6ttd, sdhkolaitteet voidaan liittdd siinen
(luku 10.1.1).

Huomioi j&nniteldhteen sulakesuojaus.

Joissakin ajoneuvoissa on oma asunto-osan akku (erikoisvaruste). Talldin sdhkolaitteita voi-
daan kayttda myos ilman 230 V:n liitantda. 12 V:n jannitesyo6ttd toimii ainoastaan, jos 12 V:n
jannite on kytketty paalle ohjauspaneelista (luku 8.8).
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8.1
8.11

Asuminen

Ulko-ovi

‘Asuminen

Oven avaaminen/sulkeminen ulkopuolelta

kuva 5 Ulko-oven avaaminen/sulkeminen
ulkopuolelta

1
2

Ovilukko
Ovenkahva

Oven avaaminen:

=  Tyobnnd avain ovilukkoon (kuva 5/1} ja kd&nna se "avaa lukko" -symbolin suuntaan &éri-

asentoon.

> Kun ote avaimesta paastetdan, se palautuu lahtdasentoon.

- Poista avain lukosta.

=»  Avaa ovi ovenkahvasta (kuva 5/2) vetamalla.

Oven sulkeminen:

> Sulje ovi niin, ettd oven lukkosalpa lukkiutuu.

=  Tydnna avain ovilukkoon (kuva 5/1).

2> K&anna avain vastapaivaan aariasentoon. Tydnna ovi tarvittaessa kevyesti tiivisteisiin.

Kun ote avaimesta p&astetdan, se palautuu lahtéasentoon.

-> Poista avain lukosta.

b AR,

Joissakin malleissa ulko-oven lukko on yhdistett
daan lukita ja avata kaukosé&atimella.

A
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8.1.2 Oven avaaminen/sulkeminen sisipuolelta

1 Ovenkahva
2 Ovenavaaja
3 3 Lukituspainike
1
2
kuva6  Ulko-ovi, sisdpuoli (malli 1)
1 Ovenkahva
2 2 Ovenavaaja
3 Lukituspainike
‘/
/A) 10100140
kuva 7 Ulko-ovi, sisépuoli (malli 2)

Oven avaaminen/sulkeminen:
=  Aktivoi ovenavaaja (kuva 6/2 tai kuva 7/2) ja avaa ovi.

Kun ovenavaaja (kuva 6/2 tai kuva 7/2) paastetaan irti, se palautuu takaisin alkuasen-
toon.

=  Sulje ovi ovenkahvasta (kuva 6/1 tai kuva 7/1) vetamalla.

Oven lukitseminen:

Lukituspainike (kuva 6/3 tai kuva 7/3) sijaitsee ovenkahvan (kuva 6/1) yldpuolella tai
ovenavaajan (kuva 7/2) vieressa.

=  Lukitse (sulje) ovi painamalla lukituspainiketta (kuva 6/3 tai kuva 7/3).

Kun quo-ovu on yhdlstetty keskuslukltukseen (Ilsavaruste) ovi v0|daan Iuklta myés ko;etau-
lun lukituspainikkeetla.

24 (FIN) Adria-matkailuautot



Ajoneuvon ilmanvaihto

Kaasu- ja hakdmyrkytys

A Pida aina pakotettu ilmanvaihto (kattoluukuissa ja lattiapaneelissa) ja ilmanvaihtovent-
tiilit auki. Niita ei saa peittaa.

8.3
8.3.1

Homehtumisvaara

A YollE tyynyjen alle voi tiivistya vetta. Kuivata tyynyt (vaahtomateriaali) nostamalla ne
pystyasentoon ja tuuleta ajoneuvo perusteellisesti.

+ Ajoneuvon oikea ilmanvaihto on paras edellytys hyvélle asumismukavuudelle.

» Jokaisen ihmisen uloshengityksen mukana poistuu 35 g vettd tunnissa. Siksi asunto-osaa
on tuuletettava suhteellisesta kosteudesta riippuen ikkunoiden ja kattoluukkujen kautta.

* Ruoanlaitosta ja marista vaatteista hoyrystyy liséa vetta.

+ Aarimmaisissa olosuhteissa kaksinkertaisten akryylilasi-ikkunoiden véliin saattaa tiivistya
vetta. Lampétilan noustessa kondensoitunut vesi héyrystyy uudelleen ja ikkuna kirkastuu.

Katso lisatietoja luvusta 17 "Talvileirinta".

Saranoidut ikkunat

Yleista

Ajoneuvon saranoiduissa ikkunoissa on joko automaattinen lukitus (saranoitu ikkuna lukkiutuu
avaamisen jdlkeen automaattisesti haluttuun asentoon) tai asentoa voidaan s&&taa pyalletylla
ruuvilla.

Lukitusvipujen mé&ara ikkunan alareunassa riippuu ikkunan leveydesta.

1 Aukipitosaranan lukitusvipu
2  Lukitusvipu ikkunan alareunassa
3  Aukipitosarana

3 4  Pyalletty ruuvi

4

1

2

10100084

kuva 8  Saranoidut ikkunat

Ikkunan avaaminen:

Avaa ensin aukipitosaranoiden (kuva 8/3) molemmat lukitusvivut (kuva 8/1).
Avaa sen jalkeen ikkunan alareunan lukitusvivut (kuva 8/2).

Tyénna ikkunaa ulos haluttuun avautumisasentoon.

L

Pyalletylla ruuvilla varustettu ikkuna: Kirista pyalletty ruuvi (pyalletyt ruuvit) (kuva 8/4)
myétapaivaan, kun aukipitosarana on halutussa avautumisasennossa.

Adria-matkailuautot @H}{ 25



- Asuminen S Sl e e

I ADRIA

Ikkunan sulkeminen:

> Pyalletylla ruuvilia varustettu ikkuna: Pidd ikkunaruutua toisella kédella ja avaa pyéllet-
tya ruuvia (pyallettyja ruuveja) (kuva 8/4) vastapéivaan, kunnes ikkunaa voidaan hie-
man liikuttaa.

<  Automaattisilla aukipitosaranoilla varustettu ikkuna: Avaa ikkunaa, kunnes lukko avau-
tuu.

> Sulje ensin ikkunan alareunan lukitusvivut.
> Sulje sen jélkeen aukipitosaranoiden lukitusvivut.

8.3.2 lkkunoiden avaaminen/sulkeminen

Avaa ja sulje saranoidut ikkunat avaamalla ja sulkemalla kaikki kyseisen saranoidun ikkunan
lukitusvivut.

Lukituspainike
Vipu
Salpalevy
Haarukka
Lukkosalpa

a B WN -

kuva9  Saranoitujen ikkunoiden avaaminen ja
sulkeminen

Ikkunan avaaminen:

= Jos lukitusvivussa on lukituspainike (kuva 9/1), paina ja pida sité alhaalla.
=  K&anna vipu (kuva 9/2) ikkunan keskelle.

=  Avaa kaikki ikkunalukot.

=  Avaa ikkuna.

Ikkunan sulkeminen:

Sulje ikkuna.

Jos lukitusvivussa on lukituspainike (kuva 9/1), paina ja pida sita alhaalla.
K&aanna vipu (kuva 9/2) ikkunakehykseen.

L 2 2

Vivun (kuva 9/2) haarukka (kuva 9/4) sulkeutuu taysin salpalevyn (kuva 9/3) sisapuolel-
le.
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8.3.3 Jatkuva ilmanvaihto

Ikkunan saroéily

A

A

Jos haluat jatkuvan tuuletuksen, sulje ainoastaan ikkunan alareunan vivut (kuva 8/2)
"jatkuvan ilmanvaihdon" asentoon, silld muuten ikkunaruutu taipuu. Tadma saattaa aihe-
uttaa halkeamia akryylilasi-ikkunaan.

Varmista, etts kaikki alareunan lukitusvivut ovat samassa asennossa. Muuten ikkuna
saattaa vaantya.

kuva 10  Saranoitu ikkuna jatkuvan ilmanvaihdon

Vipu
Salpalevy
Haarukka
Lukkosalpa

AW N -

asennossa

lkkunan asettaminen "jatkuvan ilmanvaihdon” asentoon

>
2>
>

Adria-matkailuautot

Avaa lukitusvivut, katso luku 8.3.2.
Veda ikkunaa taaksepdin, kunnes se on melkein kiinni.

Jos lukitusvivussa (kuva 10/1) on lukituspainike, varmista, etta salpalevy (kuva 10/2)
menee kunnolla haarukkaan (kuva 10/3) vipu suljettaessa (kuva 10/1).

Jos lukitusvivussa (kuva 10/1) ei ole lukituspainiketta, varmista, etta lukkosalpa
(kuva 10/4) lukittuu kunnolla lukituslevyn uraan (kuva 10/2) suljettaessa vipu
(kuva 10/1).

@ =

o




ADRIA

Asuminen

‘ .

8.4 Liukuikkunat (erikoisvaruste)
1 lkkuna
1 2 Kadensija
— 2
10100135
kuva 11  Liukuikkunan avaaminen
Liukuikkunan avaaminen:
=  Paina kadensija (kuva 11/2) taakse.
=2  Tydnna ikkuna (kuva 11/1) sivulle.
1 lkkuna
1 2 Kadensija
3 Salpa
—3
— 2
10100138
kuva 12 Liukuikkunan sulkeminen

Liukuikkunan sulkeminen:

=  Paina ikkunaa (kuva 12/1) kiinni, kunnes k&densija (kuva 12/2) lukittuu paikalleen sal-
paan (kuva 12/3).

- . .
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8.5 Ikkunaverhot ja hyttysverkot
8.5.1  Verho ja hyttysverkko - versio 1

Hyttysverkon vaurio.

A Kun avaat verhon/hyttysverkon lukituksen, pida kiinni hyttysverkosta (kuva 13/3).
Muussa tapauksessa se ponnahtaa jousivoiman vaikutuksesta ylés. Tama saattaa
vahingoittaa verkon jousta ja hyttysverkkoa.

A \Verho saa peittdd enintddn 75 % aukosta suorassa auringonvalossa. liman on paasta-
vé kiertdmaan.

Verho
Painikkeet
Hyttysverkko
Salpa

Sivusalvat (lisdvaruste leveisiin
verhoihin)

(9]
A AW N

NS P E I 10100083
kuva 13  Verhon ja hyttysverkon avaaminen ja
sutkeminen - versio 1

Verho (kuva 13/1) sijaitsee ikkunakehyksen alaosassa.
Hyttysverkko (kuva 13/3) on asennettu ikkunakehyksen ylaosaan.

Verhon avaaminen ja sulkeminen:
> Paina painikkeita (kuva 13/2) kohti toisiaan.
=  Tyonna verho haluttuun asentoon.

Kun painikkeet vapautetaan, verho lukkiutuu automaattisesti paikalleen.
Verhossa (kuva 13/1) on rajoitin, jolla verho voidaan lukita paikalleen eri asentoihin.

Hyttysverkon avaaminen ja sulkeminen:

=  Veda hyttysverkkoa (kuva 13/3) alas, kunnes salpa (kuva 13/4) lukkiutuu paikalleen ver-
hoon (kuva 13/1).

Hyttysverkkoa (kuva 13/3) voidaan kayttda vain yhdessa verhon (kuva 13/1) kanssa.

Hyttysverkon erottaminen verhosta:
> Paina moiempien verhojen ylemp&a salpaa (kuva 13/4).
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Verho ja hyttysverkko - versio 2

Hyttysverkon vaurio.

A Kun avaat molempien verhojen (kuva 14/1) ja (kuva 14/2) lukituksen, pidd molemmista
kiinni. Muuten ne ponnahtavat jousivoiman vaikutuksesta ylés. Tama saattaa vahingoit-
taa verkon jousia ja hyttysverkkoja.

1 Hyttysverkko ja kahva
2  Verho ja kahva

kuva 14  Verhon ja hyttysverkon avaaminen ja sulke-
minen - versio 2

Verho (kuva 14/2) ja hyttysverkko (kuva 14/1) sijaitsevat ikkunakehyksen yldosassa ja niité
voidaan kayttaa toisistaan riippumatta.

Hyttysverkon avaaminen/sulkeminen:

=  Vedi hyttysverkko (kuva 14/1) alas kahvasta ja kiinnita se ikkunakehyksen kummallakin
puolella oleviin salpoihin. :

> Irrota hyttysverkko salvoista painamalla kahva alas ja vetdmalla sitd hieman sis&anpéin.

Verhon avaaminen/sulkeminen:
=  Verhon (kuva 14/2) sulkemiseksi hyttysverkko (kuva 14/1) on suljettava ensin.
Verhossa (kuva 14/2) on rajoitin, jolla verho voidaan lukita paikalleen eri asentoihin.

=  Veda verho (kuva 14/2) alas kahvasta. Kun verho on kokonaan kiinni, kiinnita se ikku-
nakehyksen molemmilla puolilla oleviin salpoihin.

> Irrota verho salvoista painamalla kahva alas ja vetdmalla sita hieman sis&anpain.

o
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8.5.3  Verho ja hyttysverkko - versio 3

Verho (kuva 15/3) ja hyttysverkko (kuva 15/2) sijaitsevat ylemmassé ikkunakehyksesséa. Hyt-
tysverkko liikkuu verhon mukana.

Kadensija
Hyttysverkko ja kahva
Verho

Tankokahva

B WN -~

g 2
kuva 15 Verhon ja hyttysverkon avaaminen ja
sulkeminen - versio 3

Verhon avaaminen/sulkeminen:
=  Veda verho (kuva 15/3) alas tai ylés tankokahvasta (kuva 15/4).

Verho (kuva 15/3) voidaan siirtda ylos tai alas haluttuun asentoon.

Hyttysverkon avaaminen/sulkeminen:
=  Veda hyttysverkko (kuva 15/2) alas tai ylos kédensijasta (kuva 15/1).

8.6 Nakodsuojat ajoneuvon etuosassa

R RS

Nikésuojan vaurio
A Nakoésuojan kangas on herkkaa painamiselle ja voi siksi vaurioitua helposti.

Ajoneuvon sisdosan suojaamiseksi ulkopuolisten katseilta ohjaamon jokaiseen ikkunaan on
asennettu nakdsuoja: Nakdsuoja peittaa:

* Tuulilasin

» Sivuikkunat
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8.6.1 Laskostettu tuulilasin ndk6ésuoja (erikoisvaruste)

8.6.1.1 Versio1

Onnettomuuden vaara

A Jos toinen tai molemmat puoliskot ovat lukitsematta, ne saattavat peittda tuulilasin tie-
tyissé ohjausliikkeissa.

=< Lukitse ndkdsuojat paikalleen ennen matkan alkua.

1 Nakosuoja
2 Kadensija

1 2

kuva 16 N&koésuojan avaaminen

Nékosuoja (kuva 16/1) sijaitsee tuulilasin vasemmalla ja oikealla puolella.
Nékésuojan sulkeminen:
> 4 Kaanna molemmat héikaisysuojat yl6s.

=  Avaa ndkdsuojan (kuva 16/1) lukitus painamalia kadensijan (kuva 16/2) molempia sal-
poja sisdanpain tuulilasin molemmilta puolilta.

1 Nakdsuoja (vasen puolisko)
2 Nakosuoja (oikea puolisko)

1
kuva 17  Tuulilasin ndkésuoja

> Kaanna sisataustapeili tuulilasin suuntaiseksi. ‘i
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=  Pid3 kiinni ndkdsuojien (kuva 17/1, 2) kédensijasta (kuva 16/2).
=2  Veda nakosuojien molemmat puoliskot (kuva 17/1, 2) tuulilasin puolivéliin.
Nékésuojan avaaminen:

=  Pid& kiinni ndkdsuojan puoliskojen (kuva 17/ 1, 2) kddensijasta (kuva 16/2) ja liu'uta ne
takaisin A-pilariin.

=  Tarkista, ettd ndkésuojan molemmat puoliskot voidaan lukita uudestaan kayitamalla
k&densijaa (kuva 16/2).

8.6.1.2 Versio 2

Onnettomuuden vaara
A Jos et lukitse verhoa, se saattaa peittda tuulilasin tietyissa ohjausliikkeissa.
= Lukitse ndkdsuojat paikalleen ennen matkan alkua.

1 Nakodsuoja
2  Painikkeilla varustettu kédensija

10100086

kuva 18 N&kosuojan avaaminen

Nakosuoja (kuva 18/1) sijaitsee tuulilasin yldosassa.
Nékésuojan sulkeminen:

2> Paina nakdsuojan keskelld olevan kadensijan (kuva 18/2) painikkeet kahvaa vasten.

=2  Veda nakdsuoja alas asti ja vapauta painikkeet.

Téarke s DA o DR
Joissakin malleissa on useita lukitusasentoja, jotta nakosuojaa voidaan kayttda myos aurin-
koverhona. ‘

Nakésuaojan avaaminen:

=  Paina nékésuojan'keskellé olevan kédensijan (kuva 18/2) painikkeet kahvaa vasten.
> Liu'uta ndkdésuoja ylos ja vapauta painikkeet.

2  Tarkista, ett4 salvat ovat lukkiutuneet kadensijaan (kuva 18/2) aukiasennossa.
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8.6.2 Sivuikkunan nakoésuoja

1 Nakdsuoja
2 Kiinnityshihna
3  Nepparit

3 1 2
kuva 19  Sivuikkunan nakoésuoja

Nakosuojat (kuva 19/1) sijaitsevat sivuikkunoiden takareunassa.
Nékdsuojan sulkeminen:

=  Avaa kiinnityshihnan (kuva 19/2) tarrakiinnitys.
=  Veda nakdsuoja (kuva 19/1) eteen ja paina nepparit (kuva 19/3) kiinni.

Sulje ndkdsuoja kdannetyssa jarjestyksessa.
8.6.3 Laskostetut sivuikkunan nakésuojat (erikoisvaruste)

8.6.3.1 Versio1

1 Nakosuoja
2 Kadensija
3  Magneettinapit |

2 3

N
Ps

-

kuva 20 Laskostettu sivuikkunan nakésuoja - versio 1

Laskostetut ndkdsuojat (kuva 20/1) on integroitu ohjaamon oikean ja vasemman oven kehyk-
seen.
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8.6.3.2

Laskostetun nakésuojan sulkeminen:

=  Liu'uta k&densijaa (kuva 20/2) nuolen suuntaan. Tdma avaa laskostetun nakdsuojan.

=  Avaa nakdsuoja (kuva 20/1) ja kiinnitd se ikkunakehykseen magneettinapeiila
(kuva 20/3).

Sulje nakdsuoja kadnnetyssa jarjestyksessa.

Versio 2

1 Laskokset
2 Ké&densija

eSS
\L s

P | N
=t
\W

2 1 1 2 10100085

kuva 21 Laskostettu sivuikkunan nakdsuoja - versio 2

Laskostetut nékdsuojat (kuva 21/1) on integroitu ohjaamon oikean ja vasemman oven kehyk-
seen.

Laskostetun ndkésuojan sulkeminen:

=  Veda laskoksia tukevalla otteella k&densijasta (kuva 21/2) molemmilta puoliita.
=  Liu'uta k&densijaa (kuva 21/2) nuolen suuntaan ja lukitse se vastakkaiselle puolelle.

Sulje ndkdsuoja kadnnetyssa jarjestyksessa.
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8.7 Kattoaukot
8.71 Yleista

» Tarkasta ennen matkan alkua, ettei kattoaukkojen lasikuvuissa ole vaurioita.
« Avaa verho ja hyttysverkko ennen matkan alkua.

+ Sulje kattoluukut ennen matkan alkua.
» ADRIA suosittelee maksiminopeudeksi 130 km/h.

+ Ala avaa kattoaukkoja voimakkaassa tuulessa/myrskyssé, vesi-, rae- tai lumisateella, tai
alle -10 °C:een lampdtiloissa. ‘

» Varmista, etta luukun avautumisalue on esteetdn.
* Poista lumi, jaa ja muu materiaali ennen kattoaukkojen avaamista.

+ Sulje kattoaukot, kun poistut ajoneuvosta. Murtojen tai sadevesi- ja tuulivaurioiden
vaara.

» Ota yhteys valtuutettuun huoltoon, jos kattoaukoissa ilmenee vikoja tai toimintahairigita.

8.7.2 Kattoluukku tankokahvalla (erikoisvaruste)

Tankokahvalla varustettu kattoluukku voidaan avata kallistamalla se toiselle puolelle.

1 Lasikupu
~ - 2 Lukituspainike
—\\| — 7 3 Tankokahva
‘ 3 4  "Kiinni"-asento
: 5 6 54 5 limanvaihto"-asento
6 "Auki"-asento
e SE
kuva 22 Kéyttokahvalla varustetun kattoluukun avaaminen/sul-
keminen

Kattoluukun avaaminen:

=  Avaa lasikupu (kuva 22/1) painamalia lukituspainiketta (kuva 22/2) ja vetamalla tanko-
kahvasta (kuva 22/3) alaspain.

> Paina tankokahva (kuva 22/3) haluttuun asentoon. Mahdolliset asennot ovat "ilman-
vaihto" (kuva 22/5) tai "auki" (kuva 22/6).

Kattoluukun sulkeminen:

> Paina tankokahvaa (kuva 22/3) lukituspainikkeen (kuva 22/2) suuntaan kattoluukun sul-
kemiseksi.

=  Paina lukituspainiketta (kuva 22/2) ja tyénné tankokahva (kuva 22/3) "kiinni"-asentoon.
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Kattoluukku kammella (erikoisvaruste)

kuva 23 Kammella varustetun kattoluukun avaaminen
ja sulkeminen - versio 1

1

Kampi

_uuuuuuuu\A\A\l\l\\“%

10100136

kuva 24 Kammella varustetun kattoluukun avaaminen
ja sulkeminen - versio 2

1

Kampi

Kattoluukun avaaminen:

Tietyt mallit on varustettu ylimaaraisilla lukitusvivuilia (kuva 9).

=  K&annad kampi (kuva 23/1 tai kuva 24/1) ulospain.

> Kaannd kampea vain sen verran, etta tunnet vastuksen.

Kattoluukku on nyt taysin auki.
Mika tahansa valiasento on mahdollinen.
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Kattoluukun sulkeminen:
> Kaanna kampea (kuva 23/1 tai kuva 24/1), kunnes tunnet vastuksen.
> Tarkasta lukitus yrittdmalla nostaa lasikupua. '
Ennen kuin kdannat kammen takaisin sisdan, kammessa on oltava pieni alkujannitys.

— Loysaa tarvittaessa kiinnitysruuvi, ota kampi pois koneistosta ja aseta se uuteen
asentoon. Aseta sen jilkeen kampi takaisin koneistoon ja kiristé tiukalle.

> Sulje lukitusvipu tarpeen mukaan (kuva 9).

Kattoluukku kiertokahvalla

. o e .

1 Lasikupu

2 Salpa
<>

| LOCK UNLOCK |

1 2 10100130

kuva 25 Kiertokahvalla varustetun kattoluukun
avaaminen/lukitseminen

Kattoluukun lukituksen avaaminen:
=  Tyonna kattoluukun salpa (kuva 25/2) "auki"-asentoon.
Kattoluukun lukitseminen:

=  Tydnna kattoluukun salpa (kuva 25/2) "lukossa"-asentoon, kun lasikupu
(kuva 25/1) on suljettu.
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1 Kiertokytkin

kuva 26 Kattoluukun avaaminen/sulkeminen

Kattoluukun avaaminen:
=  Avaa lasikupu kdantamalla kiertokytkinta (kuva 26/1) myotapaivaan.

> Kaanna kiertokytkinta vain sen verran, etta tunnet vastuksen.
Kattoluukku on nyt tdysin auki. Mika tahansa véliasento on mahdollinen.

* Kattoluukun sulkeminen:
> Kaanna kiertokytkinta (kuva 26/1) vastapaivaan, kunnes tunnet vastuksen.

4 Lukitse sen jdlkeen vastapaivaan, kunnes tunnet vastuksen.
=  Tarkasta lukitus yrittdmalla nostaa lasikupua ké&sin.

Sahkokayttéinen kattoluukku

1  Avaaminen
2  Sulkeminen

kuva 27  Kattoluukun vakiokytkin

Kattoluukun avaaminen/sulkeminen:
Kattoluukkua kaytetaén vakiokytkimella (kuva 27).

> Paina kytkin yl&s nuolen suuntaan avataksesi kattoluukun (kuva 27/1).
=  Paina kytkin alas nuolen suuntaan sulkeaksesi kattoluukun (kuva 27/2).
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Hétéalukitus:

Kattoluukun vaurio

A Al4 siirra ajoneuvoa, kun kattoluukkua ei voi en3a sulkea.
A Noudata valmistajan erilliset hatalukitusta koskevat ohjeet.

Kattoluukun sulkeminen:

=  Jos sahkokatkos aiheuttaa luukun toimintahairion, yrita sulkea kattoluukku erillisen vir-
talahteen avulla.

Jos luukkua ei silloinkaan voi sulkea:

> Katso neuvoja erillisista valmistajan ohjeista.

=  Avaa ikkunan sivussa vasemmalla ja oikealla puolella olevat aukipitosaranoiden kuusio-
kantaruuvit.

> Pida kiinni ruudusta ja kddnna aukipitosaranat alas.
e 4 Irrota kannen lukkotulpat.
> Lukitse tluukku kasin.

8.7.6  Vastakkaisiin suuntiin liikkuva kattoluukun verho ja
hyttysverkko

8.7.6.1 Versio1

- Molempia laskostettuja verhoja voidaan sdatéa portaattomasti ja kayttda yhdessa tai
erikseen.

« Laskostettu verho saa peittas enintaan 75 % aukosta suorassa auringonvalossa. llman
on padstava kiertdmaan.

1 Sisékehys
2 Laskostettu verho
3 Laskostettu hyttysverkko

3 1 2

kuva 28 Vastakkaisiin suuntiin liikkuva kattoluukun
verho ja hyttysverkko - versio 1
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Laskostettu verho (kuva 28/2) ja laskostettu hyttysverkko (kuva 28/3) on asennettu kattoluu-
kun sisékehykseen (kuva 28/1).

Laskostetun verhon tai laskostetun hyttysverkon avaaminen/sulkeminen:

=2  Ota kiinni laskostetun verhon (kuva 28/2) tai laskostetun hyttysverkon (kuva 28/3) tan-
kokahvan aukosta.

=2  Tybnna se haluttuun asentoon.

Versio 2

Hyttysverkon vaurio.

A Pida avatessa hyttysverkosta tiukasti kiinni, muuten se ponnahtaa jousivoiman vaiku-
tuksesta takaisin. TAma voi vahingoittaa verkon jousta ja verkkoa.

5 S

ttomasti sdddettava.

» Laskostettu verho on portaa
» Hyttysverkko (kuva 29/3) voidaan sulkea vain silloin, kun laskostettu verho (kuva 29/2)
on lukittu.

« Laskostettu verho saa peittaa enintdan 75 % aukosta suorassa auringonvalossa. llman

on paastdva kiertdmaan.

1 Sisdkehys
2 Laskostettu verho
3  Hyttysverkko

10100087

kuva 29 Vastakkaisiin suuntiin liikkuva kattoluukun
verho ja hyttysverkko - versio 2

Laskostettu verho (kuva 29/2) ja hyttysverkko (kuva 29/3) on asennettu kattoluukun sisdke-
hykseen (kuva 29/1).

Laskostetun verhon tai hyttysverkon avaaminen/sulkeminen:
=  Liu'uta laskostettu verho haluttuun asentoon kayttamalla tankokahvaa.

=»  Sulkeaksesi hyttysverkon liu'uta hyttysverkon tankokahva kiinni laskostetun verhon
k&densijaan.

Hyttysverkon sulkeminen:
=  Pida hyttysverkosta tiukasti kiinni.
> Paina hyttysverkon lukkoa ja siirrd hyttysverkko paatyasentoon.

e,
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8.7.7 Samaan suuntaan liikkuva kattoluukun verho ja hyttysverkko

* Molempia voidaan saataa ja kayttda yhdessa tai erikseen.

+ Kédensijan vapauttamisen jalkeen verho lukittuu automaattisesti paikalleen kattoluukun
sisdkehykseen.

+ Verho saa peittda enintdédn 75 % aukosta suorassa auringonvalossa. llman on paéastava
kiertdmaan.

1 Hyttysverkko
2 Verho

kuva 30 Samaan suuntaan liilkkuva kattoluukun verho
ja hyttysverkko

Verho (kuva 30/2) ja hyttysverkko (kuva 30/1) on asennettu kattoluukun sisékehykseen.

Verhon tai hyttysverkon avaaminen/sulkeminen:

> Paina verhon (kuva 30/2) tai hyttysverkon (kuva 30/1) kddensijan molemmat puoliskot
yhteen.

=  Tydnna se haluttuun asentoon.
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8.7.8 Yhdessa liikkuva kattoluukun verho ja hyttysverkko

ek i = Ll
+ Molempia laskosverkkoja voidaan sdatda portaattomasti ja kayttda yhdessa tai erikseen.
* Kun ote kayttétangosta paastetdan, laskosverkko jaa kyseiseen asentoon.

« Hyttysverkko on sisdanrakennettu toiseen kayttétankoon ja silla verkko voidaan s&ataa
taysin auki tai kiinni.

= Laskosverho saa peittda enintdan 75 % aukosta suorassa auringonvalossa. liman on
paadstava kiertaméaan.

1  Hyttysverkko
2 Hyttysverkon kédyttétanko
3 Laskosverho (pimennys)
1 4 Laskosverhon kayttdétanko
2
3
4

kuva 31 Yhdessa liikkuva kattoluukun verho ja
hyttysverkko

Verhon tai hyttysverkon avaaminen/sulkeminen:

Hyttysverkko (kuva 31/1) on yhdistetty tiiviisti laskosverhoon (kuva 31/3). Kun laskosverho
avataan, myds hyttysverkkoa voidaan joutua siirtdmaan.

=»  Ota kiinni laskosverhon (kuva 31/3) kayttétangosta (kuva 31/4).
=  Tydnné se haluttuun asentoon.

8.7.9 Kattoluukkujen hoito

Listietoja kattoluukkujen hoidosta, ks. luku "Hoito" (luku 19.1.1).
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8.8 Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli riippuu ajoneuvon mallista:

Ohjauspaneelien kautta voidaan katsoa akkujannite sekd — mallista riippuen — vesiséilién ja
polttoaineséilion pinnankorkeudet.

Ohjauspaneelit ovat ajoneuvon sisélla.

8.8.1 DT 220 -ohjauspaneeli

"12 V:n paakytkin" -painike
"Sailibvalikko"-painike
"Akkuvalikko"-painike
"Paavalikko"-painike
Muokkauspainikkeet
Nayttd

S b WN -

6
kuva 32 DT 220 -ohjauspaneeli

"12 V:n pdadkytkin" -painike:

> Kytke ajoneuvon 12 V:n sy6ttd padlle ja pois painamalla "12 V:n paakytkin" -painiketta
(kuva 32/1). '

> Kytke paakytkin pois p&altd, kun poistut ajoneuvosta pidemméksi aikaa.

5o 2 Ak Sl SRS s

iksi astinlaudan ja etuteltan valoon ei katkea, vaikka virta

AR AT Sty 3
Huomaa, etta virransyottd esimerk
katkaistaan paakytkimella.

"Sdilidvalikko"-painike:
=  Nd&yta seuraavat arvot tai muuta niitd painamalla "Sailidvalikko"-painiketta (kuva 32/2):
— Vesisailion pinnankorkeus
— Jatevesisailion pinnankorkeus
"Akkuvalikko"-painike:
> Nayta seuraavat arvot tai muuta niitd painamalla "Akkuvalikko"-painiketta (kuva 32/3):
— Asunto-osan akun jaljella oleva kapasiteetti
— Asunto-osan akun lataus tai purkautuminen
— Asunto-osan akun jannite
— Kaynnistysakun jannite
— Aurinkosaétimen (valinnaisvaruste) latausvirrat
"Padvalikko"-painike:
> Nayta seuraavat arvot tai muuta niitd painamalla "Paavalikko"-painiketta (kuva 32/4):
Aika
Sisalampétila

Ulkolampétila

Paivamaara (paiva, kuukausi)
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8.8.2

Muokkauspainikkeet:

~ Asuminen

Muokkauspainikkeilla (kuva 32/5) voidaan asettaa erilaisia arvoja (esim. aika).

Optiset ja akustiset hdlytykset:

Halytysten tarkoituksena on kiinnittdd huomio erilaisiin ongelmatilanteisiin:

« Akku on ladattava
+ Sailié taysi tai tyhja
* jne.

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttdohjeet.

LT 313 -ohjauspaneeli

-| kuva 33 LT 313 -ohjauspaneeli

1 Verkkovirran merkkivalo

2 "2V paalle/pois" -painike

3 Akkupainike

4  Pumppupainike

5 Saéilidpainike

6  Sailion lammityspainike

7  Vasen mittari akkujannitteille ja
asunto-osan akun virralle

8 Oikea mittari séilibiden pinnan-
korkeuksille

9 Asteikon alaosa

10 Asteikon yldosa

Verkkovirran merkkivalo:

=  Yhdista verkkovirtakaytén pistoke 230 V:n verkkojannitteeseen.
— Verkkovirran merkkivalo (kuva 33/1) syttyy ja akut latautuvat.

— Verkkovirran merkkivalo syttyy mydés, kun LED-paneeli sammutetaan.

"12 V péélle/pois” -painike:

> Kytke 12 V:n laitteiden syo6ttéjénnite paalie tai pois painamalla lyhyesti "12 V paalle/

pois" -painiketta (kuva 33/2).

=2  Kytke paakytkin pois paalta, kun poistut ajoneuvosta pidemmaéksi aikaa.

Huomaa, etta virransyotté esimerkiksi astinlaudan ja etuteltan valoon ei katkea, vaikka virta
katkaistaan paakytkimella.

Akkupainike:

=  Kytke virta LED-paneeliin (kuva 33/2).

=  Paina kerran akkupainiketta (kuva 33/3) asunto-osan akun jannitteen nayttamiseksi.

Asunto-osan akun jannite naytetdan vasemmassa mittarissa (kuva 33/7) alaosassa

asteikossa (kuva 33/9).
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=  Paina akkupainiketta (kuva 33/3) uudestaan asunto-osan akun jannitteen ndyttdmisek-
si.

Asunto-osan akun virta ndytetdan vasemmassa mittarissa (kuva 33/7) yldosassa astei-
kossa (kuva 33/10).

> Paina akkupainiketta (kuva 33/3) uudestaan kaynnistysakun jannitteen nayttdmiseksi.

Kaynnistysakun jannite naytetdan vasemmassa mittarissa (kuva 33/7) alaosassa astei-
kossa (kuva 33/9).

o

Mittari sammuu noin 20 sekunnin kuluttua, jos mitdan painiketta ei paineta tana aikana.

Pumppupainike:
=2  Kytke virta LED-paneeliin (kuva 33/2).

> 4 Kytke vesipumpun syéttdjannite paalle ja pois painamalla pumppupainiketta
(kuva 33/4).

Kytketty tila tallentuu muistiin, kun LED-paneeli sammutetaan.

Séiliopainike:

<  Paina séiliGpainiketta (kuva 33/5) vesiséilion pinnankorkeuden nayttdmiseksi.

> Paina sailibpainiketta (kuva 33/5) jatevesiséilion pinnankorkeuden nayttdmiseksi.

Sailididen pinnankorkeudet naytetdan prosentteina oikeanpuoleisessa mittarissa (kuva 33/8).

i 3 a2 e

s tallen-

Arvoja ei enaa mitata, kun moottori on kdynnistetty. Sailién viimeisin pinnankorkeu
tuu muistiin, kun moottori kdynnistetaan, ja se voidaan katsoa tarvittaessa.

Halytykset:

Halytysten tarkoituksena on kiinnittda huomio erilaisiin ongelmatilanteisiin:
» Akku on ladattava

« Sdilio taysi tai tyhja

* jne.

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kdyttohjeet.
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8.8.3 LT 50 -ohjauspaneeli

1 Merkkivalo "12 V Paélle"
2  Symboli "pumppu"
3 Jatevesiséilion LED-asteikko
4 \Vesisiilion LED-asteikko
2 5 Sailislammittimen merkkivalo
6 Jatevesisailion symboli
3 7  Vesisilion symboli
4 8 Asunto-osan akun symboli
— 9  Kaynnistysakun symboli
=6 10 Kierrettava saatépainike - —
= 7 11 Ajoneuvon akkujannitteen
10100151 LED-asteikko

12 Asunto-osan akkujénnitteen
LED-asteikko

kuva 34 LT 50 -ohjauspaneeli 13 Verkkovirran symboli

Verkkovirran merkkivalo:

=  Yhdista verkkovirtakaytdn pistoke 230 V:n verkkojénnitteeseen.
— Verkkovirran symbolin (kuva 34/13) valo syttyy ja akut latautuvat.
— Verkkovirran symboli valo syttyy vain, kun 12 V:n syéttéjannite on paalla.
Kierrettidva sddtopainike "12 V Péélle”:
2  Kytke 12 V:n laitteiden syo6ttdjannite paalle tai péis painamalla lyhyesti kierrettdvaa saa-
topainiketta (kuva 34/10).
Merkkivalo "12 V Paalle" (kuva 34/1) syttyy, kun 12 V:n jannitettd kayttavat laitteet ovat
paalla.
2  Kytke 12 V:n jannitetts kayttavat laitteet pois paalta, kun poistut ajoneuvosta pidemmak-
si aikaa.

Huomaa etta wrransyotto esmerknksn astlnlaudan ja etuteltan valoon ei katkea valkka virta
katkaistaan paakytkimella.

Akkujdnnitteen tarkastus:

12 V:n syottéjannitteen on oltava paallekytkettyna, jotta akkujannite voidaan nayttaa.

2  Kierra sdatopainiketta (kuva 34/10) kunnes haluamasi akkusymbolin (kuva 34/8) tai
(kuva 34/9) valo syttyy.

Asteikon lukemat "V" (vasemmalla) tulevat ndkyviin ja valitsemasi akun jannite n&kyy
LED-asteikolla (kuva 34/11) tai (kuva 34/12).

Mlttarl sammuu noin 20 sekunnin kuluttua jos mitdan painiketta ei pameta tana alkana
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Sdilibiden tdyttétasojen tarkastus:
12 V:n syéttéjannitteen on oltava paallekytkettyna, jotta sailididen tayttdtasot voidaan nayttaa.

> Kierra saatopainiketta (kuva 34/10), kunnes haluamasi s&ilién symbolin (kuva 34/6) tai
(kuva 34/7) valo syttyy.

Asteikon lukemat "%" (oikealla) tulevat ndkyviin ja valitsemasi séilion tayttétaso nékyy
LED-asteikolla (kuva 34/3) tai (kuva 34/4).

ég

Mittari sammuu noin 20 sekunnin kuluttua, jos mitdén painiketta ei paineta tédna aikana.

Jos valitun s&ilién symboli vilkkuu tayttétason naytdn aikana, vesisailid on tyhja tai jatevesisai-
li6 taysi.

Jos kyseisen LED-asteikon LED-valot vilkkuvat, séiliéssé on anturivika.

12 V:n sdhk6d kayttévien laitteiden paille- ja poiskytkeminen

Pumppujen ja sailiGlammittimen sahkonsyotté voidaan kytkea paalle ja pois erikseen. 12 V:n
sdhkoa kayttavien laitteiden paalle- ja poiskytkemista varten on kytkettéva 12 V:n syé6ttéjénnite
paalle.
Pumpun péélle- ja poiskytkeminen:
> Kierra sdatopainiketta (kuva 34/10), kunnes vesisiéilion pinnakorkeus nakyy LED-astei-
kolla (kuva 34/4).
Pumppu on paalla, kun pumppusymbolin (kuva 34/2) valo palaa.
=  Voit vaihtaa kytkentétilaa painamalla kierrettavaa saatopainiketta (kuva 34/10).

Pumppusymbolin (kuva 34/2) valo syttyy tai sammuu. Pumpun 12 V:n s&hkénsyéttd kyt-
keytyy péélle tai pois paalta.

Kun 12 V:n syéttojannite on kytketty pois paalta, myds pumpun virransyottd kytkeytyy pois

paalta. :

Sdiliolammittimen paalle- ja poiskytkeminen:

> Kierra sdatopainiketta (kuva 34/10), kunnes jatevesisailion pinnakorkeus nakyy LED-
asteikolla (kuva 34/3).

Sailiclammitin on paalla, kun punainen LED (kuva 34/5) syttyy jatevesisailion symbolin
(kuva 34/6) ylapuolella.

<  Voit vaihtaa kytkentatilaa painamalla kierrettavaa saatopainiketta (kuva 34/10).

Punainen LED (kuva 34/5) syttyy tai sammuu. Sailidlammittimen 12 V:n s&hkénsyoéttd
kytkeytyy paélle tai pois paalta.

e e

ALEN ha 2 B o s SR i ok
Sailislammittimen kytketty tila sailyy, kun 12 V:n syéttéjannite kytketdén pois paalta. Punai-
nen LED sammuu, kun 12 V:n syéttojannite kytketdan pois paalta, mutta sailidlammitin
pysyy paalla. '

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kdyttdohjeet.
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8.8.4 Ohjauspaneeli NE 266

T T
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kuva 35 Ohjauspaneeli NE266

11

10100142

Paalle/pois-valopainike

Toimintahairién nayttd

Sisédvalaistuksen valopainike
AUX-valopainike

Kaynnistysakun B1 valopainike

Lisdakun B2 valopainike

Lisdakun latauksen/purkamisen valopainike

Lampétilandyton valopainike

O 00 N O O bW N -

— -
- O

Jétevesisailibn valopainike
Tuorevesiséilion valopainike

Informaatio- ja halytysnaytté

N
N

Pumpun valopainike

13

Ulkovalaistuksen valopainike

Néyttd sammuu noih 30 sekunnin kuluttua, jos mitdan painiketta ei paineta téna-aikana.

Ohjauspaneelin kytkeminen péélle:

2  Kosketa ohjauspaneelin oikeaa tai vasenta reunaa sekunnin ajan.
Pdéélle/pois-painike:

=  Kytke ohjauspaneeli pois pasita koskettamalla paalle/pois-painiketta (kuva 35/1).

=  Voit deaktivoida kaikki painikkeet 1 minuutin ajaksi (ohjauspaneelin puhdistusta varten)

koskettamalla paélle/pois-painiketta.
Sisdvalaistuksen painike:

2  Kosketa sisédvalaistuksen painiketta (kuva 35/3), kun haluat kytkea sisédvalaistuksen

paalle tai pois.
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Ulkovalaistuksen painike:

2  Kosketa ulkovalaistuksen painiketta (kuva 35/13), kun haluat kytkeé ulkovalaistuksen
padlle tai pois.

AUX-painike:

=  Kosketa AUX-painiketta (kuva 35/4), kun haluat kytked AUX-toiminnon paélle tai pois.
Pumppupainike:

=  Kosketa pumppupainiketta (kuva 35/12), kun haluat kytked pumpun péalle tai pois.
Kaynnistysakun B1 painike:

= Kun kosketat kdynnistysakun B1 painiketta (kuva 35/5) kerran, néet kdynnistysakun
(B1) jannitteen naytolla (kuva 35/11).

> Kun kosketat kdynnistysakun B1 painiketta kahdesti, ndet akun jéljella jaljella olevan
kapasiteetin ndytélla prosenttilukemana.

Lisdakun B2 painike:

=  Kun kosketat lisdakun B2 painiketta (kuva 35/6) kerran, ndet lisdakun (B2) jénnitteen
naytolla (kuva 35/11).

> Kun kosketat lisdakun B2 painiketta kahdesti, naet akun jaljella jéljella olevan kapasitee-
tin naytolld prosenttilukemana.

Lisdakun latauksen/purkamisen painike:

=  Kosketa lisdakun latauksen/purkamisen painiketta (kuva 35/7).

Jos akkua ladataan, naytolla (kuva 35/11) ndkyy "+A" . Jos akun latausta puretaan, nay-
t6lla nakyy "-A" .

Tuorevesisdilion painike:

=  Kun kosketat tuorevesisailion (kuva 35/10) painiketta, ndet tuorevesisailién (S1) pinnan-
korkeuden naytélla (kuva 35/11) prosenttiarvona (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

Kun tuorevesisailié on tyhja, nayttd (kuva 35/11) vilkkuu. Jos séilién liitanndissa on
vikaa, nadytdlle tulee " - - -".

Jétevesisdilion painike:

=  Kun kosketat jatevesisailion (kuva 35/9) painiketta, n3et jatevesisailion (R1) pinnankor-
keuden naytolla (kuva 35/11) prosenttiarvona (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

Kun jatevesiséilio on taysi, ndytté (kuva 35/11) vilkkuu. Jos séilion liitdnndissa on vikaa,
naytélle tulee " - - -".

Lampétilandytén painike:

2  Kun kosketat lampétilandytdn painiketta (kuva 35/8) kerran, néet sisalampdtilan naytol-
1a (kuva 35/11).

=  Kun kosketat [ampétilanaytdn painiketta (kuva 35/8) kahdesti, naet ulkolampétilan néy-
tolla (kuva 35/11).

Jos lampétila-anturi puuttuu, naytolld nakyy "0Pt" . Jos lampétila-anturi on viallinen, ndy-
tolla nakyy "-" .
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Hélytykset:

Halytykset kiinnittavat huomion erilaisiin hairidtilanteisiin:

« Kaynnistysakun (B1) jénnite on alle 11,8 V tai asunto-osan akun (B2) jannite on alle 10 V.
Naissé tapauksissa annetaan seuraavat halytyssignaalit:

- merkkidani

- halytysnaytto ja
- vastaava LED vilkkuu.

+ Vesiséilid (S1) on tyhja tai jatevesisailié (R1) on tdynna. Néissa tapauksissa annetaan seu-
raavat halytyssignaalit:

- merkkiaani

- halytysnaytto ja
- vastaava LED vilkkuu.

Hélytyksen kytkeminen pois pdalta:
4 Paina valopainiketta ja hélytysnayttéa yli kolmen sekunnin ajan.
Toimintahdirion niytté:

Toimintahairidn nayttd (kuva 35/2) syttyy, kun ilmenee vikoja.
Naytdssa (kuva 35/11) nékyy virhekoodi:

+ E.1: Sarjakaapelia ei ole liitetty oikein.

« E.2: Pumpun I3htdliitAnn&assé on oikosulku tai se on ylikuormittunut.

+ E.6: Ulkovalaistuksen lahtéliitdnnassa on oikosulku tai se on ylikuormittunut.

» E.7: AUX-lamminvesivaraajan lahtoliitinnassa on oikosulku tai se on ylikuormittunut.
» E.3, E.4, E.5: Vika relekytkennéssé, virheellinen yhteys sahkénsyottdon.

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kdyttdohjeet.
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8.9 Valaistuksen ohjaus (erikoisvaruste)

Seuraavia toimintoja voidaan kayttaa vain, kun sisévalaistus on kytketty paélle ohjauspa-
neelista (kuva 35/3).

8.9.1 Himmennin

1  Saatdpainike

10100134

kuva 36 Himmennin

Ajoneuvoissa on mallista riippuen joko saatdpainikkeella tai kosketustoiminnolla s&d&dettdva
sd@hkdinen himmennin.

Saatdpainikkeella sédadettdva himmennin:

=  Kytke valot paalle ja pois painamalla saatopainiketta (kuva 36/1).

=  Voit himmenta& valoja kiertdmalla sdatépainiketta (kuva 36/1).

Kosketustoiminnolla sdadettava himmennin:

=2  Kytke valot paalle ja pois koskettamalla lyhyesti himmentimen (kuva 36/1) pintaa.

=  Voit himment&a valoja koskettamalla himmentimen (kuva 36/1) pintaa pitemmaén aikaa.

8.9.2 KosketustoiminnoIIAa varustetut LED-kohdevalot

Ajoneuvoissa on — mallista riippuen — kosketustoiminnolla varustetut LED-kohdevalot.

1 LED-kohdevalo
2 Kosketuspinta

10100133

kuva 37 Kosketustoiminnolla varustetut LED-kohde-
valot

> Kytke LED-kohdevalo péaélle tai pois koskettamalla lyhyesti LED-kohdevalon kosketus-
pintaa (kuva 37/2).

Kaikissa LED-kohdevaloissa ei ole kosketustoimintoa.
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8.10  Sahkdinen astinlauta (erikoisvaruste)

Joissakin ajoneuvoissa on sahkdéinen astinlauta.

gttt

Onnettomuuden vaara

A

> > >

> > >

Astinlaudan maksimikuormitus: 200 kg.

Varmista ennen matkan alkua, ettd sdhkoinen astinlauta on vedetty taysin sisaan.
Astinlaudan saa tyontéaa ulos ja vetaa sisaan ainoastaan kuormittamattomana.
Pid4 ihmiset ja lemmikit poissa astinlaudalta, kun se tyénnetdan ulos tai vedetdan
sisdan.

Vain aikuiset saavat kyttda astinlaudan kéayttdkatkaisijaa.

Ala koskaan jata ajoneuvoa niin, ettd sahkéinen astinlauta on ulkona.

Al3 koskaan hyppaa astinlaudalle.

Kayta astinlautaa vain silloin, kun se on kokonaan ulkona.

Astinlaudalla saa olla ainoastaan yksi henkil6 kerrallaan.

Tarkasta kaytettavissa oleva tila ennen séhkdéisen astinlaudan ulostydntamisté tai

sisddnvetdmista. -

Varmista, etta ulostydnnetty astinlauta ei ole esteena tai vaaraksi muille.

Poista lumi ja j4a astinlaudalta.

Puhdista astinlauta huolellisesti sdanndllisin valiajoin varmistaaksesi sen toimivuuden.

kuva 38 Sahkoinen astinlauta

1 Astinlauta
2  Kayttokatkaisin

Astinlaudan vetdminen sisdan ja ulos:

Sahkoisen astinlaudan kayttokatkaisin (kuva 38/2) sijaitsee sisdankayntialueella ulko-oven
lahelld.

>

>

Adria-matkailuautot

Paina lyhyesti katkaisimen (kuva 38/2) alaosaa, kunnes astiniauta on tydntynyt ulos
(kuva 38/1).

Paina lyhyesti katkaisimen (kuva 38/2) yldosaa, kunnes astinlauta on vedetty sisdan
(kuva 38/1).
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8.11 Istuinryhmaé/péyta

Istuinryhmaa voidaan laajentaa kuljettajan ja matkustajan istuinta kaantamalla.

8.11.1 Kaidnnettava kuljettajan/matkustajan istuin (erikoisvaruste)

Kuljettajan istuimen kaintaminen ajon aikana aiheuttaa tapaturmavaaran

A

Kuljettajan istuin on lukittava paikalleen ennen ajoa.

kuva 39 Kaannettava kuljettajan/matkustajan istuin

1 Istuin
2  Tanko (eteen/taakse)
3 Lukituksen avausvipu (k&&nna)

2>
>

v vV

s (EN)

Kayta lukituksen avausvipua (kuva 39/3), joka on istuimessa (kuva 39/1).

Saada selkanojan kaltevuus ja istuimen pituussaéaté niin, ettei istuin osu sivuseinaan,
ohjaamon oveen tai ohjauspy6réén.

— Hellita tarvittaessa késijarru hetkeksi ja veda se takaisin paalle sdatadmisen jalkeen,
kun ajoneuvon paikallaan pysymisté ei ole varmistettu muulia tavoin.

Nyt voit k&dantaa istuimen (kuva 39/1) haluttuun asentoon.
Kaanna istuin takaisin alkuperaiseen asentoon ennen matkan alkua.
Tarkista, etté lukko (kuva 39/2) on lukittunut.
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8.11.2 Istuinpenkki

Henkilévahingon vaara

| A Matkan aikana matkustajien on kaytettava istuinpenkkien turvavoéita ja istuttava kasvot
ajosuuntaan. ,

Istuintyynyjen on aina oltava‘kiinnitettyiné (my6s pysakoitdessa) kaikilla kiinnityslaitteilla.
Istuinpenkkien rungot on valmistettu massiivisista terésputkista ja niissa on turvavéiden kiinni-
tyspisteet.

Istuinpenkkien istuintyynyt on kiinnitetty runkoon neppareilla, painettavilla kiinnikkeilla ja/tai
tarranauhakiinnikkeilla.

Joissakin malleissa vesiséilid on istuinpenkin alla (luku 12.1.1).

Vesiséilion huolto:
=  lrrota tyynyt.
> Kaanna istuintyynyt ylos niin, etté paaset kasiksi vesisailion huoltoaukkoon.
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8.11.3 Poydat

Palovammojen vaara
A Poista kaikki ruoat ja juomat péydéltd ennen péydan jatkamista.
A Jos poytélevy liikkuu, kupit ja lasit saattavat kaatua ja lautaset pudota lattialle.

Henkildvahinkojen vaara onnettomuustilanteissa

... Jos. pbytd on paikallaan ennen matkalle 18ht64, kdanna pdydanjalka ylds.ja siirra poyta
turvalliseen séilytystilaan (esim. takatalliin).

8.11.3.1 Jatkolevylld varustetun péydan jatkaminen (erikoisvaruste)

1 Poytalevy
2  Jatkolevy
3 Sailytystilat

kuva 40 Jatkolevylla varustetun péydéan jatkaminen

Poydén jatkolevya séilytetdan pbéydan alla.

=  Ldysaa kiinnityshihna ja ota poydan jatkolevy seinasta.

2  Veda poytélevy (kuva 40/1) tukevalla otteella seindsta.
Poytélevy on varustettu rajoittimella, eik sita voi vetaa irti rungosta.
Sailytystilat (kuva 40/3) ruokailuvélineille jne., ovat pdytalevyn alla.

=  Aseta poydan jatkolevy (kuva 40/2) péydan rungolle ja tydnna poytalevya (kuva 40/1)
tukevalla otteella seindn suuntaan.

Poista padinvastaisessa jarjestyksessa.
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8.11.3.2 Kaantyvilla levylla varustetun pdydan jatkaminen

Poytalevy
Lukitusruuvi
P6ydéanjalka
Jatkolevy
Kéadensija

T

g AW N =

1 23 4 5

kuva 41 Kaantyvalla levylld varustetun poydan
jatkaminen

2  Avaa pdydan pohjassa oleva lukitusruuvi (kuva 41/2) kiertamalla sitad vasemmalle.
5  Ota kiinni kadensijasta (kuva 41/5) ja ved4 jatkolevy (kuva 41/4) esiin pdydan alta.
2  K&anna jatkolevy (kuva 41/4) yléspain.

Poista painvastaisessa jérjestyksessa.

8.11.3.3 Teleskooppipdyta

Poytalevy

Poytalevyn lukkosalpa
P&ydéan korkeuden lukkosalpa
Jalkapainike

B WN -

10100132

kuva 42 Teleskooppipdyta

Péytélevyn siirtiminen:

3  Paina poytalevyn lukkosalpaa (kuva 42/2) pSytélevyn (kuva 42/1) alapinnalla yléspain
(avaaminen).

=2  Siirra poytalevy haluttuun asentoon.

3  Paina poytalevyn lukkosalpa (kuva 42/2) alas (lukitseminen).
Teleskooppipdydén laskeminen:

9  Pida poytalevy kasin paikoillaan pdydén keskella.

3  Kaanna poydan korkeuden lukkosalpa (kuva 42/3) vasemmalle toisella kadellé (avaa-
minen).
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8.12

2  Paina poytélevy alimpaan asentoonsa.

> K&anna pdydan korkeuden lukkosalpa (kuva 42/3) oikealle (lukitseminen).
Teleskooppipbyta nostetaan ylos péinvastaisessa jarjestyksessa.
Teleskooppipdydédn kddntiminen:

> Paina jalkapainike (kuva 42/4) alas jalalla ja pida se alhaalla.
> K&aanna poytd haluttuun asentoon.
> P&asta jalkapainike irti.

Kalustelukot

8.12.1

Kédensijojen vauriot

A Ald ved3 kédensijasta liian voimakkaasti, jos ovea, luukkua tai laatikkoa ei saada auki.
A Avaa laatikoiden lukot ennen niiden avaamista. '
A Sulje kylpyhuoneen ovi pitamalla ovenkahva taysin alas painettuna.

Tuotantosarjasta riippuen lukitusjarjestelmia saattaa olla erilaisia.

Piirrosten tarkoituksena on nayttaa ainoastaan toimintaperiaate. Muodot saattavat vaihdella.

Kalustelukot - versio 1

\ Varottaval

Kaapista tai laatikosta voi sinkoutua ulos esineiti ja aiheuttaa vahinkoa!
A Lukitse kaapit ja laatikot huolellisesti ennen jokaisen matkan alkua.

1  Sulkeminen
2 Avaaminen

AN

10100102

kuva 43 Kalustelukot - versio 1

Avaaminen:

=  Paina lukituspainiketta (kuva 43/1), painike ponnahtaa ulos. Lukko on avattu.
=  Avaa kaapin ovi, luukku tai laatikko.

Sulkeminen:

=  Sulje kaapin ovi, luukku tai laatikko.
=  Paina lukituspainiketta, kunnes se lukittuu paikalleen (kuva 43/2). Lukko on lukittu.
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Kalustelukot - versio 2

1 Lukituspainike

1

kuva 44 Kalustelukot - versio 2

Avaaminen:

> Paina lukituspainiketta (kuva 44/1), painike ponnahtaa ulos. Lukko on avattu.
=  Avaa kaapin ovi, luukku tai laatikko.

Sulkeminen:

> Sulje kaapin ovi, luukku tai laatikko.

=  Paina lukituspainiketta (kuva 44/1), kunnes se lukittuu paikalleen.
Lukko on lukittu.

Kalustelukot - versio 3

1 Lukituspainike

kuva 45 Kalustelukot - versio 3

Avaaminen:

=  Paina lukituspainiketta (kuva 45/1). Lukko on avattu.
=  Avaa kaapin ovi, luukku tai laatikko.

Sulkeminen:

> Sulje kaapin ovi, luukku tai laatikko.
=  Vapauta kahva. Lukko on lukittu.
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8.13 Kylpyhuonetila

8.13.1 Suihkun taitto-ovi (erikoisvaruste) - versio 1

Taitto-oven tai kylpyhuoneen vaurio
A Jos oven kiinnitysté ei ole varmistettu, se voi avautua ja sulkeutua itsestdan mutkissa.

A Varmista taitto-oven (kuva 46/1) kiinnitys aina vivulla (kuva 46/2) ennen matkan aloitta-
mista.

1  Taitto-ovi
2 Vipu

kuva 46  Suihkun taitto-ovi - versio 1

Sulkeminen:
=  Avaa vipu (kuva 46/2) ennen taitto-oven (kuva 46/1) sulkemista.
Avaaminen:

2  Tydnn4 taitto-ovi (kuva 46/1) auki.
=  Kiinnitd ovi vivulla (kuva 46/2).
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8.13.2 Suihkun taitto-ovi (erikoisvaruste) - versio 2

Taitto-oven tai kylpyhuoneen vaurio

A Jos oven kiinnitysta ei ole varmistettu, se voi avautua ja sulkeutua itsestdén mutkissa.

A Varmista taitto-oven (kuva 47/1) kiinnitys aina kiinnityshihnalla (kuva 47/2) ennen mat-
kan aloittamista.

1 Taitto-ovi
2 Kiinnityshihna

kuva 47  Suihkun taitto-ovi - versio 2

Sulkeminen:
= Irrota kiinnityshihna (kuva 47/2) ennen taitto-oven (kuva 47/1) sulkemista.
Avaaminen:

=  Tydénna taitto-ovi (kuva 47/1) auki.
=  Kiinnita ovi kiinnityshihnalla (kuva 47/2).

—
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8.14  Tilanjakaja-liukuovi

Liukuoven vaurio

A Jos oven kiinnitysti ei ole varmistettu, se voi avautua ja sulkeutua itsestdédn mutkissa.

A Varmista liukuoven (kuva 48/1) kiinnitys aina kiinnityshihnalla (kuva 48/2) ennen mat-
kan aloittamista. '

o 1 Liukuovi
... |2 Kiinnityshihna
/@ |3 Magneettisuljin

10100149

kuva 48 Tilanjakaja-liukuovi auki

Liukuoven sulkeminen:
2  Loysad kiinnityshihna (kuva 48/2). _
2  Vedai liukuovea (kuva 48/1) varovasti kiinni, kunnes magneettisuljin (kuva 48/3) kiinnit-

tyy.

Liukuoven avaaminen:

=  Veda liukuovi (kuva 48/1) varovasti auki.
=  Kiinnita ovi kiinnityshihnalla (kuva 48/2).

62 (r@ Adria-matkailuautot




i
\
|
j

-« . psuminen | 8|

8.15  TV-laitteisto (erikoisvaruste)

Ajoneuvon vaurioitumisen vaara
A Laske antenni alas ja lukitse se aina ennen matkan alkua.

A Vedi satelliittilautanen sisédan, aseta se vaakatasoon ja lukitse paikalleen ennen mat-
kan alkua.

A Lukitse antennimasto paikalleen satelliittilautasen vaantymisen estamiseksi.

Kaapeleiden vaurioitumisen vaara
A Varmista, etté kaapeleille on aina riittavasti liikkkumatilaa.

Laitevaurion vaara

»

A Varmista aina ennen matkaa, etté kaikki kiinnikkeet ovat paikallaan.

A Varmista aina ennen matkaa, etta kaikki lukitusruuvit ja kiinnikkeet on kierretty tiukasti
kiinni. ‘ '

Ajoneuvossa on TV-laitteiston asennusvalmius:
+ Katolla on satelliittilautaselle tarkoitettu asennuspaikka.
» Antennikaapelit ja -pistokkeet on asennettu valmiiksi.

=  Tarkasta ennen automaattiantennin asentamista, etté sille on tarpeeksi likkumatilaa.

- Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttdohjeet.
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8.16 TV-teline seinidkiinnikkeella

Henkilévahingon vaara, laitevaurion vaara
A Varmista TV-telineen kiinnitys aina ennen matkaan |1aht6a.
A Varmista, ettd kaapeleille on aina riittévasti liikkumatilaa.

Joissakin ajoneuvoissa on seindkiinnikkeella varustettu TV-teline. Asenna TV (taulutelevisio)
kiinnityslevyyn (kuva 49/3).

TV-teline
Kaantovarsi

TV:n Kiinnityslevy
Lukitusvipu
Lukkosalpa

A b~ WN =

10100141

kuva 49 TV-teline seindkiinnikkeella

Kééntovarren irrottaminen:

=  Paina lukitusvipu (kuva 49/4) vasemmalle.
Lukkosalpa (kuva 49/5) vapauttaa kdantovarren (kuva 49/2).
=  Siirra kééntovarsi (kuva 49/2) ja TV haluttuun asentoon.
TV on nyt kdyttdvalmis.
Ké&édntdévarren kiinnittdminen:
=  Paina lukitusvipu (kuva 49/4) vasemmalle ja pida siita kiinni.
Lukkosalpa (kuva 49/5) on sisélla.

=  Siirrd kadantovarsi (kuva 49/2) alkuperdiseen asentoon ja paina sita kevyesti seinda vas-
ten.

=  Vapauta lukitusvipu (kuva 49/4).
Lukkosalpa (kuva 49/5) estda kaantévarren liikkkumisen.
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9 Nukkumisjarjestelyt

9.1 Vuoteet ajoneuvon takaosassa ja alkovissa

Kaikki ajoneuvon takaosan ja alkovin vuoteet on asennettu kiintedsti eivétka ne vaadi valmis-
teluja ennen kayttoa.

sttt ST S RE

Onnettomuuden vaara
Al kayta vuoteita matkatavaroiden sailytykseen matkan aikana.
Jatd vuoteeseen ainoastaan tarvittavat vuodevaatteet matkan ajaksi.
Ala koskaan jata pienia lapsia vuoteeseen ilman valvontaa.
Varmista, etteivét pienet lapset paadse putoamaan vuoteesta.

Kéayta erillisia lastenvuoteita tai lapsille tarkoitettuja matkavuoteita.
Kéyta alkovivuoteessa ja yldvuoteessa aina turvaverkkoa.
Kerrosvuoteen suurin sallittu kuormitus on 70 kg.

> > > h

9.1.1 Alkovivuoteet ja kerrosvuoteet (erikoisvaruste)

Ajoneuvoissa on mallista riippuen alkovivuoteet ja/tai kerrosvuoteet. Alkovi- ja kerrosvuoteita
voidaan kayttdd muutoksitta.

5 1 Kerrosvuode (ylempi)
2  Tikkaat (erikoisvaruste)
3 Tikkaiden kiinnitysreiat
(erikoisvaruste)
4 4 Putoamissuoja
5 Putoamissuojan solkilukko
f 1 — 1
q —3
2
kuva 50 Kerrosvuode - putoamissuoja

=  Kiipea alkovivuoteelle tai yldvuoteelle (kuva 50/1) tikkaita (kuva 50/2) pitkin.
= Kiinnita tikkaat (kuva 50/2) vuoteessa oleviin kiinnitysreikiin (kuva 50/3).

=  Kiinnitd putoamissuoja (kuva 50/4) solkilukoilla (kuva 50/5) ajoneuvon kattoon, kun
vuode (kuva 50/1) on kéytdssa.
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9.1.2 Sélerungon pdipuolen nostaminen

Ajoneuvoissa on — mallista riippuen — salerunko, jonka p&apuolen korkeutta voidaan saataa.

1 Paapuoli
2 Hihna
3  Aukipitosarana

10100139

kuva 51  Sélerungon korkeussdadettava pagpuoli

Sélerungon pddpuolen nostaminen
=  Kayta sélerungon nostamiseen paapuolessa (kuva 51/1) olevaa hihnaa (kuva 51/2).
=  Vedi haluamaasi korkeuteen; aukipitosaranat (kuva 51/3) lukittuvat automaattisesti.

Sélerungon pédédpuolen laskeminen

> Nosta salerunko pdapuolessa (kuva 51/1) olevan hihnan (kuva 51/2) avulla ylimpaén
asentoon, kunnes lukitusmekanismi aukeaa.

> Pida pdadpuolesta kiinni ja laske se hitaasti alas.
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9.2 Nostovuode (erikoisvaruste)

i.: ]
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Onnettomuuden vaara
Tybénné nostovuode ylos ja kiinnitd se ennen matkaa.

Ala kayta nostovuodetta matkatavaroiden séilytykseen matkan aikana.
Pane nostovuoteeseen ainoastaan tarvittavat vuodevaatteet matkan ajaksi.
Ala koskaan jata pienia lapsia nostovuoteeseen ilman valvontaa.

Varmista, etteivat lapset padse putoamaan nostovuoteesta.

Kayta erillisia lastenvuoteita tai lapsille tarkoitettuja matkavuoteita.

Kayta nostovuodetta vain, kun putoamissuojaverkko on kiinnitettyna. .

(2 N 2N 2B 2N N o

Al3 ylita nostovuoteen maksimipainoa, joka on merkitty vuoteessa oleviin tarroihin.

Pida nostovuoteen laskualue esteetttmana.
Mallista riippuen

=>» Taita ohjaamon istuimet

= Poista takapenkin niskatyynyt (luku 9.2.1)

1 Nostovuode

2 2 Kattoon asennettu vy6pidike
3 Kiinnityshihna

3 4  Putoamissuoja
5 Kahva

4 6 Tikkaiden kiinnitysrei&t

HH
C——2 1
5 6 é
kuva 52 Nostovuode

Nostovuoteen laskeminen:

=  Peita ikkunat ndkdsuoijilla.

2  Jos nostovuode on s&hkokayttdinen (erikoisvaruste), paina kaukoséatimen alas-paini-
ketta, kunnes vuode on laskeutunut alimpaan asentoonsa.

<  Jos nostovuode on késikayttéinen (kuva 52/1), paina nostovuode rajoittimeen asti kah-
vasta (kuva 52/5) molemmin ké&sin painamalia.

— Vuoteen vasemmalle ja oikealle puolelle aukeaa automaattisesti verho nékdsuojak-
si.

Kiinnita tikkaat nostovuoteessa oleviin kiinnitysreikiin (kuva 52/6).

Kiinnitad putoamissuoja (kuva 52/4) vuoteeseen kiinnityshihnojen (kuva 52/3) ja kattoon
asennettujen vydpidikkeiden (kuva 52/2) avulla.

v oV
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Nostovuoteen nostaminen:
Nosta nostovuode painvastaisessa jarjestyksessa.

Irrota putoamissuoja (kuva 52/4) katosta.
Aseta vuodevaatteet tasaisesti vuoteelle.
Irrota tikkaat ja siirré ne sailytykseen.

L2 2

Jos nostovuode on sahkodkayttdinen (erikoisvaruste), paina kaukosaatimen ylds-paini-
ketta, kunnes vuode on noussut ylimpaan asentoonsa.

7

K&aanna kasikayttoisessa nostovuoteessa kahva ylospéin ja tydnnd nostovuode ylos
rajoittimeen asti. -

— Varmista, ettei verhosuoja tartu nostovuoteen mekanismiin.

9.2.1 Paatuen saato tai irrottaminen

Ajoneuvon istuinryhméasséa on — mallista riippuen — sadadettavat paatuet.

1 Paatuki _
2 Oikea lukitsin
3 Vasen lukitsin

10100154

kuva 53 P&aituen sdéatd tai irrottaminen

Pédtuen korkeusséito:

> Paina vasenta lukitsinta (kuva 53/3) ja pida se painettuna.

= Siirra paatuki (kuva 53/1) toisella kadelld haluamaasi asentoon.

=  Paatuki (kuva 53/1) lukittuu, kun paastat vasemman lukitsimen (kuva 53/3) irti.
Péétuen irrottaminen:

=  Paina oikeaa lukitsinta (kuva 53/2) ja pida se painettuna.

=  Vedai toisella kddelld paatuki (kuva 53/1) ylospain irti kiinnikkeista.

=2  Kiinnita paatuki takaisin kdannetyssa jarjestyksessa.
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9.3 Istuinryhman muuttaminen vuoteeksi

9.3.1 Poydén laskeminen

9.3.1.1 Kiskoon kiinnitettidva poyta

Pdytalevy

Pdydan kiinnityskisko
Kiinnityskiskon salpa
Seinan kiinnityskisko

WO N -

kuva 54 Pd&ydén laskeminen

=  Nosta péytélevya (kuva 54/1) hieman vapaasta paésta (noin 30°). Td&ma vapauttaa sal-
van (kuva 54/3).

=  Nosta poytélevy (kuva 54/1) pois ylemmdsta kiinnityskiskosta (kuva 54/4).

1 Pdydéanjalka
2 Lukituspainike

kuva 55 Pd&ydanjalan k&dantaminen alas

=  Avaa pdydanjalan (kuva 55/1) lukitus painamalla lukituspainiketta (kuva 55/2).
=  K&anna poydéanjalkaa alaspéin 90°.
=  Aseta sen jdlkeen pdytd ala-asentoon istuinta vasten.

9.3.1.2 Teleskooppipdydan laskeminen

Katso teleskooppipdydan laskemista koskevat ohjeet kappaleesta 8.11.3.3.
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9.3.2

9.3.3

Istuinryhman muuttaminen vuoteeksi ajosuuntaan

Ajoneuvoissa, joissa on kokodinette, istuinryhmé voidaan muuttaa ajosuuntaan kadannetyksi
vuoteeksi:

Muuttaminen vuoteeksi:

Ajoneuvon varustelusta riippuen, avaa penkin jatkeiden lukitus ja vedé ne sivulle.
Laske poyta alas (luku 9.3.1).

Ajoneuvon varustelusta riippuen, pane lisélevy ldhelle seinaa istuinpenkkien véaiiin.
Tyonna istuintyynyt yhteen ja kdadnna selkanojatyynyt toisin péin.

L 2 2 N

Tyynyjen valissa on mallista riippuen pieni rako. Téyté rako lisatyynylia.
Muuttaminen takaisin:

> Muuta istuinryhma takaisin kdannetyssa jarjestyksessa.

Istuinryhman muuttaminen ajosuuntaan ndhden poikittaiseksi
vuoteeksi

Ajoneuvoissa, joissa on sivuistuin matkustajan puolella, istuinryhma voidaan muuttaa ajosuun-
taan nédhden poikittaiseksi vuoteeksi tai parivuoteeksi.

Matkustajan puolen istuinlaatikon muuttaminen:

Istuinlaatikko
P&ydan tuki
Poyta

Salpa

AW N -~

kuva 56 Istuinlaatikon ulosvetaminen

=  Avaa istuinlaatikon lukitus.

— Salpa (kuva 56/4) sijaitsee istuinlaatikon etuosassa ja sitd on kd&nnettava 90°.
2  Veda sen jélkeen istuinlaatikko (kuva 56/1) rajoittimeen saakka.
=  Avaa poydan tuen (kuva 56/2) lukitus ja kdanna tukea 90° kéytavaan.

Materiaalin rikkoutuminen

A Poydan tuki on kdannettava niin, ettd se tukee pdytélevya.

=  Laske pdyta alas (luku 9.3.1).

=  Tee istuinpenkin tyynyisté ja mahdollisista lisatyynyista yhtendinen makuualue.
Muuttaminen takaisin:

=  Muuta istuinryhma takaisin kddnnetyssa jarjestyksessa.
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10 Virransyo6tto

Oikosulku, sydopyminen ja kaapelirikko

A Anna valtuutetun huollon tarkastaa sahkojarjestelma vahintadan kerran vuodessa oman
turvallisuutesi vuoksi.

10.1 230 V:n virtalahde

Ajoneuvo voidaan kytkeé ulkoiseen 230 V:n jannitelahteeseen, joka on suojattava 30 mA:n
vikavirtasuojakytkimelld (maavuoto).

10.1.1 Sahkoliitannadn tekeminen ajoneuvon ja virtaldhteen vilille

G

Kaapelikelan kaapelin ylikuumenemisvaara

A Veda kaapeli aina koko pituudeltaan kaapelikelalta. Tdma estéaa kaapelin ylikuumene-
misen.

A Kayta ylikuumenemissuojalla varustettua kaapelikelaa.

» Pistokkeet ja pistorasiat eivat ole kaikissa maissa samanlaisia.
« Kohdemaassa voidaan joutua kayttamaan adapteria.
Ajoneuvo on liitettdva ulkoiseen 230 V:n virtaldhteeseen suojatulla kumikaapelilla "HO RN-F

3G 2,5 mm?’ tai vastaavalla kaapelilla, jonka pistokkeet ovat standardin IEC 309 mukaiset.
Sahkokaapelin kokonaispituus ei saa olla yli 25 m!

1 CEE-autopistorasia
2 CEE-jatkokaapeli (erikoisva-
ruste), min. poikkipinta-ala;
2,5 mmZ.
3 \Virtaldhde
kuva 57 230 V:n verkkoliitdnta
Kytkenta:
=  Aloita kytkent&a tehtdessa aina ajoneuvosta ja suorita kytkenta virtaldhteeseen viimei-
sena.

Irrota kytkentéd padinvastaisessa jarjestyksessa.
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10.2  Ajoneuvon 230 V:n virtapiirin sulakesuojaus

Ajoneuvon ulkoinen 230 V:n virtalahde on suojattu 13 A:n automaattisulakkeella. Automaatti-
sulakkeiden lisaksi joihinkin ajoneuvoihin on asennettu vikavirtasuojakytkin (erikoisvaruste).

Vikavirtasuojakytkin suojaa sahkdiskulta, jos sahkélaitteiden eristykset ovat viallisia.

Tarkasta vikavirtasuojakytkimen toiminta kuukausittain vikojen varalta, tai ennen jokaisen
matkan alkua, jos ajoneuvo on ollut pitkdan kayttamatta.

Automaattisulakkeet ja vikavirtasuojakytkimen sisaltavéa sulakekaappi on tavallisesti asennettu
vaatekaappiin tai istuinlaatikkoon.

1 Vikavirtasuojakytkin
(erikoisvaruste)

2  Vikavirtasuojakytkimen
testipainike

3 Automaattisulakkeet
4 "Pois"-asento
3 5 "Paallad"-asento

10100098

kuva 58 230 V:n sulakekaappi

Vikavirtasuojakytkimen tarkastaminen:

=  Paina vikavirtasuojakytkimen (kuva 58/1) testipainiketta (kuva 58/2) 230 V:n virtaldh-
teen ollessa kytkettyna.

Vikavirtasuojakytkin (kuva 58/1) laukeaa, kytkimen kahva ponnahtaa "pois"-asentoon.
> Kaanna vikavirtasuojakytkin takaisin "paaila"-asentoon onnistuneen testin jalkeen.

Automaattisulakkeen kytkeminen péélle.

> Kytke automaattisulake (kuva 58/3) paalle painamalla kahva yl6s.

~Kun automaattisulake on lauennut, odota hetki, ennen kuin kytket sen takaisin péalle.
+ Jos automaattisulake pysyy paéalla, kyseessa on ollut pelkdstdan ylikuormitus.

» Jos automaattisulake laukeaa heti uudelleen, syyna on oikosulku tai maavuoto. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoon ja korjauta vika.

s

Sulakkeen toistuvasta paallekytkemisesté ei ole hydtya. Autom
pidat kiinni sen kahvasta.

B = it

aattisulake laukeaa, vaikka

el

p—
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6 &

Virransyotto - ulkoinen generaattori (erikoisvaruste)

Ajoneuvon elektroniikan vaurio

A Jannitevaihteluja tai jannitepiikkeja ei saa iimeta.
A Tee liitanta generaattorista ajoneuvoon ainoastaan generaattorin ollessa kéynnissé ja
lahtojannitteen ollessa tasainen. : ,

A Kytke generaattori pois paéalta vasta, kun liitanta ajoneuvon ja generaattorin valilta on
irrotettu.

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kéyttdohjeet.

10.4 12 V:n virtaldhde
10.41 Siahkékeskus (virransy6ttoyksikkod 230 V/12V)

Sahkokeskus on ajoneuvosi virranjakelun keskusyksikko. Sahkokeskus vastaa oleskelutilan
akun varaamisesta ja 12V:n laitteiden virransy&tostd. Kun asunto-osan akku on ladattu tay-
teen, sahkokeskus lataa automaattisesti perusajoneuvon kaynnistysakun.

Palovammojen vaara!

A Ala kosketa sahkokeskuksen takaosaa kayton aikana. Séhkdkeskuksen takaosa kuu-
menee kayton aikana. '

Virransy6ttoyksikén vaurio

Vaihda vialliset sulakkeet vasta sitten, kun vian syy on selvitetty ja korjattu.
Ala koskaan silloita tai korjaa sulakkeita. '

A

A

A Kayta ainoastaan alkuperaissulakkeita, joiden arvot vastaavat sihkolaitteen valmista-
jan toimittamissa kayttéohjeissa annettuja arvoja.

A

A

Vaihda vialliset sulakkeet vasta, kun séhkékeskuksen virta on katkaistu.
Ala veda kaapeleita virransyéttoyksikon alta, sillé se kuumenee.
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10.4.1.1 Sdhkokeskus EBL 226/EBL 208 S

" @

Ylimaaraisen latausyksikon
litannat
Ajoneuvon lattasulakkeet

Séahkdisen astinlaudan
PolySwitch-automaattisulake

Aurinkoséaatimen liitannat
(signaali)

230 V:n verkkoliitanta
Ohjauspaneelin liitAnnat
Ohjauspaneelin liitannat

12 V:n liitannat
Aurinkosaatimen liitannat (virta)
Akunvalintakytkin

kuva 59 Sahkokeskus EBL 226

Ohjauspaneelin liitanta
LiitAnnat
Akunvalintakytkin

Akun paakytkin
Verkkovirtaliiténta
Aurinkosaatimen liitanta
Liitdnnat

Ajoneuvon lattasulakkeet

O NN, WDN -

kuva 60 Sahkokeskus EBL 208 S

Ennen kédyttéénottoa: \
=  Tarkasta, ettd akunvalintakytkin (kuva 59/10) tai (kuva 60/3) on oikeassa asennossa.
=  Varmista, ettd asunto-osan akku on liitetty.

Kéyttéonotto:
> Jarjestelmé kytketédan péaélle 12 V:n paakytkimella ohjauspaneelista (ks. luku 8.8).
Ajoneuvon lattasulakkeet:

+ Pane AES-jadkaapin sulake paikalleen vain, kun AES-ja&kaappi (erikoisvaruste) on yhdis-
tetty. Muussa tapauksessa asunto-osan akku voi tyhjentya. Akku voi vaurioitua.

 Lattasulakkeet (kuva 60/8) suojaavat eri virtapiireja. Avaa tarvittaessa tekstilld "FUSE"
merkitty sininen kansi (valinnaisvaruste) ja tarkasta tai vaihda kaikki sulakkeet.
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Akun paakytkin (EBL 208 S):

Akun paakytkin (kuva 60/4) kytkee seuraavat liitdnnat irti asunto-osan akusta:
+ Kaikki 12 V:n laitteet AES-jadkaappia ja sahkoista astinlautaa lukuun ottamatta.
+ Ohjauspaneeli

Tama estaa lepovirtaa tyhjentamasta asunto-osan akkua, kun ajoneuvoa ei kdyteta.

Akkuja voidaan varata sdhkokeskuksella, generaattorilla tai aurinkosaatimella (erikoisvaruste)
(kuva 60/6), kun akun paakytkin (kuva 60/4) on kytketty pois paalta.

PolySwitch-automaattisulake (EBL 226):

+ Astinlauta on suojattu itsepalautuvalla PolySwitch-automaattisulakkeella (kuva 59/2).

» Toimintahdirion sattuessa PolySwitch-automaattisulake katkaisee virtapiirin. Toimintah&iri-
6n korjaantumisen jdlkeen sulake palautuu automaattisesti toimintaan noin 1 minuutin
kuluttua.

Akunvalintakytkin:

» Akunvalintakytkimen (kuva 59/10) tai (kuva 60/3) asettaminen vaardan asentoon voi vauri-
oittaa asunto-osan akkua.

=  Kytke sahkokeskus irti sdhkdverkosta ennen akunvalintakytkimen (kuva 59/10) tai
(kuva 60/3) asennon muuttamista.

Akunvalintakytkin mahdollistaa kahden eri akkutyypin (lyijy-geeli ja lyijy-happo) optimaalisen
latauksen.

* Lyijy-geeliakun valinta: Aseta akunvalintakytkin asentoon "Lead-Gel".
* Lyijy-happoakun valinta: Aseta akunvalintakytkin asentoon "Lead-Acid".

<  Vaihda asentoa chuella esineelld (esim. kuulakérkikynall&).

Lisdtietoja, ks. valmistajan erilliset kdyttdohjeet.
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kuva 62 Sahkokeskus NE 237 — ndkyma takaa

1 2 3 1 Ajoneuvon lattasulakkeet
| 2 Liitanta JP2 vesisailio (S1)
e g% vy T | 3 Liitdnta JP6 ohjauspaneeli
| L Tad e s BAE 4  Liitanta JP3 jatevesisailio (S2)
UDUUUDUUHUHDU 5  Liitanta JP18 tulo D+, systtd
P 6 Liitanta JP11 apuohjelmalahts 2
e 7  Liitanta JP10 lahtd apuohjelma-
lahto 1
- L | 8 Liitantd JP7 aurinkosaadin
9 Liitadntd JP17 AUX
10 Liitanta JP8 lahto jadkaappi
kuva 61 Sahkokeskus NE 237 — nakyma edesta
1 2 1 230 V:n verkkoliitanta
| 2 Akunvalintakytkin:
i) @ O Eﬂ’ ® ® Pb = lyijy-happoakku
Po "] Gal = viiv_ .
e TLED Gel = lyijy-geeliakku
O 3 Asunto-osan akun tulo (B2)
6 il uwb 4 Maa
® + - 4 5 Kaynnistysakun tulo (B1)
5 O @fﬁﬁﬁh
543

Ennen kédyttéénottoa:

>
4

Kéyttéénotto:

Tarkasta, onko akunvalintakytkin (kuva 62/2) oikeassa asennossa (Pb tai Gel).
Varmista, etté kdynnistysakku (B1) ja asunto-osan akku (B2) on liitetty.

» Jarjestelma kytketdan paalle 12 V:n padkytkimella ohjauspaneelista (ks. luku 8.8).
Lattasulakkeet (NE237 — nikymi edestd):

» Lattasulakkeet (kuva 61/1) suojaavat eri virtapiireja.
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Akunvalintakytkin (NE 237 - nidkymi takaa):

Asunto-osan akun vaurio

| A Jos akunvalintakytkin (kuva 62/2) asetetaan vairasn asentoon, asunto-osan akku voi
vaurioitua.

'] 2  Kytke sdhkokeskus NE 237 irti sahkdverkosta ennen akunvalintakytkimen (kuva 62/2)
) asennon muuttamista.
|

Mahdollisuus valita haluttu akkutyyppi akunvalintakytkimells varmistaa molempien akkutyyp-
pien (lyijy-happoakku tai lyijy-geeliakku) optimaalisen latauksen.

; > Lyijy-happoakun valinta: Aseta akunvalintakytkin asentoon "Pb".
| 2 Valitse lyijy-geeli- tai AGM-akku: Aseta akunvalintakytkin asentoon "Gel".
) 2  Vaihda asentoa ohuella esineells (esim. kuulakarkikynalls).

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttdohjeet.

10.4.2 Ké&ynnistysakku

Kaynnistysakun purkautuminen

. A Kaynnistysakun kapasiteetti on rajallinen.
A Jos virtaa sydtetddn pitkaan suoraan akusta, tima vaikuttaa kaynnistyskykyyn.

Jos ajoneuvo on kytketty ulkoiseen 230 V:n virtalahteeseen (luku 10.1.1), jannite vaihtuu auto-
maattisesti 12 V:sté 230 Viin/12 Viin (virransyéttdyksikko) (luku 10.4.1).

10.4.3 Asunto-osan akku (erikoisvaruste)

Réjahdysmainen palo

A Happoakkuja ei saa kayttds ajoneuvon asunto-osan akkuina. Latauksen aikana voi
muodostua rajahtavaa kaasua, joka voi aiheuttaa kaasurajahdyksen. Asennustilaa ei
ole varustettu lyijy-happoakun asentamista varten.

Asunto-osan akkuina kaytetaan geeli- tai AGM-akkuja.

Elektroninen sahkokeskus on varustettu 70 A:n katkaisureleelld. Tama sisaanrakennettu suo-
jaus erottaa asunto-osan akun kéynnistysakusta, kun moottori pyséytetadn. Ndin kaynnistys-
akku pystyy jatkamaan toimintaansa.

Asunto-osan akku voidaan ladata kahdella tavalla:
* Ajoneuvon generaattorilla, ts. moottorin kdydessa.

Kaikki térkeimmat laitteet, kuten jaakaappi, lammitin, vesipumppu jne. on kytkettava pois
paalta. Téamaén jélkeen akku on ladattava "tayteen" 230 V:n sahkéverkosta.
+ Yhdistdmalld 230 V:n sahkéverkkoon.

Tama lataa akun automaattisesti. Kaikkien tarkeiden laitteiden on oltava pois paaita.
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Tarkasta akkujannite sdannoilisesti ohjauspaneelista (luku 8.8):
+ Jos jannite on vahintaan 12 V tai vihredlla alueella, kaikki on kunnossa.

« Jos jannite on alle 12 V tai punaisella alueella, kytke kaikki sahkolaitteet heti pois paalta ja
lataa akku. Lyhin latausaika on 24 tuntia, mielelladn kuitenkin 48 tuntia. Akkulaturissa on
automaattinen ylilatauksen esto.

« Jos akkuhélytyksen varoitusvalo vilkkuu, akkua on ladattava heti vahintd&n 48 tuntia
sisadnrakennetulla automaattisella tai erilliselld akkulaturilla. T&t& varten ajoneuvo on kyt-
kettdva 230 V:n virtaldhteeseen. Jos akkujannite on pudonnut alle 3 V:n, moottori on kéyn-
nistettava noin 10 sekunniksi niin, ettd akkulaturi kytkeytyy paalle. Lataa akkua tdmaén jal-
keen vahintdan 48 tuntia.

« Akkua on mahdollisuuksien mukaan ladattava akkulaturilla yli 24 tuntia aina ennen ajo-
neuvon kaytt6a ja sen jalkeen.

« Jos olet pidemmalla matkalla, akku on ladattava tayteen vahintaan kerran kuukaudessa
230 V:n verkkovirralia.

« Jos ajoneuvo on kayttamatta pitkaan, kaikki sahkolaitteet on kytkettévé pois paalté (huo-
maa piilossa olevat laitteet, esim. satelliittijarjestelmat, sailion lammitys, lamminvesiva-
raajan varoventtiili jne.). Helpoin tapa tehda tama on irrottaa plusnapa akusta. Lataa
akkua kerran kuukaudessa sisdanrakennetulla laturilia tai v&hintédan 24 tuntia.

+ Lisaakun takuu on voimassa ainoastaan, jos se on huollettu oikein.

10.4.4 Ohjauspaneeli

Lisatietoja ohjauspaneeleista, ks. luku 8.8.

Sulakkeet

Palovammojen vaara!

A Vaihda vialliset sulakkeet vasta, kun virransyottéyksikdn virta on katkaistu.

Sihkojarjesteiman vaurio ,

A Vaihda vialliset sulakkeet vasta sitten, kun vian syy on selvitetty ja korjattu.
A Ala koskaan silloita tai korjaa sulakkeita.

A Kayta ainoastaan virrankestoltaan samanlaisia alkuperéissulakkeita.

Sulakkeet suojaavat sahkéjérjestelmaé ja sahkolaitteita ylikuormituksen ja oikosulun aiheutta-
milta vaurioilta. Jos virranvoimakkuus on liian suuri, sulake katkaisee virtapiirin automaatti-
sesti.

Sulakkeisiin paasee kasiksi ajoneuvon eri asennuspaikoista.

Oleskelutilan laitteet, jotka on yhdistetty 12 V:n sy6ttéon, on suojattu omilla sulakkeilla.
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Katso ennen sulakkeiden vaihtamista kyseisten sulakkeiden kayttétarkoitus, arvo ja vari seu-
raavasta taulukosta:

2A Harmaa Asunto-osan akun sulake Asunto-osan akun vieressa
3A Violetti Thetford-WC:n sulakkeet Thetford-kasetin jalustassa
20 A Keltainen | Jadkaapin sulake Sahkdkeskuksessa tai sen
‘ vieressa
50 A Punainen | 12 V:n virransyo6ttdyksikdn Asunto-osan akun vieressa
sulake
taul. 3 Sulakkeet
1 Ehja sulake-elementti
| —1
2 Katkennut sulake-elementti

 A———

Io _ |

1 2
kuva 63 12 V:n sulake

Sulakkeiden vaihto:

9  Sulake on vaihdettava, kun sulake-elementti on katkennut (kuva 63/2).

10.6 Kytkentdkaavio

Katso sahkokomponenttien ja johtojen sijainti seuraavista kytkentékaavioista.

Naita kaavioita tarvitaan mahdollisten korjaus- ja huoltotdiden yhteydessa.

srmme

Sihkdojirjestelmidn vaurio

A Anna huolto- ja korjausty&t valtuutetun huolion tehtéviksi.
A Virheellinen huolto- ja korjaustyd mitatoi takuuvaatimukset.
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kuva 65 Kytkentdkaavio Coral, Matrix Axess, Matrix Plus, Sonic
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10.7  AUX/USBH-liitanta

Laitevaurion vaara

A USB-liitantaan saa kytkea vain siihen soveltuvia laitteita.
A Laitteiden on oltava tarkoitettu 5 V:n jannitteelle.

Joidenkin laitteiden asunto-osassa on AUX/USB-liitanta.

Seuraavia toimintoja voidaan kayttaa vain, kun ohjauspaneelin AUX-toiminto on kytketty
paalle (luku 8.8.4, kuva 35/3).

1 AUX-liitanta (3,5 mm)
2 USB-iitanta

10100137

kuva 67 AUX/USBHiitanta

AUX-liiténti (3,5 mm)

*  AUX-liitanta (kuva 67/1) on yhdistetty asunto-osan kaiuttimiin (erikoisvaruste).

» Sopiva laite voidaan kytked AUX-johdon avulia.

» AUXHiitdntaa ohjataan NE 266-ohjauspaneelilla (luku 8.8.4).

» Jos laite tukee videon l&ht6-/tulosignaalia, sen kautta voidaan siirtda myés videosignaalia.
Tal6in tarvitset 4-napaisen johdon.

USB-liitanta:

+ USB-liitantaan (kuva 67/2) voidaan liittd4 sopivia laitteita latausta varten.
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11 Kaasujarjestelma

1.1 Yleista tietoa kaasujarjestelmasta

Perehdy kaasun kasittelya koskeviin turvallisuusohjeisiin.

Kaasuun liittyvat yleiset turvallisuusohjeet, ks. "Kaasujarjestelman turvallisuusohjeet"
(luku 2.5).

Kaasumyrkytys
A Jos tunnet kaasun hajua tai epéilet kaasuvuotoa, toimi seuraavasti:
= Tyhjenna vaara-alue!
=> Sulje kaasupullon sulkuventtiili!
=» Valta syttymisléhteitd ja avotulta alaka tupakoil
= Tuuleta huoneet!
= lImoita tarvittaessa leirintdalueen hoitajalle ja palokunnalle!

Réajahdysvaara

A Kaasulaitteita ei saa kayttaa tankkauksen aikana, autolautoilla, pysakéintihalleissa tai
talleissal!

= Sulje pikasulkuventtiilit
=» Sulje kaasupullon venttiilit

e

Varoitus

A Ainoastaan valtuutettu huolto saa suorittaa kaasujarjestelmén korjaus- tai muutostoita!
Ala koskaan muuta kaasuijariestelmaa tai -laitteita itse!

A
A Ala koskaan kayta sytytinté tai muuta avotulta vuotojen etsimiseen kaasuputkien liitan-
noista!

A

Kayttaja saa tehda ainoastaan paineenééétimen ja kaasupullon vilisen kytkennan!
Kaikki muut ty6t on annettava valtuutetun huollon tehtévéksi!

G i 2 5 2

» Ajoneuvon kaasujadrjesteima on suunniteltu 30 mbarin kdyttdpaineelle, joka pidetaan
vakiona sisddnrakennetulla paineensaitimella.

« Kaasujarjestelma on tarkastettava uudestaan kahden vuoden vélein seka kaikkien muu-
tosten ja korjausten jélkeen. Tall6in on aina suoritettava kaasuvuototesti. Ajoneuvon
kayttdja vastaa tarkastuksen tilaamisesta. Ajoneuvon luovutuksen yhteydessé kayttajalie
on ilmoitettava kirjallisesti kaasujarjestelman tarkastusvelvollisuudesta. Kaasujarjestel-
man oikea toiminta vahvistetaan kaasutarkastustodistuksella ja mahdollisesti, kansalli-
sista maarayksista riippuen tarkastukseen liittyvalla tarkastuslipukkeella.

» Kaasusaédin ja kaasuletku on vaihdettava kymmenen vuoden vélein.
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 Kaasujarjestelma

Kaasujarjestelma on suunniteltu matkailuajoneuvojen nestekaasulaitteita ja -polttimia kos-
kevien teknisten maaraysten mukaisesti. Asiantuntija on tarkastanut ja sertifioinut jarjestel-
man.

Kaikissa kaasukayttdisissa laitteissa on turvalaitteet. Kun liekki sammuu, automaattinen
turvalaite katkaisee kaasunsyotdn. Tésta turvalaitteesta huolimatta kyseisen laitteen pika-
sulkuventtiili on suljettava, jos laite ei ole kéyt6ssa.

Kattoikkunoiden ja ulko-oven pakotettua-ilmanvaihtoa eika ilmanvaihtoventtiileja saa peit-
tda ajoneuvon jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi.

lImanvaihtoaukot on pidettava puhtaina jaasta ja lumesta! (luku 17.3).

11.2 Kaasupullotila

A
A
A

Kaasupullotila

Pidé4 lattian pakotettu ilmanvaihto aina esteettdména!
Pida kaasupullot aina pystyasennossa ja sidottuina.
Ala kayta kaasupullotilaa varastotilana. Tulipalon vaara!

Kaasupullotilaan paésee vain ulkokautta.

Kaasupullotila on tarkoitettu kaasupullojen séilytykseen. Ala peité pakotettua ilmanvaihtoa.

Esté asiaton paasy kaasupullotilaan lukitsemalla se.

11.3 Kaasutyypit

Kaasukayttoisia laitteita kaytetdan nestekaasulla (propaani, butaani tai ndiden sekoitus).

Jélleenmyyjat myyvat ja vuokraavat paaasiassa 5 ja 11 kg:n kaasupulloja.

Kaasupullojen kéasittely

>
2>

Adria-matkailuautot

Kaasupullot on séilytettdva aina kaasupullotilassa.
Lukitse kaasupullotila!
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11.3.1 Propaanikaasu

Propaani on vériténta ja hajutonta kaasua. Propaani kaasuuntuu jopa -42 °C:ssa.

Propaani soveltuu talvileirintédan.

Propaani on erittdin herkasti syttyvas, ilmaa raskaampaa ja suurina pitoisuuksina huumaavaa
ja tukahduttavaa.

11.3.2 Butaanikaasu

Butaania esiintyy kahtena eri tyyppina (isomeerina): isobutaanina ja n-butaanina.

Isobutaani ja n-butaani ovat nestekaasuja, joita muodostuu raakaéljya tislattaessa.
Isobutaani kaasuuntuu -12 °C:ssa ja n-butaani -0,5 °C:ssa. Tasta syysté butaani ei sovellu tal-
vikayttoon. Eri kausien valilla voidaan kayttdd myds butaanin ja propaanin sekoitusta.

11.3.3 Tietoa nestekaasusta

Nestekaasun ominaisuudet:

* Nestekaasu on varitonta.

» Se tuoksuu valkosipulille.

+ Se onilmaa raskaampaa ja keradantyy vapauduttuaan maanrajaan.

» Se on tulenarkaa ja saattaa palaa nopeasti purkautuessaan hallitsemattomasti tai rajéhtaa
kipinasta.

» Suljetuissa tiloissa se syrjayttaa hengitysilman; tukehtumisvaara!

11.4 Kaasunkulutuksen ohjearvoja

Kaasunkulutus riippuu siitd, kuinka paljon jarjestelmaan liitettyja kaasulaitteita kaytetaan.

L

Kaasulémitin | .O - 450 g)h
Liesi 100 - 400 | g/h
Jaakaappi 10-25 g/h
Uuni 50-200 | g/h

taul. 4 Kaasunkulutuksen ohjearvoja
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~ Kaasujarjestelma -

11.5 Kaasupullojen kasittely

- A
A
A

>

> > >

Vaara kaasupulloja kisiteltiessi

Lue turvallisuusohjeet kaasupullosta!
Kayta kaasupulloja ainoastaan paineensaadin yhdistettyna!

Al tupakoi kaasupullojen laheisyydessa! Kaikenlaista avotulta tulee valttaa! Tama on
erityisen térkedd kaasupulloja vaihdettaessa.

Ala koskaan voitele paineensaétimen kierteita ja tiivisteita rasvalla. Kemiallisten reakti-
oiden aiheuttama rajahdysvaaral

Kaasupu llotilan lattiassa olevia ilmanvaihtoreikia ei saa koskaan peittaa.
Kayté ainoastaan leirintakayttdon tarkoitettuja kaasupulloja!

Ala koskaan kayta muihin kayttotarkoituksiin tarkoitettuja erikoispulloja!
Kaasupuliot, joita ei ole liitetty, on aina varmistettava ruuvilla ja suojakuvulla.
Pida liitettyjen kaasupullojen ruuvi ja suojakdvut aina saatavilla.

Huomioi kaasupullon tarkastuspaivamaara!

Téyta kaasupullot ainoastaan painon mukaan. Tama koskee my6s ulkomaita!
Als koskaan kayta kaupunki- tai maakaasual

Al3 koskaan tayta kaasupulloja ponnekaasujen tayttdasemilia. Ré&jdhdysvaara!

Jos ajoneuvo on pysaksityna pitkaan, kaasupullot saa jattda ajoneuvoon ainoastaan,
jos se on pysakdity ulos!

Kaasupullotila on — mallista riippuen — suunniteltu yhdelle tai kahdelle 11 kg:n kaasu-
puliolle. '

Kaasupullojen ruuviliitdinndissa on vasenkitinen kierre.

Kaasupullot eivat sisally ajoneuvon toimitukseen, vaan kayttajan on itse ostettava ja yhdistet-
tava ne.

Ole aarimméisen varovainen kaasupulloja kasiteltdessa.

Harmaat kaasupullot, joissa on punainen merkinta (suojakupu ja pohjarengas), ovat ostopul-
loja ja ne voidaan vaihtaa tai tayttaa.

Adria-matkailuautot
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11.6 Kaasupaineensaidin SecuMotion/MonoControl CS
(erikoisvaruste)

Réjahdysvaara!

A Kaasun nopea palaminen.
A Kaasupulloja vaihdettaessa tyhjaan kaasupulloon jaa aina jonkin verran kaasua.
A Tupakointi ja avotuli ovat kiellettyja kaasupulloja kasiteltdessa!

Paineensditimet ja joustoputket

A Paineensaitimet ja joustoputket on vaihdettava viimeistdan 10 vuoden kuluttua valmis-
tuksesta.

A Kayttaja vastaa niiden vaihdosta.

Rijihdysvaara mahdollisen vuodon vuoksi kaasupullojen vaihdon jélkeen
A Tee korkeapaineletkun liitannoille vuototarkastus kaasupullojen vaihdon jalkeen.
A Kéayta standardin DIN EN 14291 mukaista vuodonilmaisusuihketta.

SecuMotion/MonoControl CS -paineensaatimen kanssa tyyppitestatun nestekaasuldmmitti-
men kayttd ajon aikana on sallittua Euroopassa (EU-direktiivi 2001/56/EY).

Truma DuoComfort -vaihtoventtiili (erikoisvaruste) voidaan liittédé kaksipullojérjestelman pai-
neensaatimeen.

Kayta yleisesti myytavié 3, 5, 11 tai 33 kg:n kaasupulloja.
Aseta kaasupullot aina pystyasentoon ja kiinnité ne niin, etteivat ne padse kaatumaan.

Al taivuta tai vaanna korkeapaineletkua (kuva 68/3) teravaan kulmaan!

88 (FIN) Adria-matkailuautot

o



«©« . Kaasujarjestelma

11.6.1  SecuMotionin/MonoControl CS:n kayttédnotto

Pidempien kayttoseisokkien ajaksi ja kaasupullojen ollessa suljettuina SecuMotion/Mono-
Control CS voi kytkeytyéd pois paalta.

Kayttdpullon sulkuventtiili
Nollausnuppi (vihre&)
Korkeapaineletku

Kaasuvirtausmittarin nollausnuppi
(vihred)

5 Kaasupaineensaadin

HON -

kuva 68 Truma-SecuMotion/MonoControl CS

SecuMotionin/MonoControl CS:n kdyttéonotto:

=  Avaa tayden kaasupullon sulkuventtiili (kuva 68/1).

> Paina voimakkaasti korkeapaineletkun (kuva 68/3) nollausnuppia (vihre& painike)
(kuva 68/2) ja pidé se hetken aikaa painettuna.

> Pida kaasupaineenséaétimesséa (kuva 68/5) olevaa kaasuvirtausmittarin nollausnuppia
(vihred painike) (kuva 68/4) painettuna noin 5 sekuntia.

=  Toista tama tarvittaessa.
Kaasutoimiset laitteet voidaan nyt ottaa kaytt6on.
11.6.2 SecuMotion/MonoControl CS - kaasupullojen vaihto

Kéayta mukana toimitettua ruuvausty6kalua korkeapaineletkun kiinnitykseen ja irrotukseen.

Ruuvaustyokalu varmistaa tarvittavan kiristysmomentin ja estda ruuvilitoksen vaurioitumisen,
jonka vaarat tydkalut saattavat aiheuttaa.
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11.6.3
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CADRIA

kuva 69 Kaasupullojen vaihto

1 Sulkuventtiili
2 Korkeapaineletku adaptereineen
3 Kiinnityshihna

Kaasupullojen vaihto

>
2>

>
>
>

>
>

Sulje tyhjan kaasupullon sulkuventtiili (kuva 69/1).

Kierrd korkeapaineletku adaptereineen (kuva 69/2) irti kaasupuliosta tai irrota tarvitta-
essa pistoliitin.

Vaihda kaasupullotilan tyhjan pulion tilalle tdysi kaasupullo.

Suojaa kaasupullot kaatumiselta kiinnityshihnalla (kuva 69/3).

Kierré korkeapaineletku adaptereineen (kuva 69/2) tayteen kaasupulloon tai kiinnita pis-
toliitin.

Avaa tdyden kaasupullon sulkuventtiili.

Paina letkun murtumissuojaa ja vihreda kaasuvirtausmittaria (luku 11.6.1).

SecuMotion/MonoControl CS - korkeapaineletkun vaihto

Valhdé my®s tiiviste aina korkeapaineletkun vaihdon jalkeen.

Jos korkeapaineletkussa on nakyva vaurio, se on vaihdettava.

Kéyté mukana toimitettua ruuvaustydkalua korkeapaineletkun kiinnitykseen ja irrotukseen.

Ruuvaustydkalu varmistaa tarvittavan kiristysmomentin ja estaa ruuvilitoksen vaurioitumisen,
jonka vaarat tyokalut saattavat aiheuttaa.

Korkeapaineletkun vaihto:

>
>

>

L 7

Sulje kaasupullon sulkuventtiiti (kuva 69/1).

Kierrd korkeapaineletku irti kaasupullon adapterista (kuva 69/2) ja sdatimen tuloliitan-
nasta tai irrota tarvittaessa pistoliittimet.

Kierré uusi korkeapaineletku kiinni kaasupullon adapteriin (kuva 69/2) ja saatimen tulo-
litdntaan, kiinnita pistoliitin.

Avaa kaasupullon venttiili.

Paina letkun murtumissuojaa ja vihreda kaasuvirtausmittaria (luku 11.6.1).
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11.7  Pikasulkuventtiilit
(i)

Jos kaasutoimisia laitteita ei kdyteta, on vastaavan pikasulkuventtiilin oltava suljettuna.

Kaasu jaetaan yksittaisille kaasukayttéisille laitteille pikasulkuventtiilien kautta.

Lammitin
Jéakaappi
Liesi

Uuni

O -

1 2 3 4

kuva 70 Lammittimen, jadkaapin, lieden ja uunin pikasulkuventtiilit

Kullakin kaasukayttdisella laitteella on oma pikasulkuventtiili.
Ne on merkitty symboleilla virheiden valttamiseksi:

+ Lammitin (kuva 70/1)
+ Jéaadkaappi (kuva 70/2)
+ Liesi (kuva 70/3)

» Uuni (kuva 70/4)

1 Kiinni
2 Auki
3 Kaasuputki kaasulaitteeseen

1 2

kuva 71  Pikasulkuventtiilit - asennot

Kaasulaitteiden kaytto:

=  Ota haluttu kaasutoiminen laite kayttdon avaamalla sit4 vastaava pikasulkuventtili.

— Pikasulkuventtiili kiinni (kuva 71/1): Pikasulkuventtiilin nuolet ovat kaasulaitteessa
poikittain kaasuputken (kuva 71/3) suuntaan nahden.

~ Pikasulkuventtiili auki (kuva 71/2): Pikasulkuventtiilin nuolet ovat kaasulaitteeseen
menevéan kaasuputken suuntaisesti (kuva 71/3).
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11.8 Ulkopuolinen kaasuliitinta (erikoisvaruste)

Rédjéhdysvaara
A Kayti sopivaa adapteria ulkopuolisen kaasuliitdnnén liittdmiseen.

A Liiti kaasulaitteet vain sellaiseen ulkopuoliseen kaasuliitantéan, joka on tarkoitettu
30 mbarin kayttdpaineelle.

A Tarkasta aina ulkopuolisen kaasuliitdnnan vuototiiviys, kun liitat siihen kaasulaitteen.
Kaasua paasee ilmaan, kun kaasuliitdnta vuotaa.

A Sulje kaasupullon hana ja paaventtiili, jos kaasua vuotaa, ja tarkistuta ulkopuolinen
kaasuliitanta hyvaksytyssa asiantuntijaliikkeessa.

A Ali kayta avotulta, 814 tupakoi tai aiheuta kipingintia liittdessasi kaasulaitteen ulkopuoli-
seen kaasuliitantaan.

A Kaasupullojen tayttd ulkopuolisesta kaasuliitinnasta on kielletty. Huomioi tarran tiedot.
A Sulje aina sulkuhana, kun yhtaén laitetta ei ole liitetty ulkopuoliseen kaasuliitantaan.

1 Ulkopuolisen kaasuliitannan kansi
2 Liitdnta kaasulaitteille
3 Sulkuhana

kuva 72  Ulkopuolinen kaasuliitédnta

Ulkopuolisen kaasuliitannén kdyttd:

=  Avaa ulkopuolisen kaasuliitdnnan luukku (kuva 72/1).
= Liita sopiva adapteri liitantdan (kuva 72/2).
=  Avaa sulkuhana (kuva 72/3).
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12 Vesi ja jatevesi
12.1 Vedensyo6tto

Terveysvaara

A Bakteerien ja levdn muodostuminen vesisailiéon

=> Vaihda vesi sekd lamminvesivaraajan sisaltdé saannollisin valiajoin (esim. kaksi ker-
taa viikossa). '

=> Vesiséilié on tyhjennettéva, puhdistettava perusteellisesti ja jatettava auki (tuuletus)
jokaisen matkan jalkeen tai viimeistaan 4 viikon kuluttua matkasta.

=> Puhdista letkut huolellisesti jokaisen matkan jalkeen.
=>» Puhdista vesiséilié desinfiointiaineella.

Vesipumpun vaurio

A Pumput voivat kuumentua ilman vetté ja vaurioitua.
A A3 koskaan kaytd pumppua, jos vesisailié on tyhjal

Ympdéristévahingon vaara

A Aia koskaan tyhjenna sailisita (tuore- ja jatevesi) luontoon!

A Tyhjennd sailiét aina huoltoasemilla, levahdyspaikoilla, jateasemilla tai leirintéalueilla
niille varattuihin paikkoihin.

(.

cos

Jaatymisvaurio

A Kun on olemassa jadtymisvaara, tyhjenna ajoneuvon vesijarjestelma.

Tuorevesiséilié kuuluu ajoneuvon vakiovarusteisiin. Kun vesihana avataan, asennettu vesi-
pumppu kytketaén paalle, kun pumppu on kytketty paalle ohjauspaneelista.

Vesisdilion kdytto:

> | Puhdista vesisailié huolellisesti ennen jokaista matkaa.

> Mikéli mahdollista, tayta vesisailid juuri ennen yopymisté tai matkan maaranpasssa.
=  Valta ylimaaraistd painoa.

=  Tayta vesiséilié ainoastaan vesijohtovedella.

Kun ajoneuvo poistetaan kaytdstd pidemmaksi aikaa tai sita ei iammitet3, kun-'on olemassa
jaétymisvaara, tyhjennd, puhdista ja kuivaa koko vesijarjestelma (luku 12.3). J&ta vesihanat ja
tyhjennyshanat seka kaikki tyhjennysventtiilit auki.

Suosittelemme, etté putket tarkastetaan 6 kuukauden vélein vuotojen varalta ja kiristimet ja liit-
timet kiristetaan.

Vedensyéttdjariestelma tayttad direktiivin 2002/72/EY vaatimukset.
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Vesisiilio

kuva 73 Vesisiilion taytto - ulkoinen

Vesisailid
Tayttokaula
Lukittava korkki
Huoltokorkki

Vedensaatokahva (erikoisva-
ruste, asento riippuu varusteista)

g A~ WON -

10100070

Vesisdilion (ulkoinen) tiytto:

>
2>

v ¥

Kytke vesipumppu paalta ohjauspaneelista (luku 8.8).
Sulje tyhjennystulppa séilién pohjasta.

— Joissakin malleissa on vedensaatdjarjestelma (erikoisvaruste) (kuva 74/2). Sailion
ylapuolella sijaitsevalla saatdkahvalla (kuva 74/3 ja kuva 73/5) saanndstelldan ja
valutetaan vetta.

— Kaanna kahvaa myétapaivaan sulkeaksesi jarjestelman ja ottaaksesi kaiken veden
kayttéon.

— Kaanna kahvaa vastapaivaan, kunnes pieni vastus tuntuu kaénnettdessa, sdataak-

sesi vesitason noin 20 litraan (ylijadmavesi valutetaan pois).
Avaa lukittava korkki (kuva 73/3) tayttdkaulasta (kuva 73/2).
Tayté vesisailidon vesijohtovettd vesikanisterilla, kastelukannulia tai letkulla.
Asenna, sulje ja lukitse korkki.

kuva 74 Vesisailion tyhjennys - jarjestelméat

1  Tulpan avauskahva
2 Vedensaitojarjestelma
3 Saatokahva

10100069

Vesisdilién tyhjennys/puhdistus:

>
>

Kytke vesipumppu paalta ohjauspaneelista (luku 8.8).

Avaa tyhjennystulppa séilion pohjasta. Tdma tehdaén jarjestelemasta riippuen seuraa-
vasti:

— Avaa joko huoltokorkki (kuva 73/4), pid4 s&ilidn tulpan avauskahvaa (kuva 74/1)
alhaalla ja veda tulppa pois
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— tai kdanna saatojarjestelman kahva (kuva 74/3 ja kuva 73/5) vastapaivaan dariasen-
toon.

=2  Tyhjenna vesisiilio taysin tyhjaksi.
> Puhdista séilion sisapinnat.
> Sulje tulppa séilion pohjasta ja tarvittaessa huoitokorkki,

12.1.2 Vedensuodatin (erikoisvaruste)

Vahinkojen vaara vuotavan veden vuoksi

=>» Kayta vesijérjesteimaa vain, kun siind on soveltuva vedensuodatin.

=> Tarkista ennen vesijarjestelman ensimmaista kayttokertaa, ettd vedensuodatin on
asennettu oikein.

Jéatymisvaurio
A Kun vedensyottojarjestelmé on tyhjennetty, suodatinkoteloon jaa hieman vetta.
=» Kun on olemassa jadtymisvaara, irrota vedensuodattimen kotelon kansi ja poista jal-
jelle jaanyt vesi.

Ajoneuvoissa on — mallista riippuen — painevesipumppu (kuva 75/1). Painevesipumppu voi-
daan asentaa yhdessa vedensuodattimen (kuva 75/2) kanssa.

1 Painevesipumppu

2 Vedensuodatin kotelon kannen
alla

10100150

kuva 75 Painevesipumppu ja vedensuodatin

Irrota vedensuodatin puhdistusta tai veden tyhjennysté varten.
Vedensuodattimen poistaminen:

=  Tyhjenna vesijarjestelma (luku 12.3)

=2  Aseta imukykyinen kangas vedensuodattimen (kuva 75/2) alle.

> Irrota vedensuodattimen kotelon kansi kiertdmalla sité vastapaivaan.
> Poista vedensuodatin.

Vedensuodattimen asentaminen:

=  Aseta vedensuodatin suodatinkoteloon.

> Kierra vedensuodattimen kotelon kansi varovasti kiinni my&tépaivaan.
=  Tarkista tiiviys.
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Vesihana

Kuumaa ja kylmaa vetta lasketaan yksiotehanalla.

Asennuksesta riippuen veden lampétilaa sdddetdan vipua nostamalla ja laskemalla tai k&aan-
tamalla.

Hanan vipu toimii vain, kun vedensyottd on kytketty paalle ohjauspaneelista.

kuva 76 Vesihana

1 Vipu (nosto/lasku)
2 Vipu (kaanto)

X

Vesihanan kdytto:

2>

L2

Kytke vesipumppu paéalle siirtamalla vipua (kuva 76/1) ylbspain.

Vesi alkaa virrata.

Saada haluttu lampdtila kdantamalla vipua (kuva 76/1).

Vipu "punaisen"” suuntaan: Vesi muuttuu kuumemmaksi.

Vipu "sinisen” suuntaan: Vesi kylmenee (vesisailion ymparistén minimilampétila).
Sulje vedensyéttd painamalla vipu (kuva 76/1) taysin alas.

Adria-matkailuautot



CADRIA

« . \Vesijajatevesi

12.2 Jéatevesi

Keittion altaan, suihkun ja kylpyhuoneen pesualtaan vesi johdetaan jatevesis&ilidon.

Tyhjennysputki ja tyhjennysventtiilin kahva sijaitsevat ajoneuvon pohjassa.

1 Vipuventtiili
2 Jatevesiputki

kuva 77 Jatevesisailion tyhjennys

Jétevesisdilion tyhjennys:

=  Aja ajoneuvo tyhjennyspaikan péaélle niin, ettd jatevesi valuu jatevesiputkesta (kuva 77/
2) viemadriin.

=  Avaa tyhjennysventtiili kaantamalla vipua (kuva 77/1).

=  Kun séilid on tyhja, sulje tyhjennysventtiili.

12.2.1 Jéatevesisiilio

1 Jatevesisailio
2 Kierrettava tyhjennystulppa

kuva 78 Jatevesisiilio

Myos jatevesisiilio sijaitsee ajoneuvon pohjassa. Perusteellista puhdistusta varten joissakin
jatevesisailiGmalleissa on kierrettava tyhjennystulppa, johon p&asee kasiksi alapuolelta. Témé
mahdollistaa vaikean lian poistamisen.
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12.2.2 Jéatevesisiilion lammitin (erikoisvaruste)

Joihinkin malleihin on saatava valinnaisvarusteena jatevesisailion lammitin. Mallista riippuen
voidaan kayttdd sahkokayttoista [ammitinmoduulia tai asunto-osan lammittimesta kierratetta-
véa kuumaa ilmaa.

12.2.2.1 Jatevesisailion kiertoilmalammitin

Joissakin malleissa on kuumalla ilmalla I1ammitettdva eristetty jatevesisailié.

1 Saadin
2 Vetokytkin
3  Liukusaadin

10100071

kuva 79 Jatevesiséilion lammittimen sdatimet

Jétevesisailibn lammittimen kadytto:

Vetokytkimelld varustettu jitevesisdilion lammitin

=  Paallekytkeminen: Veda vetokytkimen johtoa alaspéin.

> Paaltakytkeminen: Veda uudelleen vetokytkimen johtoa alaspain.
Liukusaatimelld varustettu jitevesisdilién lammitin

> Paillekytkeminen: Liu'uta saadinté yléspain (punainen nuoli).

> Paaltakytkeminen: Liu'uta sadadinta alaspéin (sininen nuoli).

Jatevesiséilidn kiertoilmakayttdisen lAmmittimen asennuspaikka riippuu mallista.

12.2.2.2 Jatevesisailion sahkolammitin

Joissakin malleissa jatevesisailidssa on sahkdlammitin.

) R
Gt

Sailiolammittimen vaurio

gEsyis

A Sdilion kaytto tyhjana voi vaurioittaa lammitinta.

= Kytke séilidlammitin toiminnasta, kun séilié on tyhjennetty.
=2  Kytke 12 V:n sy6ttd paalle.
=2  Kytke séilidlammitin paalle ohjauspaneelista.
Jos séiliblammitin on aktivoitu, se kytkeytyy automaattisesti paalie, kun lampétila on alle
+5 °C.
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12.3  Vesijarjestelman tyhjennys

Jadtymisvaurio

A Esta vesijarjestelman jaatymisvauriot.
A Jos ajoneuvoa ei lammitetd ja on olemassa jaatymisvaara (talvella), muodostuva jaa

saattaa vahingoittaa vesi- ja jatevesijarjestelmén osia. Tyhjenna kaikki vetté johtavat
osat.

Kun ajoneuvo poistetaan kaytosta pidemmaksi aikaa tai sita ei lammiteta, kun on olemassa
jaatymisvaara, tyhjennd, puhdista ja kuivaa koko vesijarjestelma. Jata vesihanat ja tyhjennys-
hanat sekéa kaikki tyhjennysventtiilit auki.

Vedensyéttdjidrjestelmén tyhjentiminen:

L 2 2 7

v

2>

Kytke vesipumppu ja ldmminvesivaraaja pois paalta.

Avaa kaikki vesihanat keskiasentoon.

Tyhjenna vesisaili6é (luku 12.1.1)

Avaa ldmminvesivaraajan varoventtiili (luku 13.1.8).

Séilid on huuhdeltava ja puhdistettava, minka jalkeen sen on annettava kuivua.

Kytke painepumpulla varustetuissa ajoneuvoissa pumppu hetkeksi paalle lopun veden
tyhjentdmiseksi.

J&ta kaikki vesihanat auki keskiasentoon, kunnes ajoneuvo otetaan jalleen kayttéon.
Vesipumpun saa kytkea paalle vasta, kun siilié on taytetty vedella.

Tyhjenna suodatinkotelo tarvittaessa (luku 12.1.2).

Jétevesijdrjestelman tyhjennys:

>
2>
>

Adria-matkailuautot

Anna jateveden valua jatevesisailioon.
Tyhjenna jatevesisailio sille tarkoitettuun tyhjennyspaikkaan.
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13 Lammitin ja kuuma vesi

Tulipalon vaara

A Lammitystd kayttavan henkildn on vaihdettava Truma-lammittimen ldmménvaihdin vii-
meistdan 30 vuoden kuluttua. Vain [Ammittimen valmistaja tai valtuutettu huoltokor-
jaamo voi vaihtaa lAmmd&nvaihtimen.

A Lammittimessa saa kayttda vain valmistajan hyvaksymia varaosia.

Réjahdysvaara
A Sulje aina kaasulaitteet kaytdn jalkeen.
A Kytke lammitin pois paalta ennen polttoainesailion tayttdmista, lautoilla ja talleissa.

SR

Myrkytysvaara

A Tarkasta ennen kaasulammittimen talvikaytt6a, ettd ajoneuvon katolla oleva ponstoputkl
on puhdas lumesta ja jaasta.

Tarkasta ennen lammittimen kytkemistd paaIIe ettd pakokaasuputkl on ehja. Ala kayta
lammitintd, jos pakokaasuputki on vaurioitunut.

Ala sulje tai peita palamiskaasujen poistoputkea. »
Kayta talvella palamiskaasujen poistoputkessa jatkoputkea, ettei lumi peita sita.
Ala kayta lammittimen takana olevaa tilaa sailytykseen.

>

> > >

‘Ajoneuvon oikealla puolella olevasta palamiskaasujen pmstoputkesta tulevat kaasut
aiheuttavat myrkytys- ja tukehtumisvaaran

A Kun etuteltta on paikallaan ja lammitinta kdytetdan kaasuila, lammittimen palamiskaa-
sut voivat kerddntya teltan alle. Hapenpuutteen ja mahdollisesti muodostuneen hajutto-
man ja myrkyllisen hiilimonoksidin (CO, haka) vuoksi on olemassa myrkytys- ja tukeh-
tumisvaara.

A Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta!

» Lammitintd voidaan kdyttda matkan aikana kaasulla, kun kaasunsyéttéén on asennettu
SecuMotion-paineensaadin (erikoisvaruste) (luku 11.6).

=» Hanki tietoa kohdemaassa voimassa olevista erityismaarayksistd ennen matkaa
(EN 732).

* Lue kaasujarjestelman turvallisuusohjeet (luku 2.5 ja luku 11.5).

Ajoneuvoosi asennetun kaasuldmmittimen toimittaja ja kayttominaisuudet riippuvat I&mmitti-
men mallista. LAmmitinjarjestelmaa kaytetdan asunto-osan ja veden lammittamiseen.
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13.1 Kaasulammittimet Truma Combi ja Truma Combi E
(erikoisvaruste)

Tarkeaal
« Truma Combi ja Truma Combi E toimivat l&hes tasmalleen samalla tavalla.
> Truma Combi E:ssa kayttdenergian tyyppi on ensin valittava energianvalitsimella
(kuva 80).
«  Kun uudet lammittimet otetaan kayttdon ensimmaéisté kertaa, niistd muodostuu hieman
savua. Tama on normaalia.

- Anna tallsin lammittimen kéyda maksimiteholla, kaynnista kiertoilmapuhallin ja avaa'
ilmanvaihtoaukot matkailuauton tuulettamiseksi tané aikana.

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttdohjeet.

Nestekaasuldmmittimet Truma Combi ja Truma Combi E ovat lamminvesivaraajalla varustet-
tuja iimalammittimia. Kaasupolttimen apuna on puhallin, joka varmistaa hairiéttdman toimin-
nan myos matkan aikana.

Truma Combi E:ssé on lisaksi kuumennustangot sahkokéayttéa varten. Siksi talle laitteelle on
kolme erilaista energiavaihtoehtoa:

« Pelkka nestekaasu omavaraiseen kayttoon.
+ Pelkk sahko (230 V) leirintaalueella k&yttda varten.
+ Kaasu ja sahké samanaikaisesti (mahdollista vain talvikaytdssa).

13.1.1  Kiayttéoénotto

2% ani =

Lammitys on mahdollista kaikissa toimintatiloissa (kaasu, sdhké ja yhdistelméakaytto) vedel-
14 ja ilman vetta.

Tarkista seuraavat asiat aina ennen limmittimen kiytté6nottoa:
Kaasukédytssé:
> Onko palamiskaasujen poistoputki auki?

Muussa tapauksessa poista suoja palamiskaasujen poistoputkesta.
2  Onko kaasupullon sulkuventtiili auki?
5  Onko lammittimen pikasulkuventtiili jakolohkossa auki?
Sahkokaytdssa (Truma Combi E):

3  Onko leirintaalueen 230 V:n virransyottd suojattu riittavéasti?
(900 W -3,9A /1800 W -7,8 A)

>  Onko litintakaapeli purettu kokonaan kaapelikelalta”?
3  Onko ajoneuvon 230 V:n paakytkin paalla?
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13.1.2 Ohjauspaneelit
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13.1.2.1 Truma Combin ja Truma Combi E:n kédyttopaneelit

1 Sahkokayttd 230 V, 1800 W

2  Sahkokayttd 230 V, 900 W

3  Kaasukéyttd

4 Yhdistetty kayttd
(kaasu ja sahk6 900 W)

5 Yhdistetty kaytto
(kaasu ja sahkd 1800 W)

6 Keltainen sdhkokaytén merkkivalo

kuva 80 Energianvalitsin Truma Combi E

1 Huonelampétilan kiertokytkin

2 Vihred "paalle"-merkkivalo

3 Kesakaytto
(kuuman veden valmistus 40 °C
tai 60 °C ilman lammitysta)

4  Talvikdyttd
(L&mmitys ilman kuuman veden
valmistusta tai tyhjalia vesijarjes-
telmalla) ‘

5 Talvikayttd

10100119 (L&mmitys kuuman veden val-

mistuksella 60 °C)

6  "Pois"-kiertokytkin

7  Keltainen lamminvesivaraajan

kuva 81 Truma Combin ja Truma Combi E:n kaytts- kuumennuksen merkkivalo
kytkin 8 Punainen "vika"-merkkivaio

Ajoneuvo on varustettu vakiona Truma Combi- tai Truma Combi E -ohjauspaneslilla.

S&ada huoneldmpdtilaa "kiertokytkimelld" (kuva 81/1). Vérilliset LEDit kaytdn merkkivaloille
(kuva 81/2, 7) ja hairisille (kuva 81/8) sijaitsevat huonelampétilan kiertokytkimessa.

K&antamalla ulointa rengasta voidaan valita eri kayttstilat kesakaytdssa ja talvikaytdssa.

> K&aanna kéantérengasta, kunnes kaéntérenkaan vihrea piste osoittaa haluttua kayttéti-

laa.
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Naytto

Tilapalkki
Valikkopalkki (ylempi)
Valikkopalkki (alempi)

230 V:n sahkdverkon
merkkivalo (virta)

Ajanvaihtonayttd
Asetukset / arvot
Kiertopainike
Paluupainike

g A WN =
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kuva 82 Ohjauspaneeli Truma CP plus (erikoisvaruste)

Joissakin ajoneuvoissa on valinnaisena varusteena Truma CP plus -ohjauspaneeli.

Kiertopainike (kuva 82/8) on tarkoitettu valikoiden valintaan tai asetettavien arvojen muuttami-
seen.

> Kierra kiertopainiketta vasemmalle tai oikealle valitaksesi valikkokohdan tai muuttaak-
sesi arvoja.

> Paina kiertopainiketta aktivoidaksesi valikkokohdan tai tallentaaksesi asetetun arvon.

> Paina kiertopainiketta yli 3 sekunnin ajan kytkedksesi ohjauspaneelin pééalle tai pois
paalta.

Kayta paluupainiketta (kuva 82/9) palataksesi edelliseen valikkoon tai edelliseen nayttéon.

Asetukset valikoissa suoritetaan samalla tavaila kuin Truma Combille ja Truma Combi E:lle
kuvatut asetukset. Liséatietoja [6ytyy valmistajan erillisistéd ohjeista.

13.1.3 Kesdkaytto

e
fiﬁ & ¥
%

S

Kesakaytossa voidaan kayttaa kaasua tai sahkovirtaa. Yhdistelmakayttdasetuksella yksikko
valitsee automaattisesti sahkokaytén esivalitulia 900 W:n tai 1800 W:n teholla.

Kuuman veden valmistus:

Lamminvesivaraaja on taytettdva vedelld (luku 13.1.9).

=  Truma Combi E:lia varustetut ajoneuvot: Valitse energianvalitsimella (kuva 80/1,2,3)
kaasu tai sahko.

=  Aseta kiertokytkin kesadasentoon (kuva 81/3) 40 °C tai 60 °C.
Kun laite on kytketty paalle, vihrea (kuva 81/2) ja keltainen merkkivalo (kuva 81/7) syt-
tyvat.

Kun asetettu vedenldmpétila (40 °C/ 60 °C) on saavutettu, I1ammitin kytkeytyy p&élta ja
keltainen merkkivalo (kuva 81/7) sammuu.
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13.1.4 Talvikaytto

13.1.4.1 Lammitys kuuman veden valmistuksella:

Vesi voidaan lammittaa 60 °C:seen riippuen lAmmitystehosta, joka vaaditaan huonelampoti-
lan saavuttamiseksi.
Ladmminvesivaraaja on taytettava vedelld (luku 13.1.9).

=  Truma Combi E:ll4 varustetuissa ajoneuvoissa asetetaan haluttu energiatyyppi ener-
gianvalitsimella (kuva 80):
- Kaasukaytto (kuva 80/3)
- Sahkokayttd 1800 W (kuva 80/1) tai 900 W (kuva 80/2)
- Yhdistelmakayttd 1800 W (kuva 80/5) tai 900 W (kuva 80/4)

Aseta kiertokytkin "60 °C lammitykselle" (kuva 81/5).

Kaanna ohjauspaneelin kiertokytkin (kuva 81/1) huonelampétilan halutulle
termostaattiasetukselle (1-5).

v oV

Ohjauspaneelin vihred kaytén merkkivalo (kuva 81/2) ja vedenlammityksen keltainen
merkkivaio (kuva 81/7) syttyvat.

Yksikko alentaa tehoa asteittain, kunnes valittu huonelampétila on saavutettu. Jos huo-
nelampdtila on saavutettu mutta vettd joudutaan edelleen IAmmittdmaan, kiertoilmapu-
hallin kytkeytyy pois p&alta ja veden lammitysta jatketaan 60 °C:een lampétilaan pienim-
malla tehoasetuksella.

Keltainen merkkivalo (kuva 81/7) palaa lammityksen aikana ja sammuu, kun veden lam-
~ pétila (60 °C) on saavutettu.

13.1.4.2 Lammitys ilman veden valmistusta:

« Kun lamminvesivaraaja on taytetty, vesi lammitetadn automaattisesti.
* Veden lampétila riippuu lammittimen nimellistehosta ja l1ammitysajasta, joka vaaditaan
huoneldmpétilan saavuttamiseksi.

> Truma Combi E:ll& varustetuissa ajoneuvoissa asetetaan haluttu energiatyyppi ener-
gianvalitsimella (kuva 80):
- Kaasukaytto (kuva 80/3)
~ Sahkokayttd 1800 W (kuva 80/1) tai 900 W (kuva 80/2)
- Yhdisteimakaytté 1800 W (kuva 80/5) tai 900 W (kuva 80/4)

=  Aseta kiertokytkin talviasentoon (l&mmitys ilman kuuman veden valmistusta)
(kuva 81/4).

=  K&anna kiertokytkin (kuva 81/1) halutulie termostaattiasetukselie (1-5).
Kun {Ammitin on kytketty paéalle, kayttékytkimen vihred "paalle"-merkkivalo (kuva 81/2)

syttyy.

Kun valittu huoneldmpétila on saavutettu, lammitin sammuu veden lampétilasta riippu-
matta. Jos lamminvesivaraajassa on vettd, myds se lammitetddn tdssa [Ammitystilassa.

Y
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1  limasuutin

kuva 83 limasuutin

Ajoneuvossa on useita ilmasuuttimia (kuva 83/1). Putket ja joustoletkut johtavat lamminta
ilmaa suuttimiin.

Lampimén ilman jakaminen:

> Sulje perusajoneuvon kojetaulun kaikki iimasuuttimet vedon estamiseksi.

2  Aseta perusajoneuvon ilmanjakosaadin kiertoilmalle.

5  Saadailmasuuttimet (kuva 83/1) niin, ettd 1amminté iimaa virtaa vain haluttuihin kohtei-
siin.

limasuuttimien s&éto:

S  Avaailmasuutin (kuva 83/1) taysin auki lampiman ilmavirran suuntaamiseksi haluttuun
kohteeseen.

Mita enemman iimasuutinta suljetaan (kuva 83/1), sitd véhemmén siita virtaa lamminta
ilmaa.

Mita enemman ilmasuuttimet ovat auki, sitd vahemmaén lamminta iimaa virtaa yksittéi-
sista suuttimista.

Liammittimen kytkeminen pois pailta

>  Aseta kiertokytkin asentoon "pois" (kuva 81/6).

> Puhallin voi kayda viela paaltakytkemisen jalkeen ja@nnosiammaon hy6édyntédmiseksi.
Vihred merkkivalo vilkkuu.

> Sulje lammittimen pikasulkuventtiili 11.7, kun lammitinta ei kayteta pitkdan aikaan.
> Sulje kaasupullon sulkuventtiili 11.6, kun muita kaasukayttoisia laitteita ei ole kaytossa.
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13.1.7 Toimintahairiot

Jos lammitin pysahtyy yhdistelmékaytossa kaytettdessa Truma Combi E:té (esim. tyhjan
kaasupullon vuoksi), Idmmitin kdy edelleen sahkdkaytolla.

Kun lammittimessé& on toimintahairisitd, punainen merkkivalo (kuva 81/8) palaa.

Katso mahdolliset viat luvusta 21.6 "Truma Combi -viat".

=  Vika nollataan kéyttamalla iammitin pois p&alta kayttokytkimella.

Jos 230 V:n virransy6ttd keskeytyy kayton aikana hetkeksi (noin 1 sekunniksi), lammityksen
toiminta jatkuu sen jélkeen normaalisti.

13.1.8 FrostControl (varo-/tyhjennysventtiili)

Varo-/tyhjennysventtiili on Iammittimen lahella.

Varo-/tyhjennysventtiili
Kiertokytkin
Vesiliiténta
Tyhjennysputki
Painike

g ON >

kuva 84 FrostControl Truma Combi

"FrostControl" (kuva 84/1) on virraton varo-/tyhjennysventtiili. Ja&tymisvaaran uhatessa se
tyhjentdd lamminvesivaraajan siséllon automaattisesti tyhjennysputken (kuva 84/4) kautta.
Jérjestelmén ylipaine kdynnistdsd automaattisesti vaiheittaisen paineens&adén paineenalen-
nusventtiilin kautta.

Tyhjennysventtiilin sulkeminen:

=>  Tarkasta, etté kiertokytkin (kuva 84/2) on toiminta-asennossa (vesiliitdnnan suuntaisesti
(kuva 84/3)) ja naksahtanut kiinni.

Se voidaan sulkea manuaalisesti painikkeella (kuva 84/5) (painettu), jolloin [Amminvesi-
varaaja taytetdan ainoastaan, kun lampétila tyhjennysventtiilissa on korkeampi kuin
noin 7 °C.

2>  Aseta lammitin kesé&- tai talvikaytolle (luku 13.1.3 / 13.1.4) ja venttiilin (kuva 84/1) kier-
tokytkin (kuva 84/2) "toiminta-asentoon". Kiertokytkimen tulee naksahtaa kiinni.

Paina venttiilin painiketta (kuva 84/5), kunnes se naksahtaa "kiinni"-asentoon.

Pida varo- / tyhjennysventtiilin tyhjennysputki (kuva 84/4) puhtaana epépuhtauksista
(loska, ja&, lehdet jne.).

v oV
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Tyhjennysventtiilin automaattinen avaaminen:

Kun lampétila on alle n. 3 °C tyhjennysventtiilissd, venttiili aukeaa automaattisesti, painike
(kuva 84/5) ponnahtaa yl9s ja lamminvesivaraajan vesi virtaa pois tyhjennysputken (kuva 84/
4) kautta.

Tyhjennysventtiilin manuaalinen avaaminen:

=  Kainna kiertokytkinta (kuva 84/2) 180°, kunnes se naksahtaa kiinni.

Painike (kuva 84/5) ponnahtaa yl6s ja vesi virtaa pois tyhjennysputken (kuva 84/4)
kautta. :

13.1.9 Lammittimen tayttaminen

Lammittimen vaurio

A Paineenalennusventtiilia on kaytettava liitettdessa ajoneuvo julkiseen vesiverkkoon.
Tama estaa yli 2,8 baarin paineet Idmmittimessé.

« Jos tyhjennysventtiilin lampétila on alle n. 7 °C, Idmmitys on ensin kaynnistettéava asen-
nusalueen ja FrostControlin Iammittamiseksi. Tyhjennysventtiili voidaan sulkea muuta-
man minuutin kuluttua, kun lampétila on yii 7 °C.

+ Jos kaytetasn vain kylmavesijarjestelmaa ilman lamminvesivaraajaa, varaaja tayttyy sii-
t4 huolimatta vedelld. Vesi on tyhjennettdva pakkasvaurioiden valttdmiseksi varo-/tyhjen-
nysventtiililla - vaikka lamminvesivaraajaa ei ole kaytetty. =

=  Tarkasta, ettd "FrostControlin" kiertokytkin on "toiminta-asennossa" (vesiliitinnén suun-
taisesti).

Sulje tyhjennysventtiili painikkeesta painamalla.

Kytke virta vesipumppuun (paakytkin ja/tai pumpun kytkin).

Avaa lamminvesihanat keittidsta ja kylpyhuoneesta.

L 2

— Aseta lampétilanvalitsin tai yksiotehanat "kuumalle".

— Jata hanat auki, kunnes ilma on poistunut lamminvesivaraajasta ja hanoista virtaa
vetta.

13.1.10 Lamminvesivaraajan tyhjentaminen

Katkaise vesipumpun virransyoétto.

Avaa lamminvesihanat keittiésta ja kylpyhuoneesta.

Aseta astia poistoaukon alle.

Kaanna tyhjennysventtiilin kiertokytkinta 90°, kunnes se naksahtaa kiinni (kuva 84/2).

L2

Lamminvesivaraaja tyhjenee.

v

Varmista, ettd lamminvesivaraaja on tyhjentynyt téysin tyhjaksi.
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13.2 Kaasulammitin Alde Compact (erikoisvaruste)

Lammittimen vaurio

A Vain valtuutettu pateva henkildstd saa tehdéa huolto- tai korjaustéitad keskuslammityksen
ohjauspaneelille!

Alde Compact -keskuslammityksessé on "ionisoiva liekkivahti®, ts. jos liekki sammuu, elekt-
roninen ohjauspaneeli yrittaa sytyttds sen uudelleen. Jos liekki ei syty 10 sekunnin kulu-
essa, magneettiventtiili sulkee kaasunsyéton ja elektronisen ohjauspaneelin.

=» Palauta kytkemalla lammitin pois paalté ja uudelieen paalle kayttaen Paalle/Pois-
painiketta (kuva 85/8)

R .A,:;’Eie;;“ e i R e Wk
* Kun asetettu huoneldmpétila on oikeaa huoneldmpétilaa alempana, lammitin toimii auto-
maattisesti kesdkayttttilassa ja tuottaa ainoastaan lamminté vetta.

LA

» Kuuma vesi lammitetdan normaalitilassa noin 50 °C:een. Jos vetté tarvitaan suurempi
maara esimerkiksi suihkua varten, esivalittua lampdétilaa voidaan nostaa n. 65 °C:een
painamalla "+" -painiketta (kuva 86/3). Lammitin palautuu normaalitilaan 30 minuutin
kuluttua.

- Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttéohjeet.

Alde Compact -nestekaasuldammitin on lamminvesivaraajalla varustettu lammitin. Siind on
myds lammitinsauvat séhkodkaytioad varten niin, ettd virtaldhteené voidaan kayttaa kolmea eri-
laista energiavaihtoehtoa:

* Pelkkd kaasu omavaraiseen kayttd6n
+ Pelkka sahké (230 V) leirintaalueella kayttda varten
+ Kaasu ja sahko yhté aikaa (mahdollinen ainoastaan talvikdytossa)

Lammittimet, joiden kautta kietopumppu pumppaa glykolinesteen, on sijoitettu matkailu-
autoon niin, ettd vakioldmpétila saavutetaan kaikkialla matkailuauton sisalla.

Alde Compact -kaasuldgmmitinta kaytetaédn ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa on kosketus-
naytté. Useimmat asetukset voidaan tehda painamalla kevyesti kosketusnayton painikkeita.

Tehdyt asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin kymmenen sekunnin kuluttua. Kahden
minuutin kuluttua ohjauspaneeli kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, ellei yhtaan painiketta
ole painettu.
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1 Kello
Katso kellon asetusohjeet valmis-
4 ) tajan erillisista kayttoohjeista.
s N 2 Ulkoléampdtila
0 v 0 e Ulkolampdtila naytetaan, kun
S : , ulkoldmpdtila-anturi on asennettu.
3 m +22°C 3  Sisalampdtila
AT e e Sisalampdétila ndytetaan.
2 Dﬂ o +6°C 4  Kiertopumppu
1— 1 ®  Fri18.30 o Kaynnisas, e
5 Automaattinen pullon vaihto

Symboli naytetaén, kun auto-
maattinen pullon vaihto (erikois-
varuste) on kytketty ja aktivoitu.

6  Verkkojannite 230 V

8 7 10100114 Symboli naytetaan, kun [ammitin
on liitetty 230 V -jannitteeseen.

7  "MENU"-painike
Asetusvalikon painike.

8 "P&alle/Pois"-painike
Lammittimen paakytkin.

kuva 85 Ohjauspaneelin symbolien selitykset

13.2.1 Kayttoénotto

+ Lammitys on mahdollista kaikissa toimintatiloissa (kaasu, sdhko ja yhdistelmékéaytts)
vedell3 ja ilman vetta. '

. Sahkoélammitys on kaasuldammitystd suositeltavampaa.

Tarkista seuraavat asiat aina ennen lammittimen kdytté6nottoa:
Kaasukdytolla:

> Onko palamiskaasujen poistoputki auki?
Muussa tapauksessa poista suoja palamiskaasujen poistoputkesta.
=  Onko kaasupullon sulkuventtiili auki?
=  Onko lammittimen pikasutkuventtiili jakolohkossa auki?
Sédhkokéytolla:
=  Onko leirintaalueen 230 V:n virransyotté suojattu riittévasti?
(1 kW ~4.4 A/2 kW ~ 8.7 A/ kW ~ 13.1 A)?
=2  Onko liitantdkaapeli purettu kokonaan kaapelikelalta?
> Onko ajoneuvon 230 V:n padkytkin paaila?
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Ldammittimen kdyttéénotto:

2  Tarkasta lammittimen nestetaso (luku 20.5.1).

=  Paina "P&aalle/Pois"-painiketta kdynnistadksesi lammittimen (kuva 86/8).
Naytolle tulee aloitusvalikko. Lammitin kdynnistyy viimeksi kéytetyilla asetuksilla.

=  Keskusldmmityksen ohjaus ohjauspaneelista (kuva 86/1-5).

13.2.2 Asetukset

Paina "MENU"-painiketta valitaksesi toiminta- tai lampdétilan (kuva 85/7). Kun Menu-painiketta
painetaan, taustavalaistus syttyy ja nayt6lle tulevat aseteltavissa olevat toiminnot.

1 Lammitys kaasulla

e = A Paina "On"-painiketta kytkedkse-
si kaasukayton paalle.

e ~
N Paina "Off"-painiketta kytkedkse-

ma +22°C ; 4 si kaasukaytén pois paalta.

= ey I 2 Lammitys sahkolla
3 g = . S Valitse teho (Off, 1 kW, 2 kW tai

WE _ INTE 3 kW) painamalia "+" tai "-" paini-
2 7 = . : ketta. Joidenkin lAmmittimien teho

3  Kuuman veden lampétila

1 'A,mON m = 5 on vain 1 kW tai 2 kW.

Paina "+" painiketta lisataksesi
kuuman veden maaraa
30 minuuttia.

L ; ) Paina "-" painiketta palauttaak-
sesi kuuman veden oletusasetuk-
10100115 set, ennen kuin 30 minuuttia on
kulunut.
4  Huonelampédtila
Paina "+" painiketta listaksesi
lampdtilaa.
Paina "-" painiketta alentaaksesi
[&mpdtilaa.
5 Tydkaluvalikko

Katso muut asetukset valmista-
jan erillisista ohjeista.

kuva 86 Ohjauspaneelin valikon selitykset

,,,,,
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13.2.3

13.3

~ Lammitin ja kuuma vesi

Liammaonvaihdin (erikoisvaruste)

Ajoneuvon varustuksesta riippuen Alde Compact -lammitin voidaan liittaa moottorin jaahdytys-
piiriin lAmmonvaihdinta kayttaen.

Asunto-osan limmitys matkan aikana:

>  Kytke lammitin paélle (luku 13.2.1).

>  Kytke sahkd- (kuva 86/2) ja kaasukayttd (kuva 86/1) pois paélta Alde Compact ~fammit-
timen ohjauspaneelista (valitsemalla tila "Pois").

S  Aseta lampétila-arvo (kuva 86/4) Alde Compact Jammittimen ohjauspaneelista huone-
lampétilaa suuremmaksi.

Tama kaynnistaé kiertopumpun ja veden sydton asunto-osan konvektoreihin.

Perusajoneuvon jadhdytysnesteen Iimmitys ajoneuvon ollessa paikallaan:

1 Lamménvaihtimen kytkin

10100088

kuva 87 Lamménvaihtimen kytkin ]

2  Kytke lammitin paalle (luku 13.2.1).

> Kytke lammitystoiminto paélle Alde Compact -lammittimen ohjauspaneelista
(luku 13.2.2).

> Kytke ohjauspaneelin vieressé oleva lamménvaihtimen kytkin (kuva 87/1) paalle-asen-
toon.
Lamménvaihtimen kytkin kaynnistaa perusajoneuvon jaéhdytyspiirin lisdkiertopumpun
ja esilammittdé moottorin ja&hdytysnesteen.

Lattialampotilan ohjausjarjestelma (erikoisvaruste)

Mallista ja erikoisvarusteista riippuen ajoneuvossasi voi olla lattialdmpatilan ohjausjérjestelma.
Se lammittaa ajoneuvosi lattiapinnat kevyesti.

Truma-ilmalammittimen yhteydessé kaytetaan sahkélammityskalvoja. Lammityskalvot tai lam-
mivesikanavat voidaan asentaa Alde-vesikeskuslammityksella varustettuihin ajoneuvoihin.
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13.3.1 Sdhkdinen lattialimpétilan ohjausjarjestelmi

Sahkoiskun tai oikosulun vaara

A Al poraa reiki4 tai ruuvaa ruuveja lattiaan, jos ajoneuvosi on varustettu sahkokaytti-
sella lattialdmmityksen ohjausjarjestelmalia.

Ylikuumenemisen vaara
A A3 peitd muuntajaa.
Lattialampdtilan ohjausjérjestelmééa voi kayttaa vain, kun ajoneuvo on liitetty 230 V:n s&hko-

verkkoon. Turvallisuutesi vuoksi verkkojannite alennetaan muuntajalla pienjéannitteeksi, joka
sen jélkeen sybtetaan lammityskalvoihin.

1 Ylikuormitussuojan nuppi
2 Kiertokytkin
3 Muuntaja

10100091

kuva 88 "Sahkoisen lattialdmpétilan ohjausjérjestel-
mén muuntaja”

Sahkaisen lattialdmpdatilan ohjausjarjestelman muuntaja (kuva 88/3) on asennettu mallista riip-
puen joko vuodelaatikkoon tai autotalliin.

Séhkoisen lattialdmpotilan ohjausjarjestelmén kéytts:

> Tarkasta, onko leirintdalueen 230 V:n virransydtt suojattu asianmukaisesti.
(350W-15A)

Tarkasta, etté liitdntakaapeli on purettu kokonaan pois kaapelikelalta.
Tarkasta, ett& ajoneuvon 230 V -paakytkin on kytketty paalle.
Tarkasta, ettd muuntajan verkkopistoke on kytketty 230 V -pistorasiaan.

L2

K&aanna kiertokytkin my&tapaivaan halutun Iammitystason kohdalle kytke#ksesi
lattialampdtilan ohjausjarjestelman paalle.

Kytke [8mmitin paélle valitsemalla lammitystasoksi 20 V, 22 V tai 24 V.

v

Joissakin ajoneuvoissa, joissa on ohjauspaneeli NE 266, lammitin on lisaksi kytkettiva
paélle ohjauspaneelin "AUX"-valopaineanturilla (kuva 34/4).

> Kéaanna kiertokytkin vastapéaivaan "0"-asentoon kytke&ksesi iattialdmmityksen toimin-
nasta.
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S#hkoisessad lattialampotilan ohjausjérjestelméassé on ylikuormitussuoja. Ylikuormitussuoja
laukeaa, kun muuntaja ylikuormittuu. Nuppi (kuva 88/1) ponnahtaa ulos.

=2  Kun muuntaja on jaahtynyt, paina ylikuormitussuojan (kuva 88/1) nuppi takaisin sisaan.
13.3.2 Vesikiertoisen lattialammityksen ldampétilan ohjausjérjestelma

Alde-vesikeskuslammitin kierrattda myds lattialampotilan ohjausjérjestelméassa kaytettavan
kiertoveden.

1 Saatoventtiili

10100092

kuva 89 Alde-lattialampdtilan ohjausjérjestelmén
saatoventtiili

Kéyttéonotto:

> Avaa vuodelaatikossa oleva saatéventtiili.
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14 Ruoanvalmistus

Myrkytysvaara hiilimonoksidin (hdka, CO) ja hapen puutteen vuoksi

A Avaa aina ikkuna tai kattoluukku, kun kaasuliesi tai -uuni (erikoisvaruste) on kytketty
paille.

A Ald koskaan peité kattoluukkujen ja sisaankaynnin pakotettua ilmanvaihtoa tai ilman-
vaihtoventtiileja.

Réjdhdysvaara

A Al3 koskaan anna kaasun virrata palamattomana réjahdysvaaran vuoksi!

A Jos kaasulieden liekki sammuu, palamatonta kaasua virtaa ulos ennen liekinvalvonta-
laitteen aktivoitumista muodostaen yhdessa hapen kanssa rajahdysvaarallisen seok-
sen ajoneuvoon!

A Tarkkaile liekkeja lieden kayton aikanal
A Kun lopetat lieden kayton, sulje sen pikasulkuventtiili (luku 11.7).

14.1 Kaasuliesi

Kaasuliesi toimii nestekaasulla.
Huomioi seuraavat seikat kaasuliettd kdyttiessési:

=  Avaa aina ikkuna tai kattoluukku (luku 8.2).
Néin ajoneuvoon saadaan riittdvasti happea ja ruoanvalmistushéyryt johdetaan pois.

>  Ala pida kaasulieden lahella syttyvia esineita, esim. péytaliinoja tai lautasliinoja. Tulipa-
lon vaara!

Tarkkaile sytytysprosessia huolellisesti. Nakyman on oltava esteeton.
Aseta keittoastiat keittopisteiden keskelle.

v vV

Kéyta ainoastaan tasapohjaisia keittoastioita, jotka eivat ole ko. kaasupolttimen ritilaa
suurempia.

Liekit eivat saa yltd4 keittoastian reunan vyli.

v o

Kéayté aina grillikintaita tai patalappuja, kun kasittelet kuumia kattiloita, paistinpannuija tai
vastaavia. Henkilévahingon vaara!

2  Ala koskaan kayta kaasulietta 1ammitykseen.

Huomioi seuraavat seikat lasikannen (erikoisvaruste) kdytossé:
Al& paina kaasulieden lasikantta, kun se on suljettuna.

Ala sulje lasikantta, kun polttimet ovat toiminnassa.

Ala aseta kuumia keittoastioita lasikannen padille.

L 2

Pida pakkasiimalla keittion ikkuna suljettuna ja jarjesta ilmanvaihto muulla tavoin.
Muussa tapauksessa lasikansi voi vaurioitua lampétilaeron vuoksi.
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1411 Kaytté
rottavdl

Viallinen keittoalue

A Poltin ei toimi kunnolla. Liekki sammuu kerta toisensa jalkeen, vaikka s&éténuppia
pidetasn pitkaan alhaalla.

A Lammitysvastus on vaantynyt tai viallinen. Vaihdata vialliset lammitysvastukset valtuu-
tetussa huollossa. Suosittelemme ammattilaisen suorittamaa vuositarkastusta.

S

larkedalite v
+ Varmista aina, etté vastaava saaténuppi on kaannetty "pois"-asentoon, kun lieden, grillin
tai uunin kaytto on lopetettu.

. Sahkosytytyksella varustetuissa malleissa toimitaan kuvatulla tavalla, mutta liekki sytyte-
taan painamalla ohjauspaneelissa olevaa sahkosytytyspainiketta.

Saaténuppi .
Keittoalue

Lasikansi (erikoisvaruste)
Kaasusytytin (erikoisvaruste)

B W N -

|
4 1 2 3

10100120

kuva 90 Kaasuliesi

Kaasulieden kytkeminen péille:

> Puhdista kaasuliesi ennen kayttdénottoa (luku 19.2.5).

> Nosta keittoalueen (kuva 90/2) lasikansi (kuva 90/3) (erikoisvaruste) ja/tai alumiiniset
suojakannet (erikoisvaruste) ylos.

S  Avaa kaasupullon sulkuventtiili (kuva 69/1) ja jakolohkon pikasulkuventtiili (kuva 71/3).

> Kaanna halutun keittoalueen (kuva 90/2) saaténuppi (kuva 90/1) "isolle liekille" ja pida
se alas painettuna.

Kaasua alkaa virrata.

> Sytyta kaasu sopivalla vélineelld ja pida saatonuppia (kuva 90/1) alaspainettuna noin
10 sekuntia, kunnes liekin turvalaite pitéa kaasunsy6ton auki.

— Pietsokaasusytytin (kuva 90/4): Joka kerta kun sit4 painetaan, luodaan kipiné kaa-
sun sytyttdmista varten.

— Sahkokaasusytytin (kuva 90/4): Kun painiketta painetaan, luodaan useita sytytyski-
pinditd, kunnes kaasusytytin vapautetaan.

Jos liekki sammuu, sytytd uudelleen.

Saada kaasunsyottoa kaantamalla saatdnuppi “ison liekin" tai "pienen liekin" symbolin
kohdalle.

v ¥
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Kaasulieden kytkeminen pois paélti:
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=  K&ianna saatonuppi (kuva 90/1) myostapaivaan "0"-asentoon.

Liekki sammuu ja liekin turvalaite katkaisee kaasunsyétén automaattisesti.

= Sulje pikasulkuventtiili (kuva 71/3).

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttoohjeet.

14.1.2 Liesituuletin (erikoisvaruste)

Liesituuletin sijaitsee kaasulieden ylapuolella.

kuva 92 Liesituulettimen poistoilma-aukko

1 Liesituuletin
® 2 Keinukytkin
® & @
& @ @
& ® @
® & 9
& © @
2 @ &
e & @& @
kuva 91 Liesituuletin (esimerkki kayttokytkimesta)
1 Liesituulettimen
poistoilma-aukko
2 Kansi

Liesituu

lettimen kaytté:

= Veda ulkopuolen kansi (kuva 92/2) pois poistoilma-aukosta (kuva 92/1).

> Kayté keinukytkinté (kuva 91/2) kytkedksesi liesituulettimen paalle ruoanlaiton ajaksi
(kuva 91//1). Tama estaa vesihyryn tiivistymisen ja epamiellyttavat hajut ajoneuvossa.

2 Kun liesituuletin on sammutettu, asenna kansi (kuva 92/2) takaisin poistoilma-aukkoon
(kuva 92/1).

e @
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14.2 Kaasu-uuni (erikoisvaruste)

Palovammojen vaara kuumien pintojen vuoksi

A Kayta aina suojakasineita, kun kisittelet kuumia esineita.

A Varo koskemasta kuumiin osiin &laka paasta lapsia niiden lahelle.

A Anna grillin ja uunin jaahtya sisa- ja ulkopuolelta riittavasti kayton jalkeen.

Uunin vaurio
A Uunia ei saa koskaan kayttda matkailuauton lammittdmiseen!

Uuni toimii nestekaasulla.

=  Puhdista kaasu-uuni ennen kéyttdéonottoa (luku 19.2.5).

=  Varmista, ettd asunto-osa on hyvin ilmastoitu (luku 8.2).
Ajoneuvon sisélle saattaa muodostua lamp64a ja vesihdyrya uunia kaytettdessa.

> Lammita uunia tyhjana maksimilammélla 30 minuuttia ennen ensimmaista kayttdkertaa.
Lieva savunmuodostus on normaalia.
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14.21 Kaytto

» Varmista aina, ettd vastaava saatdnuppi on k&annetty "pois"-asentoon, kun lieden, grillin
tai uunin kaytté on lopetettu.

+ Sahkosytytykselld varustetuissa malleissa toimitaan kuvatulla tavalla, mutta liekki sytyte-
taan painamalla ohjauspaneelissa olevaa sahkdsytytyspainiketta. Ovi on pidettava auki
uunia ja grillid sytytettiessa.

Uunin kahva on mallista riippuen joko uuniluukun yldosassa tai sen oikealta puolella.

T HITTIIT 1 Uuniluukku
3 2 Kahva
3 Valokytkin
1 4  Kiertokytkin
2
4
IBOCRAARLaRERERERERIREIANY
kuva 93  Uuni - versio 1
1 Kiertokytkin
[ i — 1 2  Grillin kahva (erikoisvaruste)
) @ 0 0 B4 3 Uunin kahva
R = 4  Kaasusytytin (erikoisvaruste)
10100131
kuva 94  Uuni - versio 2

Joissakin ajoneuvoissa on myds grilli.

Al

Pida ovi auki, kun kaytat grillia.

Kdytdn valmistelu:

=  Avaa kaasupullon sulkuventtiili (fluku 11.6.1).
=  Avaa pikasulkuventtiili jakolohkosta (luku 11.7).
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- Ruoanvalmistus

Uunin tai grillin sytyttdminen:

4
2>

2>

2>

Avaa uunin tai grillin ovi kokonaan auki.

Paina kiertokytkin alas ja kddnna se alas painettuna haluttuun sytytysasentoon (grilli: iso
liekki/uuni: suurin teho).

Mallit ilman sytytinta: Sytyta poltin sopivalla kaasusytyttimella ja pidé kiertokytkinta alas-
painettuna noin 5-10 sekuntia.

Sytyttimelld varustetut mallit: Sytyta kaasu sytyttimella (kuva 94/4) ja pida sdaténuppia
(kuva 94/1) alaspainettuna noin 10 sekuntia, kunnes liekin turvalaite pitda kaasunsy6tén
auki.

— Pietsokaasusytytin (kuva 94/4). Joka kerta kun sitd painetaan, luodaan kipina kaa-
sun sytyttdmista varten.

— Sahkokaasusytytin (kuva 94/4): Kun painiketta painetaan, luodaan useita sytytyski-
pinditd, kunnes kaasusytytin vapautetaan.

Automaattisella sytytyksella varustetuissa malleissa:
— Versio 1: Pidéa kiertokytkin alas painettuna sytytysasennossa n. 5-10 sekuntia.

— Versio 2: Kaanna kiertokytkin sytytysasentoon, paina sytytysnuppia ja pida kiertokyt-
kin alas painettuna n. 5-10 sekuntia.

Vapauta kiertokytkin tdman jalkeen ja kdanna se haluttuun termostaatin asentoon.

Uunin kytkeminen pois pdélta:

2>

Kaanna kiertokytkin "pois"-asentoon.

Paistaminen:

Seuraavasta taulukosta nahdaan keskilampétilat uunin keskella erilaisilla termostaatin asetuk-
silla. Uunin todellinen 1dmpétila saattaa vaihdella ympériston lampétilasta riippuen.

Termostaatin asento 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Versio 1 [°C] n. 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | - - -

Versio 2 [°C] n. 140 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240
taul. 5 Termostaatin asetukset

Adria-matkailuautot
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15 Jadkaappi ja pakastelokero

Jéadkaappi ja pakastelokero muodostavat mekaanisen yksikén.

Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi laitteen on, mikéli mahdollista, oltava vaakasuorassa.
Se voi kuitenkin olla myds hieman kallellaan tiettyyn kulmaan asti.

Jéakaappi/pakastelokeroyhdistelmda voidaan kayttaad vaihtoehtoisesti 230 V:lia, 12 Vlla tai
nestekaasulla.

Kaytté 230 V:lla tai kaasulla on suositeltavaa, silla ne ovat tehokkaimpia.
Puhdista jadkaappi ennen kayttéonottoa (luku 19.2.5).

Kun laite otetaan kayttéén ensimmaista kertaa, siita saattaa muodostua mietoa hajua, joka kui-
tenkin havida muutamassa tunnissa.

Varmista, ettd asunto-osa on hyvin ilmastoitu (luku 8.2).
Jédkaapin kayntidani on hiljainen.

Kestda muutaman tunnin, ennen kuin jadkaappi saavuttaa kayttéidmpdtilan, kun taas pakast-
elokeron tulisi olla kylméa noin tunnin kuluttua jadkaapin paalle kytkemisesta.

Lisétietoja, ks. valmistajan erilliset kayttdohjeet.

ST
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kuvista esittaa erikoisvarusteita, joita ei ehké ole asennettu ajoneuvoosi.

+ Ajoneuvoon asennettu jddkaappi toimii absorptioperiaatteella. Jadkaapin on johdettava
pois sitd enemmaén lampda, mitd korkeampi ymparistdn lampétila on. L&mmin ilma pois-
tetaan ajoneuvosta jadkaapin takana olevan ilmanvaihtoritilén kautta.

~ Avoimet ovet tai ikkunat voivat heikenta iimankiertoa mallista riippuen.

— Lampimampia kayttdolosuhteita varten voidaan asentaa kiertoilmapuhallin (erikois-
varuste) jadkaapin tehokkuuden parantamiseksi.

—~ Jaakaapin ilmanvaihtoritildn poistamisesta voi olla hyétya kuivalla (sateettomalla)
ilmalla. Vaara: Pida jaddkaapin ilmanvaihtoritild aina asennettuna sateella!
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15.1.1

 Jaikaappia pakastolokero

Saatimet

Oven avaaminen ja lukitseminen

Jéadkaapin oven vaurioituminen
A Varmista aina ennen ajoneuvon siirtdmista, etta jadkaapin ovi on kunnolla lukossa.

Pakastelokeron salpa
Jadkaapin salpa
Lukitsee oven

Avaa oven

bW N -

kuva 95 Jaakaapin lukko Dometic 7 -sarja

Dometic 7 -sarjan jadkaapin avaaminen:

=  Tydnna salpa (kuva 95/1) tai (kuva 95/2) vasemmalle (kuva 95/4).

=  Avaa jddkaapin ovi.

Dometic 7 -sarjan jddkaapin sulkeminen:

> Sulje jdd@kaapin ovi.

=  Tydnna salpa (kuva 95/1) tai (kuva 95/2) oikealle (kuva 95/3).
Jadkaapin ovi on lukittu.
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Jadkaappija pakastelokero @

1 Avauspainike

10100033

kuva 96 Jaakaapin lukko Dometic 8 -sarja

Dometic 8 -sarjan jddkaapin avaaminen:
> Paina avauspainike (kuva 96/1) alas ja avaa jaakaapin ovi.
Dometic 8 -sarjan jadkaapin sulkeminen:

> Jadkaapin ovessa on automaattinen lukko. Kun suljet jddkaapin oven ja painat sita voi-
makkaasti, ovi lukittuu automaattisesti.

1 Salpa

1010008¢

kuva 97  Thetford-jdakaapin lukko

Thetford-jdékaapin avaaminen:

2  Veda salvasta (kuva 97/1) ja avaa ovi.

Thetford-jééikaapin sulkeminen:

Jadkaapin ovessa on automaattinen lukko.

> Sulje jaakaapin ovi painamalla se lujasti kiinni.
Jadkaapin ovi lukittuu automaattisesti.

Adria-matkailuautot
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15.1.2 Lampédtilan ja energian valinta

15.1.2.1 Dometic 7 -sarja automaattisella tai manuaalisella
tilanvalintajarjestelmalla

B Dometic

~

3

8 Dometic

kuva 98 Jaskaapin saatimet (Dometic 7 -sarja)

1 Ovikehyksen lammityskytkin

2  Paalle/pois/tehonvalintakytkin

3 LED-merkkivalon himmennin (sa&dettavissa vain oven ollessa auki)
4

Kaasu-/sdhkotermostaatti

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttéohjeet.

15.1.2.2 Dometic 8 -sarja manuaalisella tilanvalintajarjestelmalla ja

MES-automaattisytytyksella

Dometic

kuva 99 Jadkaapin sdatimet (Dometic 8 -sarja)

Paalle/pois/tehonvalintakytkin
Toimintah&irion merkkivalo
Toimintatilan LED-merkkivalo

Lampdtila-alueen LED-merkkivalo

g W N -

Lampétilan asetuskytkin

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kdyttdohjeet.
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1 2 -3 4 5 6 10100143

kuva 100 J&akaapin kosketussaatimet (Dometic 8 -sarja)

"Paalle/Pois"-painike

Toimintatilan "230 V" valintapainike

1

2

3 Toimintatilan "kaasu" valintapainike
4  Toimintatilan "12 V" valintapainike
5

Lampdtila-alueen valintapainike

6 Toimintah&irion nayttd

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttdohjeet.

15.1.2.3 Thetford-sarja N 3000

124 @@

OA30 [ munnl (Jmh #18
1 3 4 5 6 10100124
kuva 101 Ja&kaapin séatimet (Thetford-sarja N 3000)

Vaihda yksittéisiin toimintoihin painamalla valintakytkinta kerran tai useita kertoja. Valittu
tila ndytetaan oikealla, valintakytkimen vieressa.

Paavirtakytkin

Kosketusnaytté

"Lahde"-symboli

"Jaahdytystaso"-painike

"Tiivisteveden esto" -painike

Virhekoodinayttd

O O A WN -

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttGohjeet.
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15.2 Kayttéoonotto
15.2.1 Ovikehyksen lammitin

Metallikehyksesté voi tippua vettd kesélld, kun ilma on erittdin {Ammin ja erittdin kosteaa.
Taman estdmiseksi joissakin malieissa on kehyksen Iammitin pakastelokerolle.

Akun purkautuminen

A Ovikehyksen lammitin kuluttaa jatkuvasti virtaa 12 VDC:n sydtdsta. Tarkkaile LED-néyt-
t6a kaynnistysakun 12 V:n jannitetta kaytettdessa, kun moottori on pysaytetty ja ajo-
neuvo on pysdkoéityna. Kytke ovikehyksen ldmmitin pois paailta. '

Ovikehyksen lammittimen kytkeminen pdélle:

> Kytke ovikehyksen lammitin paalle kytkimella (kuva 98/1).
Kytkimen paélla oleva LED syttyy, kun ovikehyksen Iammitin kytketaan paalle.

15.2.2 12 V:n kayttotila

12 V:n kéyttdtila tulee valita ainoastaan moottorin ollessa kdynnissa.

15.2.3 230 V:n kayttotila

Valitse 230 V:n tila ainoastaan, kun ajoneuvo on kytketty ulkoiseen 230 V:n jannitesydttéon.

Selvitd kohdemaan verkkojénnite ennen matkaa.

15.2.4 Kaasukaytto

Réjahdysvaara huoltoasemilla!
A Avotuli on kielletty huoltoasemilla!
> Kytke jadkaappi pois paaltad energianvalintakytkimella!

Kaasun kiaytto

A Kayta jadkaappia vain nestekaasulla (luku 11.3).

A YIi 1000 metrin korkeudella merenpinnasta fyysiset tekijat saattavat aiheuttaa ongelmia
kaasun syttymisessa. Tama ei ole toimintahairi6!

Jéédkaapin kdytté kaasulla:

> Avaa kaasupullon sulkuventtiili (kuva 69/1) ja jakolohkon pikasulkuventtiili (kuva 71/3).

> Valitse energianvalintakytkimella kayttttila "kaasu”.

> Jos jdakaappi on varustettu manuaalisella energianvalinnalla (MES), paina tehonvalin-
takytkinta (kuva 99/1) tai (kuva 101/ 2), kunnes kaasukéyttd on valittu. Sytytys tapahtuu
sen jédlkeen automaattisesti.
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Automaattisella energianvalinnalla varustetuissa laitteissa (ndytolla ndkyy AES tai AUTO)
ohjauselektroniikka valitsee kaasukaytdn (GAS), jos kumpaakaan s&hkdjannitettd ei ole
saatavana.

Liséatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttéohjeet.

15.2.5 Talvikiytts

Kiinnita talvisuojat myés silloin, kun ajoneuvo poistetaan kaytdsta pidemmaksi aikaa tai se
puhdistetaan ulkopuolelta.

Tarkasta talvikéytolla:

> Tarkasta sdannéllisesti, ettd lumi, ja&, puunlehdet tai vastaavat eivét ole tukkineet
ilmanvaihtoritil6ita.

Kun ulkolampétila laskee alle +8 °C:een, ilmanvaihtoritil6ihin tulisi asentaa talvisuojat
(erikoisvaruste).

Tama suojaa jaddkaappia liian kylmalta ilmalta.

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kdyttdohjeet.
15.3  Ruoan sdilyttdminen

15.3.1 Yleista

+ Kytke jddkaappi paélle noin 12 tuntia ennen ruoan sailytysta.

» Sailytd ainoastaan esijadhdytettya ruokaa. Varmista ruokaa ostettaessa ja kuljetettaessa,
ettd se on hyvin esijddhdytettya. Kéyta kuljetukseen eristettyja laukkuja.

» Avaa jadkaapin ovi aina vain lyhyeksi ajaksi.

+ Sailyta ruoka aina erikseen ja hyvin pakattuna (suljetut astiat, alumiinifolio jne.).

+ Ala koskaan pane kuumaa ruokaa jadkaappiin. Anna ruoan aina jaahtya ensin.

» Sailytad herkasti pilaantuvia ruokia jadhdytysripojen Iahella.

» Muista, ettd auringonpaiste saattaa nostaa merkittavasti [Ampdtilaa ajoneuvon sisélla.
T&ama saattaa vaikuttaa jaakaapin tehoon.

» Varmista, ettd ilma paasee kiertdmaan esteetta jadkaapin ympérilla.

15.3.2 Pakastelokero

+ Al sailyta hiilihapollisia juomia pakastelokerossa.

+ Pakastelokero soveltuu jadpalojen tekemiseen ja pakasteruokien lyhytaikaiseen sailytyk-
seen.

+ Pakastelokero ei sovellu ruoan pakastamiseen!

15.4 Kaytosta poistaminen

:%

Jos jadkaappi kytketdan pois paalta pidemmaksi aikaa, ovi on jatettava hieman raolleen.
Lukossa on tata varten erityinen asento.

RS i

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kayttdohjeet.
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Ympiristovahingon vaara
A Kaytad ymparistoystavéllisia ja biohajoavia WC-kemikaaleja.

— Tuuletus poistaa ainoastaan hajun, ei mikrobeja ja kaasuja. Mikrobit ja kaasut saat-
tavat vaikuttaa haitallisesti kumitiivisteisiin.

Materiaalin rikkoutuminen
A Ala istu WC:n kannella.
— Kansi ei kesta ihmisen painoa ja saattaa rikkoutua.

» Ala koskaan lisda WC-nestetti venttiililapan tai WC-kulhon kautta.

+ Ala jété'vetté kulhoon, kun WC ei ole kayttssa. Vesi ei estd epamiellyttévia hajuja, vaan
saattaa aiheuttaa tulvimista.

+ Kayta nopeasti liukenevaa WC-paperia, ettei se vaikuta kasetin mekaanisiin osiin.
+ Tyhjenna kasetti ja vesisilié, kun ajoneuvoa ei lammiteta ja on olemassa jaatymisvaara.

WC:n kdytossd muistettava:

2  Aina kun otat Thetford-kasetti-WC:n kayttoon, tee kaikki valmistajan erillisessé kéytto-
ohjeessa mainitut valmistelut.

=  Tayta vesisailio raikkaalla vedelld ennen Thetford-WC:n ensimmaisté kéayttokertaa
(luku 12.1.1).

> Peita kasetin pohja vedell ja lisda ymparistoystavallisid ja biohajoavia WC-kemikaa-
leja. Huomioi valmistajan antamat annosteluohjeet. Ympaéristosyistéd WC:té voidaan
kayttaa myos ilman kemikaaleja, mutta talléin kasetti on tyhjennettava useammin
(luku 16.2).
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16.1 Thetford-kasetti C-200 S ja C-260 S

Vesipumpun vaurioituminen talvikdytéssa

A Talvikdytossa WC voidaan huuhdella vain, kun WC on lammitetty kunnolta. Muussa
tapauksessa huuhtelujarjestelméan vesipumppu saattaa vioittua.

A Ali kayta pakkasnesteita.

kuva 102 Thetford C-200 S ja C-260 S

Venttiililapan avausvipu
Ohjauspaneeli
Huuhtelupainike

Jatetason merkkivalo

o AW N -

Automaattituuletin (erikoisvaruste)

Ennen kéyttda:

> K&aannad WC-kulho haluttuun asentoon moiemmilla kasill4.

=  Avaa venttiilildppa vivulla (kuva 102/1) ennen huuhtelua.

=  Aktivoi ohjauspaneeli painamalla kerran huuhtelupainiketta (kuva 102/3).

> Paasta hieman vetta kulhoon painamalla lyhyesti uudelleen huuhtelupainiketta.

Kéaytén jédlkeen:
> Paina vipu (kuva 102/1) sivulle, jos venttiiliappa on edelleen kiinni.

> Huuhtele WC (kuva 102/3) painamalla huuhtelupainiketta useita sekunteja (aktivoi tar-
vittaessa ohjauspaneeli uudelleen (kuva 102/2)).

> Sulje venttiilildppa vivulla (kuva 102/1) huuhtelun jélkeen.

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kdyttohjeet.
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16.2

16.2.1

Kasetti

Vaara ympéristolle

we

A Kayta ymparistoystavallisia ja biohajoavia WC-kemikaaleja.

A Kasetin saa tyhjentda ainoastaan leirintaalueilla, joilla on erityinen jatteenkasittelylaitos,

tai erityisilla jateasemilla (esim. matkailuajoneuvojen pysakdintialueilla).

Thetford-kasetti C-200 S

2 3 4567

9 1

kuva 103 Thetford-kasetti C-200 S

N e ==

B W N =

@© 00 ~N O O

Kasetti

Kaantyva tyhjennysputki
Ylempi kantokahva
Automaattinen séilion tuuletus-
venttiili

Liukukansi

Tuuletuspainike

Venttiililappéa

Kéadensija

Salpa

Kasetin (kuva 103/1) tilavuus on noin 17 litraa ja se on tyhjennettava, kun jatetason merkkivalo
(kuva 102/4) syttyy. Ala anna kasetin tayttya liian tayteen.
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16.2.2 Thetford-kasetti C-260 S

16.2.3

w @

1 Kasetti

2 Kaantyva tyhjennysputki
Automaattinen sailién tuuletus-
venttiili

Ulosvedettéva kadensija/salpa
Liukukansi

Venttiililappa

Tuuletuspainike

Irrotettava mekanismi

w

0 N O O BN

4 1 6
kuva 104 Thetford-kasetti C-260 S

Kasetin (kuva 104/1) tilavuus on 18 litraa ja se on tyhjennettava, kun jatetason merkkivalo

(kuva

102/4) syttyy. Ala anna kasetin tayttya liian tayteen.

Kasetin tyhjentaminen

Kasetin irrottaminen:

L 2

Sulje venttiililappa (kuva 102/1) WC-osastosta.
Avaa ulompi huolto-ovi.
Avaa kasetti salvan (kuva 103/9) tai (kuva 104/4) avulla ja poista kasetti.

Kun kasetti vedetéén ulos, liukukansi (kuva 103/5) tai (kuva 104/5) sulkee venttiililapan
(kuva 103/7) tai (kuva 104/6) hygieenisesti.

Kasetin tyhjennys jiteasemilla:

2>

L L 2

v ¥

Aseta kasetti pystyasentoon. Kaatoputken (kuva 103/2) tai (kuva 104/2) on osoitettava
yldspain.

Kaanna tyhjennysputki (kuva 103/2) tai (kuva 104/2) yléspain.
Kierrd tyhjennysputken korkki irti.

C-200S: Nosta kasettia toisella kadelld ylemmasta kantokahvasta (kuva 103/3) ja pida
toisella kédella kiinni kadensijasta (kuva 103/8).

C-260 S: Vedé kadensijasta (kuva 104/4) yléspain ja vie kasetti jateasemalle.
K&anna kasetti niin, etts se tyhjenee.
Paina tuuletuspainiketta (kuva 103/6) tai (kuva 104/7) toisen kaden peukalolia.

Paina tuuletuspainiketta ainoastaan silloin, kun tyhjennysputki on alaspain. Tuuletuspai-
nikkeen painaminen tyhjents sailién ilman roiskeita.

Huuhtele kasetti huolellisesti vedella.
Puhdista my&s venttiililappa vedell.
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=  Kaada sen jalkeen WC-nestetta kasettiin.
Tyhjennysputken korkin sisdpuolella on mittakuppi.

Tama hajottaa ulosteet nopeasti, estda epamiellyttdvan hajun kasetissa ja pitéa séilion
puhtaana sisalta.

=  Asenna saili6 takaisin paikalleen.
=  Sulje huolto-ovi.

Lisatietoja, ks. valmistajan erilliset kdyttbohjeet.

16.3  WC:n poistaminen kaytosta

Tyhjenné kasetti ja vesisailié, kun ajoneuvoa ei lAmmiteta ja on olemassa jaatymisvaara.

WC:n poistaminen kdytosta:
=  Aseta riittdvan iso astia vesisailion tyhjennysaukon alle.

=  Avaa tyhjennystulppa, tyhjenna vesiséili¢ taysin tyhjéksi ja anna sen kuivua
(luku 12.1.1).

Tyhjenna kasetti (luku 16.2).

Jata tyhjennysputki auki, ettd sailié kuivuu.

Puhdista WC (luku 19.2).

Puhdista kaikki tiivisteet ja kéasittele ne tiivisteiden hoitoaineelia.

L 2 2

Lis&tietoja, ks. valmistajan erilliset kdyttéohjeet.

Adria-matkailuautot (FIN) 131




ADRIA

7| Taviteirins o«

17 Talvileirinta
17.1 Matkailu talvella

Talvimatkailusta on tulossa yhéa suositumpaa. ADRIA-ajoneuvosi soveltuu useimmissa tapa-
uksissa talvikayttéon, ja kun huomioit seuraavat tiedot, talvilomailu omassa ajoneuvossasi on
todella hauskaa.

Asenna sopivat talvirenkaat ja ota lumiketjut mukaan, ennen kuin l&hdet matkalle.
Lumiketjuja ei saa kayttda alumiinivanteissa.

Leiriytyminen talvella:

Hanki tarkat tiedot kelista ja saasta.

Valta teitd, joilla on jyrkkid yla- ja alamakia.

Valitse leirintdalue huolellisesti ja ajoissa, suunnittele ajo niin, ettd saavut sinne paivalla.
Tarkasta renkaat, rengasurien syvyydet ja rengaspaineet huolellisesti (taul. 27).

L 2 7B 2

Tayta tuulilasin pesimeen pakkasenkestévda pesunestettd ja ota matkalle varalta
mukaan ylimaaraista pesunestetta.

Puhdista lumi ja jaa katolta, kaikista ikkunoista, peileista ja valoista seké pydrakotelois-
ta, ennen kuin lahdet matkalle.

2  Ala lammita moottoria pysékoityna, vaan ldhde pehmeisti likkeelle heti moottorin kayn-
nistdmisen jalkeen.

> Kayta talvileireilyssa ainoastaan propaanikaasua (luku 11.3) kahden pullon jarjestelmal-
1a.

v

-> Varmista, ettd kaasu riittaa.
Ajoneuvon sédéto vaakasuoraan

> Puhdista lumi pysakdintialueelta ennen ajoneuvon saatamistéd vaakasuoraan.

=  Ala pysdkéi ajoneuvoa puiden alle. Putoavat oksat ja lumi voivat vahingoittaa kattoa ja
kattoluukkuja.

=  Tarkasta maapohja sdanndllisesti, ettei ajoneuvo vajoa maan alkaessa sulaa.
2>

Varmista vaaka-asentoon saatédmisen jéalkeen, ettd ajoneuvo pysyy paikallaan, asetta-
malla pydrien eteen pyorékiilat. Vapauta seisontajarru, ettei se jaady.

> Suolatuilla teilld ajamisen jalkeen koko ajoneuvo, alusta mukaan lukien, on pestédva
huolellisesti vedella.

=  Varmista ajoneuvon alle riittédva ilmanvaihto, etteivat galvanoidut osat péase ruostu-
maan. Veden on paastava valumaan pois.

=  Veda 230 V:n verkkokaapeli niin, ettei se jd&dy maahan kiinni tai vahingoitu lumitdita
tehtdessa.

17.2  Talvikayttd

Tukehtumisvaara

A Ala kayta katalyyttisia uuneja tai infrapunalammittimia ajoneuvossa. Ne kuluttavat
asunto-osan happea.
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Vaurioitumisvaara jaatymisen vuoksi

A Al sailyta mitdan nesteitd lammittamattdméassa ajoneuvossa, kun on olemassa jaaty-
misvaara. .

A Jos ajoneuvo jatetaan lammitys paalta kytkettynd pidemméksi ajaksi kylmélla saalla,
vesiputket ja sailitt saattavat jaatya ja vaurioitua.

A Tyhjenna jatevesijarjestelma, jos se on vaarassa jaatya.

A Kun on olemassa jaatymisvaara eiké ajoneuvoa lammitetd, vesijarjestelma on puhdis-
tettava, huuhdeltava, tyhjennettava ja kuivattava perusteellisesti.

A Kun on olemassa jaatymisvaara, vesihanat on jatettava auki lammittdméattdmassé ajo-
neuvossa, vaikka vedensyéttdjarjestelma olisikin tyhjennetty. Tyhjenné hanat, joissa on
asennot "lammin” ja "kylm&", molemmissa asennoissa ja jata ne auki toiseen naista
asennoista (luku 12.3).

Ajoneuvo on eristetty ja soveltuu oikein kéytettyna talvikdyttédn. Vedensyotisjarjestelma on
ajoneuvon sisallé.

Lumi- ja jadkuorma saattaa painaa useita satoja kiloja ja alentaa nain ajoneuvosi lisdkuorman
maaraa.

Talvella ajoneuvoon tiivistyy enemmaén vetta lampétilavaihtelujen ja esim. markien hiihtovaat-
teiden vuoksi.

Lammin ilma imee kosteutta huomattavasti kylméé ilmaa enemmaén. Kun ajoneuvon lammin
iima jaahtyy, vesi tiivistyy kylmiin paikkoihin (ikkunoihin, ikkunankehyksiin ja séitytystiloihin).
Tama voidaan estaa sopivalla lammityksella ja pitdamaélla iimankierto paalla.

Suosittelemme |ampdmattoja ohjaamon ulkopuolelie. Ne pitavat ikkunat lumettomina, sulina ja
huurteettomina.

Leiriytyminen talvella:

2  Lumi tai lumikinokset eivat saa peittaa ilmanvaihtoaukkoja. Puhdista lumi myds ajoneu-
: von alta niin, ettd lammitin saa riittévasti raitista ilmaa.

> Poista lumi ja jaa saannollisesti katolta ja markiisista (erikoisvaruste) tai etuteltasta (eri-
koisvaruste) (luku 2.8).

> Pida lammittimen palamiskaasujen poistoputki aina auki. Kiinnité palamiskaasujen pois-
toputkeen tarvittaessa jatkeet (erikoisvaruste).

> Huolehdi hyvésta iimanvaihdosta (ilmankierto) ja lammityksesté. Pidé pakokettu iiman-
vaihto aina auki.

> Kayta etutelttaa tuulisuojana ja markien esineiden, esim. hiihtovarusteiden, sailytyspaik-
kana.

v

Avaa aina kaikki kaappien ovet, luukut ja sailytystilat, kun ajoneuvoa lammitet&éan,
estadksesi veden tiivistymisen.

Pyyhi kostuneet pinnat kuiviksi.
Tuuleta ja kuivaa istuintyynyt péivittéin.
Avaa ikkunat ja kattoluukut ruoanvalmistuksen ajaksi.

L2 2 2 7

Mikali mahdollista, &la kayta paljon virtaa kuluttavia séhkélaitteita. Leirintdalueiden vir-
takapasiteetti on rajallinen.

v

Varmista, ettei jateveden tyhjennysputki jaady (luku 12.3).
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17.3  Talvileireilyn muistilista

Talvirenkaat (urasyvyys vahintdan 4 mm)
Talkkia tai vaseliinia kumitiivisteisiin
Uudet pyyhkimet (myds varalle)
Pakkasenkestdva lasinpesuneste (my0s varalle)
Lumilapio, pitkdvartinen luuta
Teleskooppitikkaat
Ovilukon sulatusaine
Kasiharja
Huurteenpoistospray, muovinen jadkaavin
Huurteenpoistoliina tuulilasille
Varoitusliivit
Sateenvarjo
Taskulamppu, otsalamppu _
Pydrien vierintdesteet, huoltomatto (eristysmatto), tydkasineet
Kokoontaitettava lapio
LiukUesteet, hiekkasakki, verkko
Lumiketjut (ei kevytmetallivanteille), rengassukat jne.
Varapolttimot
Apukéaynnistyskaapelit
Jaahdyttimen saleikén talvipeite (erikoisvaruste)
Lampdmatot/kuomu ohjaamolle
Etuteltta
Talvivuodevaatteet
Kastelukannu
Jéatevesisailion jadtymisenestoaine (esim. pdytasuola)

Lampoteippi (jaatyneiden putkien sulatukseen)

Pydrilld varustettu astia tai séili¢ jatevedelle

taul. 6 Talvileireilyn muistilista
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 Kéiytdsta poistaminen

18 Kaytosta poistaminen

A

Noudattamalla huolto- ja hoito-ohjeita ja

AL i 5

kéytosta poistamisen tarkistuslistaa ajoneuvo voi-

it

daan pysé&ko6ida ulos ympéri vuoden.

18.1 Tarkistuslista tilapdista kdaytosta poistamista varten:

Sahkojarjes-
telma

Kaasujarjes-
telmé

Pida pakotettu ilmanvaihto ja kaikki iimanvaihtoventtiilit auki.

Pese ajoneuvo huolellisesti ja levitd maalinsuoja-aine (vaha).

Korjaa maalipinnan vauriot. ADRIA-jalleenmyyja neuvoo sinulle mie-
lelldan sopivat tuotteet.

Siirré ajoneuvoa neljén viikon valein renkaiden "litistymisen" ja py6-
rénlaakerien vaurioitumisen estédmiseksi. Varmista pyorakiiloilla, etta
ajoneuvo pysyy paikaliaan.

Tarkasta rengaspaineet sdanndllisesti.
Vapauta seisontajarru.
Suojaa renkaat suoralta auringonpaisteelta.

Tuuleta ajoneuvo perusteellisesti 4 viikon vilein.

Jos ajoneuvo joudutaan pysaksdimaan suljettuun tilaan, on vahintaan
kaksi ikkunaa jatettéava auki.

Varmista, ettd ilma paasee kiertamaan hyvin alustassa.
Peitd palamiskaasujen poistoputki, mikali mahdollista.

Jos ajoneuvo peitetdan suojapeitteelld, varmista, ettd ilma pagsee
edelleen kiertdmaan katon ylapuolella. Suojapeite ei saa olla suo-
raan kattoa vasten, ettei se tartu siihen kiinni. Katon ilmankierto voi-
daan varmistaa pienilla puurimoilla.

Lataa kdynnistys- ja asunto-osan akkua vahintaan 24 tuntia.

Irrota akkuliittimet asunto-osan akusta.

Sulje kaasupullon sulkuventtiili.

Sulje kaikkien laitteiden pikasulkuventtiilit.

Poista aina kaasupullot kaasupullotilasta ja varastoi ne turvalliseen
paikkaan.

Sulje kaasuletkun avoin p&a niin, ettei silhen p&asee likaa tai hydntei-
sia.

Adria-matkailuautot
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Vesi- Tyhjenna koko vesijarjestelma, puhdista huolellisesti ja anna kuivua.
jarjestelma

Jata kaikki vesi- ja tyhjennyshanat seka kaikki tyhjennysventtiilit auki.
Tyhjenna hanat, joissa on asennot "lAmmin" ja "kylm&", molemmissa
asennoissa ja jata ne auki toiseen néistd asennoista.

Tuorevesisailioon saattaa muodostua bakteereja ja levaa. Siksi vesi-
silié on tyhjennettava, puhdistettava huolellisesti (luku 12.3) ja
annettava kuivua aina matkan jélkeen.

Suosittelemme desinfiointiaineen kaytt6a vesisailibssa. Kysy neuvoa
ADRIA-jilleenmyyjaltasi.

Laitteet Tyhjenna ja puhdista jaédkaappi; jata jddkaapin ovi ja pakastelokero
auki, mikéli mahdollista.

Katso ohjeet laitteiden poistamiseksi tilapaisesti kaytdsta niiden erilli-
sistd ohjekirjoista.

Asunto-osa | Jata kaikki kaappien ovet, luukut, sailytystilat, istuinarkut ja vuode-
vaatelaatikot auki.

Puhdista asunto-osa ja séilytystilat.

Nosta kaikki istuintyynyt pystyyn, niin ettd ne tuulettuvat, tai sailyta
niité sisalla kodissasi.

Varmista, etta pakotettu iimanvaihto on auki eiké sité ole peitetty.

taul. 7 Tarkistuslista tilapaista kaytdsta poistamista varten
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Kaytosta poistaminen

18.2 Kaytosta poistaminen talveksi

Jo mainittujen liséksi tarvitaan seuraavat toimenpiteet, kun ajoneuvo poistetaan kaytosta tal-

ven ajaksi.

Sahkojarjes-
telma

Laitteet

Asunto-osa

Puhdista lumi katolta sateen jaljilta.

Lammita ja tuuleta ajoneuvo perusteellisesti neljan viikon vélein.
Voitele kaikki saranat ja lukot.

Levita talkkia tai vaseliinia kaikkiin kumitiivisteisiin.

Kasittele lukkosylinterit grafiittia sisaltavalla oljylla.

Asenna talvisuoja jaahdyttimen saleikkdon (erikoisvaruste).

Lataa kaynnistys- ja asunto-osan akkuja vahintdan 24 tuntia. Poista
asunto-osan akku ja sdilytd se suojassa jadtymiselta. Lataa kaynnis-
tysakku ja poistettu asunto-osan akku joka kuukausi.

Katso ohjeet laitteiden poistamiseksi tilapéisesti kdytésta niiden erilli-
sisté ohjekirjoista.

Varmista, ettd pakotettu ilmanvaihto on auki eika sita ole peitetty.

Sailyta kaikki tyynyt kuivina kotonasi.

Asenna kosteudenpoistajat ja tarkasta ne sadanndllisesti.

taul. 8

Adria-matkailuautot

Tarkistuslista ajoneuvon poistamiseksi kaytosté talven ajaksi
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18.3 Kaytto6n palauttaminen kdytésta poistamisen jalkeen

Toimi seuraavasti ottaaksesi ajoneuvon uudelleen kayttéon:

Kori V Poista sujapite jar maaollisef puijfimat. ..

Jos ajoneuvo on ollut paikallaan pitkdan (noin 10 kuukautta), tarkas-
tuta jarrujarjestelma valtuutetussa huollossa.

Tarkasta rengaspaineet, myos vararenkaasta (erikoisvaruste).

Poista suoja palamiskaasujen poistoputkesta, jos sellainen on asen-
nettu.

Poista talvisuoja jadhdyttimen séleikdsté (erikoisvaruste).
Tarkasta kaikkien ovien, ikkunoiden ja luukkujen toiminta.

Tarkasta kaikkien ulkopuolen lukkojen toiminta (esim. ulko-ovi, taytto-
kaula, luukut jne.).

Sahkojarjes- | Kytke kdynnistys- ja asunto-osan akut. Lataa kdynnistys- ja asunto-
telma osan akkua vahintdan 24 tuntia.

Kaasujdrjes- | Sido kaasupullot kiinni kaasupullotilaan ja yhdisté ne.
telmd

Jos ajoneuvo on ollut paikallaan pitkaan (noin 10 kuukautta), tarkas-
tuta kaasujarjestelma valtuutetussa huollossa.

Sahkojarjes- | Tarkasta sdhkojarjestelman (esim. valot, pistorasiat) ja kaikkien sah-
telma kolaitteiden (esim. jadkaappi) toiminta.

Vesi- Huuhtele koko vesijarjestelma huolellisesti runsaalla vedella; jata
jarjestelmi hanat auki.

Sulje kaikki vesihanat ja tyhjennysventtiilit.

Tarkasta kaikkien vesihanojen ja tyhjennysventtiilien vuodot ja toi-
minta.

Laitteet Katso ohjeet laitteiden poistamiseksi tilapaisesti kéytosta niiden erilli-
sisté ohjekirjoista.

Tarkasta kaikkien laitteiden toiminta (esim. jaékaappi, liesi, lAmmitin
jne.).

Asunto-osa | Aseta kaikki tyynyt takaisin paikalleen.

Poista kosteudenpoistajat.

taul. 9 Kayttéon palautuksen tarkistuslista
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19 Puhdistus ja hoito
19.1 Puhdistus ja hoito - ulkopuoli

Ajoneuvon polyesteripinta (lasikuituvahvisteinen muovi) on vérjatty tehtaalla, ts. sitd ei ole

maalattu. Suosittelemme seuraavia toimenpiteitad ajoneuvon hoitamiseen:

Henkilévahingon ja ajoneuvon katon vaurioitumisen vaara
A
A

v Vv

v ¥

Adria-matkailuautot

Ajoneuvon katon etuosaa ei ole suunniteltu kestdmaan ihmisten painoa.

Seisominen tai kdveleminen alkovin korotetulla kohdalla tal puoli-integroitujen ajoneu-
“vojen konepeliilla ei ole sallittua!

Al4 kavele kattorakenteiden ja esim. kattoluukkujen, kattokaiteiden jne. p&alla. -
Kéveleminen ajoneuvon katolia on sallittua ainoastaan sen takaosassa.

Ala koskaan pese ajoneuvoa autopesulassa. Pyérivit puhdistusharjat naarmuttavat
akryylilasi-ikkunoita.

Kun ajoneuvoa pestaan painepesurilla, on suuttimen ja ajoneuvon pinnan vilisen etéi-
syyden oltava noin 70 cm.

Ai4 koskaan suuntaa vesisuihkua suoraan oviin, ikkunoihin, luukkuihin ja ilmanvaihto-
aukkoihin. Vesiroiskeita saattaa paasta ajoneuvon sisélle lasin ja kehyksen |Imaraon
kautta (pakotettu iimanvaihto).

Ala suihkuta suoraan koristekalvoihin, silla ne saattavat irrota.
Ala koskaan suuntaa vesisuihkua suoraan sdhkokayttoisiin varusteisiin ja pistorasioihin.

Ala kéyté lasinpuhdistusaineita, hankaavia aineita, liuotteita, denaturoitua spriité tai altko-
holia sisaltévid puhdistusaineita. Muussa tapauksessa akryyhmatenaallt voivat halkeilla
tai haurastua.

Ala kdyta mitadn naarmuttavia aineita tai tyévalineita.

Ala vaanna ikkunoita sivulle avatessasi ja sulkiessasi niita.
Pese ajoneuvo runsaalla kylmalla tai haalealla vedelld ja puhdistusaineella. Kuivaa
pinta sen jélkeen huolellisesti.
Voit ostaa éopivia puhdistusaineita ja lisdaineita ADRIA-jalleenmyyjaltési.
Linnunjatdkset, pihka, marjat, tiesuola, merisuola jne. on aina poistettava vilittémasti.

Ikkunat saa puhdistaa ainoastaan runsaalla haalealla vedell4 ja miedolla saippualiuok-
sella.

Kasittele ovien, ikkunoiden ja luukkujen kumitiivisteet talkilla tai vaseliinilla.

Tarkasta pohjan ruostesuojaus kerran vuodessa. Jos pohjan ruostesuojaus on vahin-
goittunut, ota yhteys ADRIA-jélleenmyyjaasi.

Alusta on galvanoitu. Tiivista ruostumiselle alittiit alueet (esim. kiveniskemit ja vastaa-
vat) levittamalla niille kylmaa sinkkia.

Jos ajat talvella suolatuilla teilld, puhdista galvanoidut pinnat ja alumiiniosat huolellisesti
ja huuhtele ne puhtaalla vedella ajon jalkeen.

Varmista riittdva ilmankierto ajoneuvon alle, ettei galvanoiduille osille muodostu valko-
ruostetta (vain visuaalinen vika). Veden on p&astivéa valumaan pois.
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> Lahelld merta oleskeltaessa ajoneuvo on pestidva sadnndllisesti puhtaalla makealla
vedella.

> Ajoneuvon maalatut ulkopinnat voidaan suojata kaupoista saatavalla autovahalla. Huo-
mioi valmistajan ohjeet.

> Késittele poiyesteriosat joka vuosi kaksikomponenttivahalia. Huomioi valmistajan
ohjeet.

> Muista suojata ymparistd, kun puhdistat ja hoidat ajoneuvoa.

19.1.1  Akryyli-ikkunoiden puhdistus (sivuikkunat, kattoluukut)

B AN e

- Al koskaan pese ajo
akryylilasi-ikkunoita.

» Kun ajoneuvoa pestdan painepesurilla, on suuttimen ja ajoneuvon pinnan vélisen etai-
syyden oltava noin 70 cm.

» Ala koskaan suuntaa vesisuihkua suoraan oviin, ikkunoihin, luukkuihin ja iimanvaihto-
aukkoihin. Vesiroiskeita saattaa paastd ajoneuvon sisélle lasin ja kehyksen ilmaraon
kautta (pakotettu ilmanvaihto).

+ Ala kdyt4 lasinpuhdistusaineita, hankaavia aineita, liuotteita, denaturoitua spriité tai alko-
holia siséitavia puhdistusaineita. Muussa tapauksessa akryylimateriaalit voivat halkeilla
rtai haurastua.

s 5 &, i

neuvoa autopesulassa. Pyérivat puhdistusharjat naarmuttavat

« Al4 kaytd mitdan naarmuttavia aineita tai tydvélineita.

« Ala vaanna ikkunoita sivulle avatessasi ja sulkiessasi niita.

Akryytlilasi-ikkunoiden kaksoislasien véliin saattaa tiivistyd vetta. Tiivistynyt vesi hdviaa
itsestaédn jonkin ajan kuluttua. :

Akryylilasi-ikkunat ovat erittéin herkkia ja vaativat erittin huolellista kasittelyd. Jos puhdistus-
ohjeita ei noudateta, valmistajan takuu lakkaa olemasta voimassa.

> Puhdista ikkunat ainoastaan lIampimallé vedelld ja pehmeélla, puhtaalla sienella tai lii-
nalla.

> Jos ikkunat ovat erittdin likaiset, kdyta vetta ja mietoa saippualiuosta, joka pitédé ne kirk-
kaina ja poistaa niistd sahkostaattisen varauksen.

=  Vaikealle lialle suosittelemme erityista akryylilasille tarkoitettua puhdistusainetta, jota on
saatavana ADRIA-jilleenmyyjéltasi.

2  Als kayta hankaavia puhdistusaineita. Ne naarmuttavat muovipintoja.

> 4 Huuhtele ajoneuvon puhdistuksen jélkeen kaikki akryylilasi-ikkunat puhtaalla vedelia.

=2  Kasittele kumitiivisteet talkilla.

=»  Voitele sdénndllisesti kaikki liikkuvat osat, saranat ja luukut hapottomalla rasvalla (esim.
Ballistol).

= A3 passta vettd mekaanisiin osiin.

> Hyttysverkot ja verhot voidaan puhdistaa pehmealla harjalla. Jos hyttysverkot ja verhot

ovat erittain likaiset, pese ne vedella ja miedolla saippualiuoksella. Anna verkkojen ja
verhojen kuivua kunnolia.
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19.1.2 Muoviosien Puhdistus

Adria-matkailuautot

2> Muoviosat sag puhdistaa ainoastaan ldmpimallg vedella, miedollg yleis

puhdistusai-
neella ja pehmeaily, Puhtaalla sienellz tai liinalla. Vesiliuoksessa Saa olla enintaan 2 %
Puhdistusainetta.

29

> Erittgin rasvaiset ja Oljyiset kohdat voidaan pesty etyyli-, isopropyyli- tai isobutyylialko-
holilla. Orgaaniset liuotteet (esim. asetoni, metanol; ja etanoli) vojvat vahingoittaa mate-
riaalia.

> Esimerkkins valettujen Muoviosien mahdollisista vaurioista voidaan mainita eri aineiden
aiheuttamat rasitusmurtumat. Muut kemikaalit Voivat paisuttag tai pehmentag muovima-
teriaalia. Siksj Muoviosat sagyat olla kosketuksissa edelld mainittuihin liuotteisiin aino.-

2 \Viity Muoviosien Mmekaanistg kuormitusta (esim., puristus, kiertyminen) puhdistuksen
aikana estadksesi niiden vééntymisen,

Puhdistus ja hoito - sisdpuoli

SR

Kayts ajoneuvon puhdistukseen ainoastaan kaupasta Saatavia, mietoja puhdistusai-
neita. Kysy neuvoa ADRIA-jélleenmyyjéltéisi. '

+ Al kayts emaksisig taj hankaavig Puhdistusaineita.
+ Ala kéyta mitazn haarmuttavia aineitg tai tyévalinejts.

=

Muoviosien Puhdistys

9> Usaineita. Ne Naarmuttavat Muovipintoja
>

Erittain rasvaiset ja Oljyiset kohdat voidaan pests etyyli-, isopropyyli- tai isobutyylialko-
holilla. Orgaaniset liuotteet (esim. asetoni, metanolj ja etanoli) voivat vahingoittaa mate-
riaalia.

> Esimerkking valettujen Mmuoviosien Mmahdollisistg vaurioista voidaan mainita erj aineiden
aiheuttamat rasitusmurtumat. Muut kemikaalit voivat paisuttaa taj pehmentais muovima-
teriaalia. Siksi Muoviosat sagvat olla kosketuksissa edellg mainittuihin livotteisiin aino-
astaan lyhyits aikoja (maks. 2 Minuuttia) huoneenlémpb‘tilassa.

@ 1
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> Vaita muoviosien mekaanista kuormitusta (esim. puristus, kiertyminen) puhdistuksen
aikana estasksesi niiden vasntymisen.

> Vesion tarvittaessa pehmennettév'a kalkkeutumisen estamiseksi. Jos pinta kalkkeutuu,
kalkki voidaan poistaa laimennetulia happoliuoksella (esim. etikkahapolia).

19.2.2 Kalusteiden hoito

>  Puhdista kalusteet pehmeéllé linalla ja kaupasta saatavalla kalusteiden kiillotusai-
neella, 4la kayta voimakkaita puhdistusaineita.

2>  Pese tystasot vedelld, johon on lisatty mietoa pesuainetta tai y|eispuhdistusainetta.
> Puhdista kankaiset sailytystilat ja kaapit puhdistusvaahdolla.

19.2.3 Tyynyjen, verhojen ja verkkoverhojen hoito
>  Tyynyjen pienet tahrat voidaan poistaa kaupasta saatavalla verhoilun puhdistukseen
tarkoitetulla puhdistusvaahdo"a tai miedon puhdistusaineen vaahdolla.
Ala pese tyynyja.
Suojaa verhoilu suoraita auringonvalolta, ettei se haalistu.
Poistata isot tahrat ja vaikea lika kemiallisessa pesulassa.
Peseta verhot ja verkkoverhot ainoastaan kemiallisessa pesulassa.

Harjaa hyttysverkot ja jaskosverhot pehme&lia harjalla tai imuroi ne pélynimurin harja-
suulakkeella.

v YV

Laskosverhojen rasvatahrat voidaan poistaa miedolla, jampimalla pyykkisaippualla.

PVC-lattiapéiéllysteiden ja mattojen hoito (erikoisvaruste)

Vaurioitumisvaara

A Alapane mattoa méralle PVC-lattiapééllysteelle, matto ja PVC-lattiapééllyste saattavat
tarttua kiinni toisiinsa, ja kun matto poistetaan uudelleen, s€ saattaa repid pPVC-lat-
tiapaallysteen irti.
A Lisaksi VoI PVC-|attiapééllysteen ja maton valiin muodostua hometta.
2>  Pese pPVC-lattia kaupasta saatavalla puhdistusaineella jaanna kuivua hyvin. Ala kayta
vahaa.
> Alakaytd hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
4 Imuroi matto puhtaaksi.
2> puhdista tahrat mattovaahdolla.

19.2.5 Keittion puhdistus
19.2.5.1 Tyotasojen ja altaan puhdistus

>  Pese tystasot vedella, johon on lisatty mietoa pesuainetta tai yleispuhdistusainetta, ja
kuivaa pinnat.

> Puhdista ruostumaton terasallas kaupasta saatavalla puhdistusaineella.
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19.2.5.5 Kylpyhuoneen puhdistus

Pintavauriot

A Ala kayts kylpyhuoneen ja WC:n puhdistukseen liuotteita tai alkoholia siséltavaa puh-
distusainetta. Ala kdyt4 hankaavia puhdistusaineita.

- Ne saattavat aiheuttaa muovimateriaalien halkeilua tai haurastumista.
A Ala kaada eméksisia aineita tai kiechuvaa vetté vieméreihin.
— Ne vahingoittavat viemériputkia ja hajulukkoja.
Oven tiiviste ei saa joutua kosketuksiin 6ljyn tai rasvan kanssa.
Ala kayta hankaavia puhdistusaineita. Ne naarmuttavat pintoja.

Ala kayta etikkaliuosta WC:n ja vesijérjestelméan kalkinpoistoon. Kayta kaupasta saata-
via mietoja kalkinpoistotuotteita, jotka eivéat vahingoita muovia.

> > >

— Kysy neuvoa ADRIA-jalleenmyyjaltasi.

> Kylpyhuoneen ja WC:n saa puhdistaa ainoastaan [ampimaélla vedelld, pehmealla liinalla
tai sienelld ja miedolla, tavallisella puhdistusaineella.

> WC:n saa puhdistaa ainoastaan kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

> WC-kasetin tiivisteet, ilmanvaihtoaukot ja WC:n kansi seké venttiililapat on puhdistet-
tava saanndllisin véliajoin muovimateriaalien puhdistukseen tarkoitetulla miedolla puh-
distusaineella.

19.2.5.6 Vesisiilion, jatevesisailion ja WC:n vesisiilion puhdistus s

> Puhdista vesisailist ja -putket aina ennen niiden taytt6a kaupasta saatavalla puhdistus-
aineella ja huuhtele tdméan jalkeen runsaalla vedella. '

> Ennen kuin poistat ajoneuvon tilapaisesti kaytosta, vesiséiliét on puhdistettava, huuh-
deltava, tyhjennettava ja kuivattava perusteellisesti (luku 12.3).
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Kaasulieden vahingoittuminen

A Esti veden ja puhdistusaineen paasy kaasun tuloaukkoihin. Vesi voi vahingoittaa kaa-
sulietta.

: A Ala kayta hankaavia puhdistusaineita. Ne naarmuttavat pintoja.

=  Anna kaasulieden jadhtyad ennen puhdistusta.
> Kaasulieden saa puhdistaa ainoastaan kostealla liinalla.
> Puhdista lieden lasikansi (erikoisvaruste) lasinpuhdistusaineella.

19.2.5.3 Uunin puhdistus

s o

Vit
R

Tiivisteiden ja pintojen vahingoittuminen

A Oven tiiviste ei saa joutua kosketuksiin 6ljyn tai rasvan kanssa.

A Ala kayta hankaavia puhdistusaineita. Ne naarmuttavat pintoja.

> Puhdista laite sisalts ja ulkoa ennen sen kéyttdonottoa ja sdanndllisin véliajoin sen jél-
keen.

K&yt4 ainoastaan pehmeita liinoja. Puhdista laite ainoastaan miedolla yleispuhdistusai-
neella.

v

> Huuhtele laite sen jalkeen puhtaalla vedelld ja kuivaa huolellisesti.

19.2.5.4 Jadkaapin puhdistus:

Tiivisteiden ja pintojen vahingoittuminen

A A3 kdyta saippuaa, hankaavia tai soodapohjaisia puhdistusaineita.
A Oven tiiviste ei saa joutua kosketuksiin 6ljyn tai rasvan kanssa.

A Ala kayta hankaavia puhdistusaineita. Ne naarmuttavat pintoja.
>

Puhdista laite siséita ja ulkoa ennen sen kayttéonottoa ja saanndllisin valiajoin sen jal-

keen.

> Kayta ainoastaan pehmeité liinoja. Puhdista laite ainoastaan miedolla yleispuhdistusai-
neella.

> Huuhtele laite sen jalkeen puhtaalla vedella ja kuivaa huoleilisesti.

> Poista poly jadkaappikoneistosta vuoden vélein harjalla tai pehmeéalla liinalla. Jaakaap-

pikoneistoon paasee kasiksi jadkaapin ylemman ilmanvaihtoritilan kautta.
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: 20 Tarkastus ja kunnossapito

Tarkastustyo

2

Vapaa-ajan ajoneuvo on katsastutettava saadnndéllisesti samalla tavalla kuin muut ajoneuvot.

n alkuperdisid varaosia.
| =  Lisatarkastukset ja kunnossapitoty6t (Luvut 20.3 ja 20.4) on suoritettava saanndllisin
véliajoin. :
4 Koska kunnossapito- ja tarkastusty6t vaativat teknistd erikoisosaamista, ne on annet-
tava valtuutetun huollon tehtaviksi.
‘ =  Saanndllinen huolto varmistaa ajoneuvon arvon séilymisen.

20.2 Jarrut

Henkilévahingon ja ajoneuvon vakavien vaurioiden vaara

< A Tarkasta jarrujarjestelma saanndllisin véliajoin. »
A Ainoastaan valtuutettu huolto saa tehdé korjauksia ja s&atoja jarrujarjestelmalle!

Jarruhihnan kuluminen riippuu ajotekniikasta.

> Ota yhteys valtuutettuun huoltoon heti, kun jarrujen kdytés ei ole normaalia (jarrut puol-
tavat tai jarrupaine laskee).

Aja harkiten ja ennakoiden.

>
=  Valta &killisia jarrutuksia.
=  Tarkastuta jarrujarijestelmé saannéllisesti .
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Perusajoneuvon valmistajan maarittdmien kunnossapitotdiden lisaksi on suoritettava seuraa-

vat huoltoty6t:

Matkailuauton katsastus

Tarkastuta jarrujarjestelma valtuutetussa huollossa.
Tarkastuta alustan massaus.

Tarkasta pydranmuttereiden kireys

Tarkasta kaynnistysakun varaus

Tarkasta renkaiden urasyvyydet ja paineet

Tarkasta ulkopuoliset valot

Rekisterbintimaan maara-
ysten mukaisesti

Joka vuosi
Joka vuosi
Kuukausittain
Kuukausittain
Ennen ajoa

Ennen ajoa

taul. 10 Alustan huolto- ja tarkastussuunnitelma

Huoltovélit on ilmoitettu erillisessa valmistajan kdyttdohjeessa.

Ajoneuvot, joilla ei ajeta kovin paljon, on huollettava kerran vuodessa ja hyvissa ajoin ennen

matkan alkua.

Kori

Kayttddnottotarkastus

Vaihda kaasusaadin ja kaasuletku

Virallinen kaasutarkastus

Tiiviyskoe

Korin tarkastus

Tarkastuta sahkojarjestelma

Tarkastuta kaasujarjestelma

Tarkasta kattoluukkujen kiinnikkeiden ruuviliitokset

Hiero talkkia ovien, ikkunoiden ja kattoluukkujen tiivisteisiin

Puhdista sahkdisen astinlaudan (erikoisvaruste) liikkkuvat osat
ja kulmatuet (erikoisvaruste) ja voitele rasvalla

Vesiputkien ja liittimien vuotojen ja oikean kiinnityksen
tarkastus

Tarkasta asunto-akun varaus

Ennen kaytt6dnottoa

10 vuoden vilein

2 vuoden valein
Takuuehtojen mukaisesti
Joka vuosi

Joka vuosi

Joka vuosi

Joka vuosi

Joka vuosi

Puolivuosittain

Puolivuosittain

Kuukausittain

taul. 11 Korin huolto- ja tarkastussuunnitelma
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20.5

Tarkastus ja kunnossapito

Kayttonesteiden tarkastus ja taytto

Kéayttonesteita ovat:

» Moottoridljy

» Jarruneste

+ J&dhdytysneste

+ Lasinpesuneste

» Ohjaustehostindljy

* limastointijarjestelmén kylméaaine (erikoisvaruste)

* Alde-vesikeskusldmmittimen (erikoisvaruste) lammitysneste

Katso kéyttdnesteiden tarkastusohjeet valmistajan alkuperisista kayttdohjeista.

Alde-vesikeskuslammittimen nestetason tarkastus ja taytto

+ Esta kuplinta.

» Pys&kdi ajoneuvo aina vaakasuoraan.

Alde-vesikeskuslammityksen paisuntaséilié on yleensa asennettu vaatekomeroon.

— 3 1 Vedenpinnan tasomerkit
2  Suojakansi
3 Kansi ja pumppu (kannen alla)

10100057

kuva 105 Alde-vesikeskuslammityksen vedenpinnan
tarkastus

Vedenpinnan tarkastus:

> Kytke Alde-vesikeskuslammitys p&alta ohjauspaneelista.

=  Anna veden jaahtya.

=  Tarkasta, onko vedenpinta merkintojen valissa (kuva 105/1).

Veden lisdaminen:

Poista suojakansi (kuva 105/2).

Avaa kansi (kuva 105/3) ja irrota se kiertopumpun kanssa hitaasti ylospain nostamalila.
Tarkasta pakkasneste. Pakkasnesteen maaran on oltava 40 % tai keston -25 °C.

v v ¥y

Lisaa kuplimatonta pakkasnestettd noin 1 cm minimimerkin ylapuolelle.

J—
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21 Vianetsinta

Huomioi seuraavat tiedot etsiessési ja korjatessasi vikoja.

Jos vikoja ei voi korjata itse, ota yhteys ADRIA-jalleenmyyjaan tai vastaavan laitevalmistajan
(lammitin = Truma, WC = Thetford jne.) asiakaspalveluun.

Henkilévahingon ja ajoneuvon vakavien vaurioiden vaara

A Kaikki ajoneuvon ja jarrujarjestelmén korjausty6t on annettava valtuutetun huollon teh-
taviksil

21.1 Pyérien vaihto

21.1.1 Toiminta ajoneuvon vikatilanteissa

Siirrd ajoneuvo pois liilkennevirrasta, mikali mahdollista.

Kayta varoitusliivia (maarayksissad on maakohtaisia eroja).

Vie varoituskolmio ajoneuvon taakse ja kaytd mahdollista varoitusvaloa.
Kytke seisontajarru ja kytke 1. vaihde tai peruutusvaihde.

L 2 2

Varmista pyorakiiloilla, ettd ajoneuvo pysyy paikallaan.

21.1.2 Renkaankorjausjirjestelmailld (erikoisvaruste) varustetut
ajoneuvot

oz

Terveysvaara

A Spray siséltaa etyleeniglykolia, mista syystd astmaatikot eivit saa kayttaa sita.
2> Ala hengité hdyryja korjauksen aikana.

A Valta aineen joutumista silmiin, iholle ja vaatteille.
= Huuhtele viélittémasti runsaalla vedella.
= Hakeudu heti 1adkériin, jos ilmenee allergisia oireita.

* Renkaankorjausjarjestelmélla voidaan korjata renkaat, jotka on puhkaissut vieras esine,
jonka halkaisija on enintdan 4 mm.

+ Renkaankorjausjarjestelmia saa kayttaa ainoastaan sellaisen ajoneuvon renkaiden
tayttamiseen, joka on jo tehtaalla varustettu talla jarjestelmalla.

« Korjattuja renkaita saa kayttaa vain lyhyen ajan!

» Renkaankorjaussarjalla korjaaminen on ainoastaan tilapaisratkaisu!

Renkaankorjausjarjestelma on ajoneuvon etuosassa.
Toimitukseen siséltyy:

+ Tiivistysnestetta siséltava spraytoikki

* Taitettu ohjearkki |
» Kompressori, painemittari ja liitantakappaleet

+ Adapteri eri elementtien pumppaamiseen
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Ennen korjausta:
Ala veda renkaaseen tunkeutuneita vieraita esineita (ruuveja tai nauloja) pois.

=>  Tarkasta renkaan kylki huolellisesti ennen korjausta.

Ala kayta renkaankorjausjérjestelméaa, jos rengas on jo vaurioitunut tyhjalla renkaalla

ajamisesta.
> Tarkasta my&s vanne.

Jos vanne on vahingoittunut (vanteen reuna vaantynyt, mika aiheuttaa ilmavuodon),

korjaus ei ole mahdollista.

Korjauksen jélkeen:

> Pyséhdy noin 10 minuutin ajon jélkeen ja tarkasta rengaspaine.

2> Kysy neuvoa rengasliikkeesta heti, kun mahdollista.

> limoita renkaan korjaajalle, etta rengas on korjattu renkaankorjausjérjestelmalla.

=  Anna ohjevihko henkiléille, jotka korjaavat renkaankorjausjarjestelmalla korjatun ren-

kaan.

Lisétietoja renkaankorjausjérjestelmast, ks. valmistajan erillinen ohjekirja.

21.1.3 Vararenkaalla (erikoisvaruste) varustetut ajoneuvot

21.1.3.1 Tunkki

Vakavia ruhjoutumisvammoja

A Kayta ainoastaan tunkkia, jonka nostokapasiteetti on riittéva. Maarita ajoneuvon brutto-

painoon perustuva tarvittava nostokapasiteetti ajoneuvosi tekn|S|sta tiedoista.
A Ala koskaan aseta tunkkia runkoa vasten.
=» Tunkin saa asettaa ainoastaan sille varattuihin kohtiin.

alla tydskentelyyn.

Ajoneuvon saa nostaa ainoastaan tasaisella ja tukevalla alustalla.
Ala makaa ylésnostetun ajoneuvon alla.

Ala kayta kulmatukia ajoneuvon nostamiseen.

> > > >

Tunkki on tarkoitettu ainoastaan pyéran vaihtoon. Ala koskaan kayta sita ajoneuvon

Suosittelemme varustukseen sisaltyvan tunkin tai lisévarusteena saatavan hydraulisen hallin-

osturin kayttéa pyorien vaihdossa.

Lisatietoja tunkista, ks. valmistajan erillinen ohjekirja.

Adria-matkailuautot
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kuva 106 Nostaminen tunkilla

1 Tunkki
2 Hydraulinen hallinosturi
(erikoisvaruste)

10100125

Tunkki ja tydkalusarja ovat istuimen alla ohjaamossa tai tallissa.

2>

Aseta tunkki (kuva 106/1) tai hydraulinen hallinosturi (erikoisvaruste) (kuva 106/2) vain
sille tarkoitettuihin nostopisteisiin auton korin alle.

Liséatietoja tunkista, ks. valmistajan erilliset kayttéohjeet.

21.1.3.2 Vararenkaan sdilytyspaikka

Ajoneuvot, joissa takatalli

2>
>
>
>

Avaa ainoastaan se takatallin ovi, joka on poispéin liikenteesta.
Ota vararengas kannattimesta.

Vaihda viallinen py6ra.

Varastoi viallinen py6ra oikein pydranvaihdon jalkeen.

Ajoneuvot ilman takatallia

L2 2

Vararengas sijaitsee pitimessé alustan alla.

Loysaa lukitustapit ja irrota ruuvit.

Avaa tanko ja ota vararengas esille.

Vaihda viallinen py6ra.

Varastoi viallinen pyora oikein pydréanvaihdon jéalkeen.
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21.1.3.3 Pyéran vaihto

Henkilévahingon vaara, jos ajoneuvo ei pysy paikallaan

A Vaihda py0ra vasta, kun ajoneuvo on turvassa muulta liikenteelta.

Vaarallinen pyéran kiinnitys

A
A

v v vy

L 2 2 2 7

v

L2 2 7 T T
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Kayta aina oikeita pydranpultteja.
Kevytmetallivanteissa voidaan joutua kdyttamaan erilaisia pyoranpultteja (halkaisija,
pituus) kuin terdsvanteissa.

=» Varmista, etta pultit eivat sekoitu keskenaan.

Esté ajoneuvon liilkkuminen (luku 21.1.1).
Pysayta moottori ja kytke seisontajarru.
Kytke 1. vaihde tai peruutusvaihde.

Aseta pyorakiilat vastakkaisen py6ran eteen ja taakse. TAma varmistaa ajoneuvon
pysymisen paikallaan.

Ota varapyora ja tyokalut esille.
Poista pyéranmutterien suojat tai pdlykapseli.
Avaa pyoranmuttereita tai -pultteja puoli kierrosta avaimella.

Aseta tunkki paikalleen ja nosta ajoneuvoa, kunnes viallinen pyéra on irti maasta
(luku 21.1.3.1).

Irrota pydranmutterit tai -pultit ja aseta ne puhtaalle alustalle. Varmista, etté kierteet ovat
puhtaat.

Vaihda py6ra. ,
Puhdista kierteet, kierra pyoranmutterit tai -pultit paikalleen ja kiristd ne kasin.

Kiinnita viallinen pyora vararenkaan kannattimeen.

Laske ajoneuvo alas ja poista tunkki.

Kirista pyéranmutterit ristikkain (luku 21.1.4).

Pane tyokalut ja turvavarusteet sailytystilaan.

Tarkasta rengaspaineet heti tilaisuuden tullen.

Tarkasta py6éranmutterien tai -pulttien kireys noin 50 ajokilometrin jélkeen ja kiristé ne.
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21.1.4 Pyoéranmutterien kiristaminen

1 Vanne
2  Pydranmutterit tai pydranpultit

kuva 107 Pyoéréanmutterien kiristdminen

Kirista pyoranmutterit tai pyoranpultit (kuva 107/2) jarjestyksessd 1-2-3-4-5.
Tarkasta uudelleen, ettd kaikki pydranmutterit tai pyérénpultit ovat tiukasti paikallaan.
Kayta momenttiavainta kevytmetallivanteille, joissa ei ole terasholkkeja.

Katso alustan valmistajan erillisista kdyttdohjeista vanteissa kaytettavat kiristysmomen-
tit.
=  Tarkasta py6ranmutterien tai -pulttien asennus noin 50 ajokilometrin jélkeen.

L 2 A

21.2 Valoldhteiden vaihtaminen

ravemny Gea

Polttimoiden vahingoittuminen

A Ala koskaan koske uusiin polttimoihin paljain sormin. Kéyta aina puhdasta, nukkaama-
tonta liinaa.

=  Tarkasta ennen ajoa ajoneuvon kaikkien sisa- ja ulkopuolisten valaistuslaitteiden toi-
minta ja vaihda vialliset valolahteet.

> Pida puhdas matto saatavilla valolahteiden vaihtamiseksi. Se varmistaa, ettei pienia
osia mene hukkaan.
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21.2.1 Ulkovalaistus

 Vianetsinta

kuva 108 Ulkovalojen valoldhteet

1 Pistokanta

2 Bajonettikanta
%7 3  Sukkulapolttimot

4  Halogeeni

5 LED-huomiovalot

10100148

e 4 Vaihda valoldhteet seuraavasti:

Irrotus: Veda polttimo pois.

1 Polttimo .
pistokanta » Asennus: Tydénné polttimo kantaan kevyesti
painaen. '
2 Polttimo * Irrotus: Paina polttimoa alaspain ja kdanna vas-
bajonettikanta tapaivaan.
« Asennus: Aseta polttimo kantaan ja kd&nna
myd&tapadivaan.
3 Sukkulapolttimot * Irrotus/asennus: Taivuta lampunpitimen kosket-
timia varovasti ulospain.
4 Halogeeni  lIrrotus: Avaa pidéatinjousi.
.- Asennus: Kiinnitd pidatinjousi takaisin paikal-
leen.
5 LED-huomiovalot - lIrrotus: Irrota valo kiinnikkeesta ruuvitaltalla.
» Asennus: Napsauta valo varovasti paikalleen.
taul. 12 Polttimotyyppien vaihtaminen - ulkovalaistus
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Vianetsinta

Perusajoneuvon ohjaamolla varustettu ajoneuvo:

 ADRIA

> Katso tarvittavat tiedot perusajoneuvon alkuperaisista kayttéohjeista.

Taysintegroidut ajoneuvot (esim. Sonic):

kuva 109 Konepellln avaaminen - taysmtegronu ajoneuvo

1 Avausvipu
2 Turvalukko
3  Konepellin tuki

Konepellin avaaminen:

=  Avaa konepellin lukko avausvivulla (kuva 109/1) ohjaamosta.
=  Paina turvalukkoa (kuva 109/2) konepellin keskeltd, avaa konepelti ja varmista se tuella

(kuva 109/3).

Valoldhteiden takaosaan voi nyt padasta kasiksi moottoritilasta.

10100075
kuva 110 Etuvalojen valolahteiden vaihtaminen -

taysintegroitu ajoneuvo

1
2

Valolahteen pidike

Valolahteet
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Valoldhteiden vaihtaminen:

=2  K&anna valoldhteen pidiketta (kuva 110/1) noin 45° vastapaivaan.

=  Veda valolahteen pidike (kuva 110/1) irti.
‘ 2  Kaytd suojana kangasta vaihtaessasi valolahdetté (kuva 110/2).

Pane valolédhde takaisin pidikkeeseensa painvastaisessa jérjestyksessa.

Huomiovalot LED

Lahivalot H1585W

Kaukovalot H155W

Sivuvalot W5sw

Suuntavalo PY21W

Aérivalo, valkoinen LED
taul. 13 Etuvalojen valolahteet - taysintegroitu ajoneuvo

21.2.1.2 Valolahteiden vaihtaminen - sivut

Joissakin malleissa on sivuaarivaloina LED-valot. Lamput tulisi vaihtaa vain huoltokorjaa-
mossa. Ota yhteys ADRIA-jélleenmyyjaéasi vikatapauksissa.

Airivalojen polttimoiden (punainen/valkoinen) vaihto:
Irrota &arivalolasi.

Polttimossa on bajonettikanta. Veda viallinen polttimo irti kannasta.
Varmista, etté uusi polttimo toimii.

L 2 2 2 7

Kiinnita darivalolasi takaisin paikalleen.

Suuntavalo W16WF tai LED

Adrivalot (valkoiset tai punaiset/valkoiset) W5W

Sivuadarivalo LED

Etutelttavalo G4 10W tai LED
taul. 14 Sivuvaloldhteet
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21.2.1.3 Valolahteiden vaihtaminen - takaosa

Joissakin malleissa on myds takana LED-valot. Lamput tulisi vaihtaa vain huoltokorjaamossa.
Ota yhteys ADRIA-jalleenmyyjéasi vikatapauksissa.

Takavalolasi on kiinnitetty yhdella tai kahdella uppokantaruuvilla ajoneuvon tyypista riippuen.

1 Takavalolasi
2  Uppokantaruuvi

kuva 111 Takavalolasi

10100076

Polttimoiden vaihto:

=  Avaa uppokantaruuvit (kuva 111/2) ja irrota kyseinen takavalolasi (kuva 111/1).

> Polttimossa on bajonettikanta. Paina viallista polttimoa kevyesti ja kdanna sité vastapéi-

vaan.

> Huomioi kaksilankapolttimoita (tunnistettavissa kannan kahdesta juotospisteestd) asen-
nettaessa erilaiset bajonettiohjaimet (estéavéat virheellisen asennuksen).

Vv ¥

Takavalo

Varmista, ettéd uusi polttimo toimii.

Kiinnits takavalolasi (kuva 111/1) takaisin paikalleen uppokantaruuveilla (kuva 111/2).

P21/5W tai P10W
Jarruvalo P21/5W tai P21W
Suuntavalo PY2 1‘W 7
Peruutusvalo P21W
Takasumuvalo P21W
Rekisterikilven valo C5W
3. jarruvalo LED
Aéarivalo, punainen LED

taul. 15 Takavalolahteet
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21.2.2

Sisivalaistus

~ Vianetsinta

kuva 112 Sisévalojen polttimotyypit

10100147

Pistokanta
Bajonettikanta
Sukkulapolttimot G9
LED G4
LED-valonauha

g A WN -

Kattovalo, asunto-osa
Kattovalo, nukkumatila
Valaistus, kattoluukku
Lukulamppu, asunto-alue
Lukulamppu, nukkumatila
KeittiGvalo

Valaistus, kylpyhuone
Valaistus, vaatekaappi
Valaistus, sdilytystila

Valaistus, panoraamaikkuna

C1IOW 12V 10 W

90 LED/M - 5000K

LED-12V-G4 1.0 W
|LED-12V-G4 1.0 W
Halogeeni 12 V-G4 10 W
LED-12V-G4 0.5 W
LED-12V-G41.0W
LED-12V-G4 0.5 W
LED-12 V-G4 0.5 W

Halogeeni 12 V-G4 10 W

taul. 16 Sisavalojen valolahteet
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Vianetsinta o«

=  Vaihda polttimot seuraavasti:

1 Polttimo + Irrotus: Veda polttimo pois.
pistokanta + Asennus: Tydnna polttimo kantaan kevyesti
painaen.
2 Polttimo  Irrotus: Paina polttimoa alaspain ja kdanna vas-
bajonettikanta tapaivaan.
» Asennus: Aseta polttimo kantaan ja kdanna
myo&tapaivaan.
3 Sukkulapolttimot, G9-kanta |+ Irrotus: Veda polttimo pois.
» Asennus: Tyénna polttimo kantaan kevyesti
painaen.
4 LED, G4-pistoliitanta « lrrotus: Veda LED irti pistoliitdnnasta.
+ Asennus: Tyénna LED pistoliitantddn kevyesti
painaen.
5 LED-valonauha + Ota yhteys ADRIA-huoltopisteeseen.
taul. 17 Polttimotyyppien vaihtaminen - sisavalaistus
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21.3

~ Vianetsinta

Kaasujarjestelman viat

Kaasun haju,
suuri kaasunkulutus

B IRETA R e

RRAEE AP R
Kaasujarjestelmé vuotaa.

‘P0|st.é kaasujarjestefma heti “

kaytosta.

Sulje kaasupullon sulkuventtii-
lit.

V3lita kaikkea avotulta ja kipi-
noita.

Tuuleta ajoneuvo hyvin

(luku 2.5).

KorjaUta valtuutetussa huol-
lossa.

Ei kaasua

Kaasupullo tyhja.

Vaihda kaasupullo (luku 11.5
ja 11.6).

Kaasupullon sulkuventtiili sul-
jettu.

Avaa kaasupullon sulkuvent-
tiili (luku 11.6.1).

SecuMotion/MonoControl CS
(erikoisvaruste) on kytkeyty-
nyt pois paalta, kun kaasujéar-
jestelmd on ollut pitkdan
kayttamatta ja kaasupullot
ovat olleet suljettuina.

Ota SecuMotion/MonoControl
CS (erikoisvaruste) kayttéon
(luku 11.6.1).

Paineensé&adin jaatynyt.

Kayta saatimen jaénpoistojéar-
jestelmaa (esim. Eis-Ex lisé-
varusteena).

Pikasulkuventtiili kiinni.

Avaa pikasulkuventtiili
(luku 11.7).

Laite on viallinen.

Korjauta valtuutetussa huol-
lossa.

Ulkolampétila liilan matala.

Kéyta talvileireilyyn propaani-
kaasua (luku 11.3).

Liekin ulkonaké lait-
teessa ei normaali

Paineensaadin viallinen.

Kysy neuvoa valtuutetusta
huollosta.

taul. 18
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Vianetsinta

Kaasulieden viat

Ei aasua

Katsoluk 21.3"Ei kaiasua".

Liekki sammuu "pie-
nen liekin" asennossa

Liekinvalvontalaite on sdadet-
ty vaarin.

S&4adon saa suorittaa ainoas-
taan valtuutettu huolto.

Liekinvalvontalaite ei
reagoi

Liekinvalvontalaite on vialli-
nen.

Kysy neuvoa valtuutetusta

huollosta.

Liekin ulkonako lait-
teessa ei normaali

Paineensaéadin viallinen.

Kysy neuvoa valtuutetusta

huollosta.

taul. 19 Kaasulieden viat
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21.5 Jadkaapin/pakastelokeron viat

Ei kaasukaytt6a

Katso luku 21.3 "Ei kaasua".

Jéakaapin energianvalitsin on
vaarassa asennossa.

Valitse jadkaapin energianva-
litsimella "kaasukaytts" tai
"automaattinen toimintatila”
(luku 15.1).

limaa kaasuputkessa.

Kytke laite pois paalta ja sen
jélkeen takaisin paalle. Toista
3-4 kertaa.

Ei 230 V:n kayttéa

J&akaapin energianvalitsin on
vaarassa asennossa.

Valitse jadkaapin energianva-
litsimella "230 V:n kaytto"
(luku 15.1).

Ajoneuvoa ei ole yhdistetty
sdhkdverkkoon.

Yhdisté ajoneuvo séhkoverk-
koon.

Sulake viallinen.

Asenna uusi sulake.

Ei 12 V:n kayttoa

Jaékaapin energianvalitsin on
vaarassa asennossa.

Valitse jd&kaapin energianva-
litsimella "12 V:n kaytto"
(luku 15.1).

Sulake viallinen.

Asenna uusi sulake.

Akku on purkautunut.

Tarkasta ja lataa akku.

Sytytysvirta ei ole kytkettyna.

Kaynnistd moottori.

Jaahdytystoiminto ei
ole riittiva

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Sulje ovi.
Saadata ovi.

Jaahdytysyksikdn ilman-
vaihto ei ole riittava.

Tarkasta, ettei jadkaapin ritili-
té ole peitetty.

Termostaatti asetettu liian pie-
nelle.

Suurenna termostaatin ase-
tusta.

Liikaa jadta hoyrystimessa.

Tarkasta, meneekd jaakaapin
ovi kunnolla kiinni.

Jaakaapissa on liikkaa lAmmin-
t4 ruokaa samanaikaisesti.

Anna ruoan jaahtya ensin.

Laite ei ole ollut riittavan pit-
kdan toiminnassa.

Tarkasta jadhdytysteho muu-
taman tunnin kuluttua.

Symboli "paristot tyh-
jat" vilkkuu uusista
paristoista huolimatta

On kaytetty uudelleenladatta-
via paristoita.

Ké&yta uusia paristoita
(tyyppi 1,5 V AA/LRS).

taul. 20 Jéakaapin/pakastelokeron viat
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Vianetsinta

 ADIRIA

Truma Combi- ja Truma Combi E -lammittimen viat

R A

LEDlt eivat syiy .

:I:;rkasté ‘akkwann'ite (12V).

Tarkasta kaikki sdhkéliitdnnat
ja sulakkeet.

Vihrea LED syttyy,
mutta ldmmitin ei
toimi.

Ohjauspaneelin [ampdtila-
asetus on huonelampétilaa
alhaisempi.

Saada lampdtila suuremmaksi
ohjauspaneelista.

Vihrea LED syttyy ja
punainen LED vilkkuu

Akkujannite on liian alhainen.

Lataa akku.

Punainen LED syttyy
noin 30 sekunnin
kuluttua lammittimen
paillekytkemisesta.

Katso fuku 21.3 "Ei kaasua".

Lammitin kytkeytyy
vikatilaan pidemmén
kayton jalkeen.

Lampiman ilman poistoilma-
aukot tukkeutuneet.

Tarkasta ja avaa tukkeutu-
neet poistoilma-aukot.

Paineensaadin jaatynyt.

Kéyta saatimen jadnpoistojér-
jestelmaa (esim. Eis-Ex lisé-
varusteena).

Vihred ja punainen
LED vilkkuvat lammit-
timen sammuttamisen
jalkeen.

Laite sammutettiin vian
aikana. Jalkikaynti on paalla
lampdtilan alentamiseksi.

Jalkikaynti kytkeytyy pois
paaltd muutaman minuutin
kuluttua. Jarjestelmé voidaan
palauttaa toimintaan vasta
taman ajan kuluttua kytkemal-
14 jarjestelma pois paélta ja
takaisin paalle.

Tyhjennysventtiili
(FrostControl) ei
mene Kiinni.

Tyhjennysventtiilin |Ampétila
on alle +3 °C.

Kytke l[dmmitin paalle. Jos
lAmmitin ei ole paalla, tyhjen-
nysventtiili voidaan sulkea
vain, kun ympdristdn lampétita
on yli +3 °C.

Tyhjennysventtiilin kiertokyt-
kinta ei ole asetettu toiminta-
asentoon.

K&anna tyhjennysventtiilin
kiertokytkin (kuva 84/2) toi-
minta-asentoon. Paina tyhjen-
nysventtiilin painiketta

(kuva 84/5) niin, etté se nak-
sahtaa kiinni.

taul. 21

Truma Combi- ja Truma Combi E -ldmmittimen viat
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 Vianetsina

Alde Compact 3010 -lammittimen viat

Ota yhteys valtuutettuun huoltoon, jos mainitut toimenpiteet eivat auta.

Lammitin ei Katso luku 21.3 "Ei kaasua".

kdynnisty. Ei sy6ttojannitetta (12 V). Tarkasta akkujénnite (12 V).
Tarkasta kaikki sahkoliitannét
ja sulakkeet.

Sdhkokaytté (230 V) Ei verkkojannitetta. Tarkasta, ettd paakytkin on

ei mahdollista.

kytketty paalle-asentoon.
Tarkasta, ettd 230 V:n pistoke
on liitetty I&mmitysjarjestel-
maan.

Tarkasta, ettd pistorasiassa
on 230 V:n jannite.

taul. 22

21.8

VS|sa|I|o dn tyﬁja.

Alde Compact 3010 -lammittimen vika

Vedensyo6ton viat

Tayta vesiséilio (luku 12.1.1

)-

Vesipumpun sulake viallinen.

Vaihda viallinen sulake.

Vesipumppu viallinen.

Vaihdata vesipumppu valtuu-
tetussa huollossa.

Vesivuoto ajoneu-
vossa

Vuoto vesijarjestelméssa.

Paikallista ja korjaa vuoto.

taul. 23
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Vianetsinta

21.9

Vikavirtasuojakyt-
kin lauennut

ika jonvon 230 Vin pe-

Virransyo6ton viat

leissa.

Ot Yhteys asuékaspalve-
luun.

Vika sahkoélaitteessa.

Kytke kaikki sdhkolaitteet
toiminnasta, kunnes vikavir-
tasuojakytkin ei enaa lau-
kea.

Korjauta vialliset laitteet val-
tuutetussa huollossa.

Oleskelutilan akku
ei lataudu 230 V:n
kaytossia

Ei verkkojannitetta.

Kytke ajoneuvon paakytkin
paalle.

Tarkastuta verkkojénnite.

Sahkokeskus viallinen.

Ota yhteys asiakaspalve-
luun.

Oleskelutilan akku
latautuu liikaa
230 V:n kdytdssa

Sahkokeskus viallinen.

Ota yhteys asiakaspalve-
luun.

Asunto-osan akku ei
lataudu ajon aikana

Liian monta laitetta yhdistettyna.

Kytke laitteita pois paalta,
mikali mahdollista.

Asunto-osan akku
ylilatautuu ajon
aikana

Generaattori on viallinen.

Tarkastuta generaattori.

Saadin viallinen.

Tarkastuta saadin.

Kédynnistysakku ei
lataudu 230 V:n kay-
téssd

Ei verkkojannitetta.

Kytke ajoneuvon paakytkin
paalle.

Tarkastuta verkkojénnite.

Sahkokeskus viallinen.

Ota yhteys asiakaspalve-
luun.

Jadkaappi ei toimi
ajon aikana

Jaadkaappiin ei mene jannitetta.

Tarkastuta sulake ja kaape-
lit.

Sahkdkeskus viallinen.

Ota yhteys asiakaspalve-
luun.

Jadkaappi viallinen.

Tarkastuta jaakaappi.

Asunto-osan 12 V:n
syo6tto ei toimi

Asunto-osan akun 12 V:n paavir-
takytkin on pois paalta.

Kytke asunto-osan 12 V:n
padkytkin paalle (luku 8.8).

Sulake tai kaapelit viallisia.

Tarkastuta sulake ja kaape-
lit.

Sahkokeskus viallinen.

Ota yhteys asiakaspalve-
luun.

Jéarjestelma on kytketty pois toi-
minnasta.

Kytke jarjestelma toimin-
taan.

taul. 24
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i .n paavirtakytkin 6n pois
paalta.

Kytke asunto-osan 12 Vin
paakytkin paalle (luku 8.8).

Sulake viallinen.

+ Ota yhteys asiakaspalveluun.

12 V:n kayton merkki-
valo (vihred) ei syty

12 V:n sy6ttd on katkaistu.

+  Kytke 12 V:n syéttd padlle.

Jirjestelmai ei voida
kytkea pdille

Asunto-osan akku ei lataudu
tai sita ei ole ladattu tarpeeksi.

« Lataa asunto-osan akku.

Sulake viallinen.

+ Ofta yhteys asiakaspalveluun.

Asunto-osan akku ei
sy6ta jannitetta.

Asunto-osan akku on tyhjenty-

nyt.

» Lataa asunto-osan akku heti!

Syvipurkautuminen vahingoit-
taa asunto-osan akkua!

Ei-aktiiviset laitteet, esim.
yhdistetyn lammittimen jaaty-
missuojaventtiili, tyhjentavat
akun.

» Lataa asunto-osan akku
ennen pidempia leiriytymisia.

Verkkovirran symbo-
lia ei ndytetd, vaikka
230 V:n verkkojinnite
on yhdistetty.

Verkkoliitannéssa ei ole janni-

« Tarkasta verkkoliitdnta (esim.

tetta. leirintaalue).
Sahkokeskusta edeltava paa- |+ Nollaa tai kytke padkytkin
kytkin on lauennut tai kytketty paalle.

pois paalta.

taul. 25

WC:n viat

C:ﬁ ebe huuhte-
luvetta.

Ohjauspaneelin viat

Vesisdilié on tyhja.

Tayta vesisailio.

Pumppu kiy, WC-
kulho ei tyhjene.

WC-kulho tukossa.

+  Taytad WC-kulho vedella.
Anna tukoksen liueta noin
2 minuuttia ja huuhtele sen
jalkeen nopeasti useita ker-
toja.

WC ei toimi.

Sulake viallinen.

« Vaihda sulake.

taul. 26 WC:n viat
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Teknisettedot o«

Tekniset tiedot

221

22.2

» Rekisterdintitodistuksen osassa | ilmoitetut tekniset tiedot ovat sitovia.

» Ajoneuvon alkuperéisten varusteiden muuttaminen voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen
ja ajo-ominaisuuksiin.

*  Muut kuin ADRIAn hyvaksymét asennus-, kiinnitys- tai muutosvarusteet voivat vahin-
goittaa ajoneuvoa ja vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin.

* ADRIA ei vastaa mistdan vahingoista, jotka johtuvat hyvaksyméttomista lisalaitteista tai
ajoneuvon luvattomista muutoksista.

+ Mitta- ja painotiedoissa on 15 %:n toleranssi.

Mallit

ADRIA-ajoneuvojen mallit on ryhmitelty seuraavasti:

+ Alkovimallit (perusajoneuvon ohjaamo on nékyvissa, korissa on vuode alkovissa ohjaamon
~ ylapuolelia)

* Hybridimallit (puoli-integroitu ajoneuvo, jossa on edessa nostovuode)

* Puoli-integroidut mallit (perusajoneuvon ohjaamo on nakyvissa, korissa ei ole vuodetta
ohjaamon yldpuolella)

+ Téaysintegroidut mallit (ohjaamo on integroitu koriin)
Mallien tunnukset:

* A - Alkovimallit

+ M - Hybridimallit

* S - Puoli-integroidut mallit
» | - Taysintegroidut mallit

Renkaat/rengaspaineet

Henkilévahingon ja ajoneuvon vakavien vaurioiden vaara

A Talvirenkaissa kaytettéava rengaspaineet voivat olla erilaiset. Katso tarkat tiedot perus-
ajoneuvon kédyttéohjekirjasta.

Katso rengaskoko ajoneuvon asiakirjoista tai ajoneuvosi renkaista.

Tiedot koskevat kuormitetun ajoneuvon kylmia renkaita. LAmpimissa renkaissa paineen tulisi
olla noin 0,3 baaria korkeampi.

Annetut rengaspainearvot ovat ohjeellisia. Katso tarkat tiedot perusajoneuvon alkuperaisista
kayttdohjeista.

Adria-matkailuautot
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Fiat Ducato 215/7T0R15C 41 4,5
215/70R15CP . 5,0 5,5
215/75R 16 C 45 5,0
225/7T0R15C 4,1 45
225/7T0 R 15 C M+S 4,3 4,7
225/75R 16 C 45 50
225/75 R 16 C M+S 5,2 5,2
225/75 R 16 CP 5,5 5,5
225/75 R 16 CP 118 5,5 6,0
Mercedes Benz Sprinter 225/75 R 16 C 3,3 4,3
235/65R 16 C 3,6 5,0
235/60 R 17 C 3,5 4,5
Renault Master 225/65 R 16 CP 4,0 48
taul. 27 Renkaat/rengaspaineet

22.3 Lisakuormallisapaino

Ylikuorman vaara

A Ylikuormatun ajoneuvon ajo-ominaisuudet muuttuvat merkittavéasti.
Kuljettaja voi menettaa ajoneuvon hallinnan ajon aikana.

A Jos ajoneuvossa on ylikuorma, vakuutus ja valmistajan takuu lakkaavat olemasta voi-
massa.

= Al4 ylita sallittua kokonaismassaa (katso ajoneuvon asiakirjat).

2 : g
e R i
asianmukaisesti (luku 5.1).

» Punnitse ajoneuvo ennen matkalle 15ht6& (esim. katsastusasemalla).

22.3.1 Lisdkuorman maarittdminen

Lisdkuorma lasketaan seuraavasta kaavasta:
» Kokonaismassa - (miinus) massa ajovalmiissa tilassa = lisdkuorman paino

EU:ssa ajoneuvojen lisakuormaan sovelletaan direktiivia 97/27/EY, jonka mééréykset vastaa-
vat olennaisilta osiltaan standardia DIN EN1645-2.

Adria-matkailuautot (FIN) 167



Teknisetfiedt o«

i . o ¢
{ADRIA

22.3.1.1 Kokonaismassa

Katso kokonaismassa rekistergintitodistuksen osasta | tai Il.

22.3.1.2 Massa ajovalmiissa tilassa

Massaan ajovalmiissa tilassa siséltyy:
— Kuormittamattoman ajoneuvon massa seka renkaankorjausjarjestelma ja tydkalusarja
— Kuljettajan paino (75 kg)
— Polttoaineséilion tayttéaste 90 %
— Kaasupullot, tayttéaste 100 % (11 kg kaasua + 5 kg kaasupullon paino = 16 kg)
— Vesisiilio, tayttdaste 100 % (esim. 20 | = 20 kg)*
— Lamminvesivaraaja, tayttdaste 100 % (esim. 11 { =11 kg)
— CEE-litAntakaapeli (4 kg)

* Tuorevesisiilion tilavuutta voidaan rajoittaa ylivirtausventtiililla komission asetuksen (EU) 1230/2012 liitteen V osan A kohdan 2.6 Fn
(h) mukaan (suositeltava tayttomaara ajon aikana esim. 20 1),

22.3.1.3 Lisdakuorma

Lisdkuormaan sisaltyy:
Lisavarusteet
Kaikki vakiovarustuksen liséksi myytdvat varusteet.

Lisdvarusteiden painotietoja on annettu luvussa 22.3.2, esim.:
+ Adrian erikoisvaruste

+ Perusajoneuvon valmistajan erikoisvaruste

+ Erikoisvarusteet jalleenmyyjélta

Henkilokohtainen varustus

+ Lemmikkieldimet

+ Kengét ja vaatteet

+ WC- ja puhtaanapitotarvikkeet

+ Keittidvalineet ja ruokatarvikkeet

+ Vapaa-ajan ja urheiluvarusteet, lelut

+ Audio-, TV- ja videolaitteet ja tarvikkeet
+ jne.
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ADRIA

22.3.2 Lisavarusteiden ja tarvikkeiden paino

Seuraava lista siséltaa lisévarustepakkaukset ja lisévarusteet. Arvot ovat voimassa, jos ne
eivéat jo sisélly ajoneuvon vakiovarustukseen. Kaikki painotiedot ovat ohjeellisia.

Perusajo- i Fi; 130/150 MZijét 115 Multijetin tilalla ) 25 kg

neuvo
Fiat 180 Multijet 115 Multijetin tilalla 75 kg
Fiat Maxi -alusta 40 kg
Mercedes Benz 316CDI mallin 313CDi tilalla 15 kg
Mercedes Benz 319CDI mallin 313CDl tilalla 56 kg
Mercedes Benz 3.88-t -alusta 23 kg
Mercedes Benz 4.2-t -alusta 50 kg

Varuste Jéteveden poistoletku 2kg
Lammitetty jatevesisailic 1kg
Matkustajan turvatyyny 3 kg
Halytysjarjestelma, asunto-osa 2kg
Halytysjarjestelma, ohjaamo 1kg
ALC automaattinen alustansaéatojarjestelma 19 kg
Sahkoisesti liitettdva perdvaunujarjestelma 25-40 kg
Kojetaulun lisévarustus 1 kg
ASR/ESP 4 kg
Automaattivaihteisto (Fiat/Renault) 6-17 kg
Automaattivaihteisto (Mercedes Benz) "~ 28 kg
Taustapeilit, maalatut 1kg
Taustapeilit, séhkdsaatoiset ja lammitettavat 2kg
Levedmpi vuode 2 kg
CD/radiosoitin , 1-5 kg
Kattokaide 8 kg
Koristesarja , 2 kg
Diesellisdlammitin 6-10 kg
Vararengas : 32 kg
Pyérateline 10-20 kg
Palonsammutin » 2kg
Hyttysverkko asunto-osan ovessa 4 kg
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EOH;I 6 -Iammltlr; (om :n ééjastaLj’ B ) 1 kg
Nostovuode, sahkdkayttdinen 2 kg
Nostovuode, téydellinen, sahkokayttdinen 80 kg
limastointijarjestelma, ohjaamo 18-20 kg
Kulmatuet, taka , 6 kg
Kaarrevalot 3 kg
L-dinette 19 kg
Kevytmetallivanteet (4 vannetta, terdsvanteiden 10 kg
sijasta)

Vahvistettu generaattori 2 kg
Etuteltta 20-30 kg
Kiinteiden vuoteiden patjan suojapeite 4 kg
Metallivari 2kg
Navigointijarjestelma 2-5kg
Sumuvalot 4 kg
Panoraamakattoikkuna, edessa 5kg
Nahkaverhoilu 4 kg
Radio, ohjaamo ‘ 2kg
Tuhkakuppi ja savukkeensytytin 2kg
Peruutuskamera : 2kg
Hiukkassuodatin 10 kg
Ajovalojen pesinyksikko 1 kg
Roiskeldpat, edessa ja takana 4 kg
Istuinsuoja, ohjaamo 1 kg
Haikaisysuojat, ohjaamo 3 kg
Stop & Start -automatiikka : 1-2 kg
Huomiovalot 2 kg
Vakionopeussaadin 1kg
Matto, ohjaamo + dinette 5kg
Taulutelevision pidike 3-5 kg
TV- + SAT-laitteet 15-40 kg
Lampderistys, ohjaamo ' 2kg
Lammdénvaihdin, Motor Alde 3-5 kg
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Xenon-ajovalot

Xenon-ajovalot pesimin

Liséilmajousitus (taka-akseli)

120 litran dieseldljysailié (50 litran sijasta)

60 litran dieseldljysailié (90 Iitrén sijasta)

Lisavarusteiden kokonaispaino

10-45 kg
30 kg
-24 kg

taul. 28

Lisévarusteiden ja tarvikkeiden paino

22.3.3 Henkilokohtaisten varusteiden ja tarvikkeiden paino

Henkilékohtaisten varusteiden kokonaispaino

taul. 29
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Henkilokohtaisten varusteiden paino
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Muistilistat

23 Muistilistat

Nama listat sisdltdvat myds erikoisvarusteet, lisdvarusteet ja henkildkohtaiset varusteet,
jotka eivét sisélly ajoneuvon vakiovarustukseen.

231 Muistilista, yleista

Matkailuauton katsastus tehty (luku 2.4.1)

Kaasujarjestelma tarkastettu (luku 2.4.2)

Kunnossapito ja tarkastustyd suoritettu (luku 20)

Kaasusaatimen viimeinen kayttépaiva ja kaasuletku tarkastettu

Akut ladattu

Oljytaso, jaéhdytysnestetaso ja tuulilasinpesimen nestetaso tarkastettu
Pyé6ranpultit, pydranmutterit kiristetty oikein

Rengaspaineet tarkastettu (lJuku 22.2), urasyvyys tarkastettu

Vararenkaan rengaspaine tai renkaankorjausjarjestelméan viimeinen kéyttdpaiva tar-
kastettu

Valot tarkastettu
Kansallisuustunnus kiinnitetty (kun se vaaditaan kohdemaassa)

Hatavarusteet kaytettdvissa (varoituskolmio ja ensiapupakkaus, mahdollisesti varoi-
tusvalo ja varoitusliivit vetoajoneuvossa), ensiapupakkauksen viimeinen kayttopaiva
tarkastettu

Palonsammutin kaytettavissa ja testattu

Tydkalut: Kasineet, ylimaarainen polttoainekanisteri (jos sallittu kohdemaassa), kayn-
nistyskaapeli, hinauskdysi/-puomi, tunkki, pyorakiilat, pydranmutteriavain, ruuvitaltta,
kiintoavain, vasara, pihdit, yleismittari, kaapelikengat, eristysnauha, taitettava lapio,
moottoridljy, kiristyshihnat

Varaosat mukana: Sulakkeet, varalamput, letkunkiristimet, letku, varauppopumppu,
johto

Lumiketjut, bitoa parantava apuvéline mukana

Vesivaaka, pyorakiilat mukana

CEE-kaapelikela, jatkokaapeli, sovitinkaapeli mukana
Maadoitettu jatkopistorasia mukana

Vesiséilié puhdistettu, desinfioitu ja tyhjennysventtiili suljettu

Vesisailio taytetty

Vesiletku, kanisteri, kastelukannu mukana
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Veden desinfiointiaine, WC-kasetti jne. mukana

Jatevesisdilio tyhjennetty ja tyhjennysventtiili suljettu

Kasetti tyhjennetty ja raikasta desinfiointiainetta lisatty kasettiin
Kasetin lisdainetta mukana

Kaasupullot, taytetty

Kaasupullot kiinnitetty kunnolla kaasupullotilaan (luku 11.2), kierrad suojahatut ja suo-
jakannet kaikkiin pulloihin

Lieden, uunin jne. pikasulkuventtiilit suljettu (luku 11.7)

Kaasuadapteri (tayttdsetti, pullosetti), SecuMotion/MonoControl CS -korkeapainelet-
kut mukana

Kulmatukien kannet ja tukilevyt mukana

Aurinkoverhon kampi mukana

Mukana lisdtyyny vuoteen muuttamista varten

Kaikki tikkaat turvallisesti varastoitu

Antenni vedetty sisdan ja lukittu

Kaikki nesteet pakattu tiiviisti

Avointen sailytystilojen kaikki esineet kiinnitetty turvallisesti
Jaakaapin, pakastelokeron ja uunin ovet lukittu kunnolla
Tyotaso, leikkuulaudat ja astiankuivaustelineet séilytetty turvallisesti
Kaapit ja laatikot lukittu kunnollia

Kylpyhuoneen ovi lukittu kunnolla

Kaikki vuoteet ja vuoteiden jatkeet lukittu kunnolla

Kaikki poydat varastoitu turvallisesti

Kaikki ikkunat ja kattoluukut suljettu kunnolla

Telttavalo sammutettu

Etuteltta kasattu ja kiinnitetty turvallisesti

230V:n liitantakaapeli irrotettu ulkoisesta pistorasiasta
Kulmatuet vedetty siséan

Pyorakiilat poistettu

Lumi ja jaa poistettu katolta

Kattokuormat kiinnitetty turvallisesti, kattokuljetuslaatikot lukittu
Takateline kuormattu turvallisesti, varoitusmerkki kiinnitetty

Lisdkuormat varastoitu turvallisesti ja estetty liikkumiselta

@
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Ajoneuvo kuormattu oikein (luku 5.1)

Sallittua kokonaismassaa ja akselipainoa ei ole ylitetty (ks. rekisterdintiasiakirjat)
Sahkdinen astinlauta sisdanvedettyna

Kaikki ulko-ovet ja ulkoluukut turvallisesti suljettu ja lukittu

Lastenistuimet kiinnitetty turvallisesti

Ajovalojen korkeussaatd suoritettu

Taustapeilit sd&detty oikein

Ohjaamon istuimet asetettu'ja lukittu oikéaan asentoon

Ohjaamon verhot téysin auki ja lukittu

taul. 30 Matkailuauton yleinen muistilista
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23.2

~ Muistiistat

Kuljettajan ja matkustajien muistilista

Henkilsllisyystodistukset, passit, viisumit (tarkista voimassaolo!)

Sairausvakuutuskortti, EU-sairausvakuutuskortti, sairausvakuutusasiakirjat ulko-
maille

Matkavakuutusasiakirjat

Rokotuskortit (rokotukset ajan tasalla?), allergiapassit, SOS-passit
Tarvittavat matkustusasiakirjat kaikille elaimille

Ajokortti, kansainvélinen ajokortti

Ajoneuvon asiakirjat, vihreé vakuutuskortti
Katsastustodistus, paastosertifikaatti, koeponnistustodistus
Pysakaintikiekko

Kayttdohje '
Vetoajoneuvon valtuutettujen huoltokorjaamojen luettelo
Ajoneuvon vara-avain

Varalasit

lkkunaliina

AL-jasenkortti, ulkomailla voimassa oleva kaskovakuutus
Vahinkoilmoitus liikkenneonnettomuuksien varalle
Kotiavaimet

Kateistd, ulkomaan valuuttaa

Matkashekit

EY-kortti, luottokortti

Tullitarrat, tulliliput, lauttaliput, bensiinikupongit
Maantiekartat

Navigointilaite, navigointi-CD tai -DVD

Matkaoppaat, leirintdalueopas ja pysékéintialueopas
Leirintaalueen varausvahvistus

Fraasisanakirjat, sanakirjat

Matkaehdot

Osoitekirja

Matkapubhelin ja laturi (12 V/230 V)

taul. 31 Kuljettajan ja matkustajien muistilista
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23.3 Oleskelu- ja nukkumatilan muistilista

Kopiot: henkil6llisyystodistukset, pas-
sit, viisumit

Kopiot: Ajokortti, kansainvélinen ajo-
kortti

Paikallisen pankin puhelinnumero (jos
EY-kortti varastetaan)

Vaatteet, kengéat

Sadevaatteet, talvivaatteet (paahine,
huivi, kdsineet, saappaat...)

Urheiluvaatteet, verryttelypuku
Sateenvarjo

Tyynyt, peitteet
Vaateripustimet
Puutarhapdéyta ja retkeilytuolit

Péytdliinat, poytétabletit, lautasliinat,
ruokalaput

Silitysrauta, ompéluvélineet, sakset
Taskulamppu, kynttil&t |
Grilli, hiilet, sytytysneste

Kyn&a ja paperia

Kirjat, CD- ja DVD-levyt

A_urinkolasit, aurinkohattu, aurinkolip-
pis

Reppu

Kiikarit

Polkupyorat, kolmipyéréiset; skootterit

limapatja, pumppu/kompressori

Kylldstysaine

Kopiot: rokotuskortit, allergiapassit,
SOS-passit

Kopiot: Ajoneuvon asiakirjat, vihrea
vakuutuskortti

Luottokorttiyhtion puhelinnumero (jos
luottokortti varastetaan)

Pyjamat

Uimapuku, kylpytakki ja tohvelit,
sukelluslasit, rapylat

Hiihtovaatteet
Kengankiilloke
Lakanat, liinavaatteet
Vaateharja, nukkaruila
Etuteltta

Hyttyskynttilat/hyttyssavut, kérpasléat-
ka

Taskuveitsi, monitoimityokalu
Kdysi, naru 7

Paristot

Herétyskello

Radio

Aanentoistolaitteet, valokuvauslait-
teet, videolaitteet

Pelit, piitdmisvalineet, pehmolelut
Koiran panta, koiran talutin

Polkupyérien lukot avaimineen, kor-
jaussarja

Vapaa-ajan tarvikkeet

taul. 32 Asunto-osan muistilista
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Keittion muistilista

Ruokaa

Vauvanruokaa

Leikkuuveitsi, kreittic‘jveitsi, leipaveitsi

Leikkuualusta
Kaasusytyttimet, tulitikut

Sakset, tolkinavaaja

Kattilat, pannut

Pannunalustat

Patalaput

Mitta-astia
Leivinpaperi
Kauhat, lasta, vispila
Mausteet
Pastasiivild, salaattisiivila
Astianpesuaine

Teekannu, kahvipannu, termospullo

Pullon [Ammitin
Munankeitin, munakupit
Leivanpaahdin

Lattialuutu, sanko

‘| Astianpesuharja, sieni, liina

- Mu,Sm |stat

Pullon sulkija
Lasit, mukit, kupit

Lautaset (iso/pieni), keittolautaset,
keittokuthot

Kulhot (iso/pieni)
Leipakori

Ruokailuvélir{eet, kauhat, salaattiotti-
met

Hmatiiviit sailytysrasiat

Alumiinifolio, tuorekelmu, pakastepus-
sit

Kylmalaukku

Keittiopyyhkeet

Allas/iaatikko likaisille talousastioilie

Kahvinkeitin, suodatinpussit, kattila

Pyyhkeet
Puhdistusaine

Tdélkinavaaja, pullonavaaja, korkki-
ruuvi

Luuta, rikkalapio ja harja, pélynimuri
Roskakori, roskapussi
Grillausvélineet

Koirankuppi

taul. 33
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Muistilistat

23.5

178 f:@

Kylpyhuone-/WC-tarvikkeiden muistilista

WC-laukku

Hammasharja, hammastahna, ham-
masmukit

Parranajokone, partaterét/partasuti/
parranajovaahto

Saippua
Suihkugeeli, shampoo
Pesulaput

Pyyhkeet, kylpypyyhkeet, suihkupyyh-
keet

WC-paperi (nopeasti liukeneva)

Kampa, hiusharja, hiusnauhat, hius-
soljet

Hiustenkuivain, kiharrin
Muotoiluvaahto, hiusspray
Deodorantti, hajuvesi
Kosmetiikkatuotteet, huulirasva

Pumpulipuikkoja, pumpulityynyja

Silméalasit, silmélasien puhdistusvali-
neet

Piilolinssit, puhdistusaine, puhdistettu
vesi

Vartalovoide, kasvorasva, kdsirasva

WC-harja
Kosteuspyyhkeet
Vaipat, vaihtomatto

Tamponit, terveyssiteet

Ehkaisyvélineet

Pyykinpesuaine, pyykkinarut, pyykki-
pojat

Paperipyyhkeet

Desinfiointiaine
Aurinkosuojatuotteet, aftersun-voide
Hyttysvoide, hyttysaerosoli

Ensiapupakkaus ja laékkeet tuotese-
losteineen

Kynsisakset, kynsiviila Pyykkipussi
Pinsetit Korvatulpat
taul. 34 Kylpyhuone- / WC-tarvikkeiden muistilista
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23.6 Henkilokohtainen muistilista
Kopioi ja tayta.

Reitti: Paivamaara:

taul. 35 Henkilékohtainen muistilista
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Asiahakemisto

0-9

12 V:n kayttétila, jddkaappi
12 V:n latausjarjestelma
230 V:n kayttotila, jadkaappi
230 V:n virtalahde

A

Ajoneuvo
Kuormaaminen
Rekisteréinti ...................
saatod vaakasuoraan
Tiedot

Ajoneuvon kaytté6notto

ensimmaisen kerran

Ajoneuvon rekisterdinti

Akku
Asunto-osa
Kaynnistys
Latausjarjestelma

Akryylilasi-ikkunoiden puhdistus

Alde-lammitin . ..................

Astinlauta, sahkéinen

Asuminen

Asunto-osan akku

AUX/USB-liiténta

Avaimet
Vara-avaimet

H
Hoito ........... ... ... ... ... 139
Kalusteet ................... 142
Kattoluukut .................. 140
Mattolattia ................... 142
PVC-lattia ................... 142
Sisapuoli .................... 141
Tyynyt .. 142
Ulkopuoli ................... 139
Verhot ...................... 142
Verkkoverhot ................ 142
Hyttysverkot ..................... 29
|
Ikkuna
Ks. saranoituikkuna ............ 25
Liukuikkuna .................. 28
llmanvaihto ...................... 25
Hmasuutin ...................... 105
ISOFIX ... ... ... . 17
Istuinryhma . .................... 54
J
Jétevesi
Jatevesisailién tyhjennys .. ... ... 97
Jatevesisailion lammitin .. ... ... .. .. 98
Jadkaappi ............ o 120
K
Kaasu
Kaasujarjestelma .............. 84
Kaasuliesi ................... 114
Kaasupaineensaadin ........... 88
Kaasupullotila ................. 85
Kulutus ...................... 86
Lammitin .................... 100
Pikasulkuventtiilit .............. 91
Pullot ....................... 87
SecuMotion/MonoControl CS . . ... 88
Tyypit ... . L 85
Ulkopuolinen kaasuliitdntd ....... 92
Jadkaapinkaytté ............. 125
Kaasunkulutuksen ohjearvoja . ... ... 86
Kaasu-uuni ..................... 117
Kalusteet
Hoito ....................... 142
Lukot ............. ... ...... 58
Kasetti ........................ 129
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Kattoaukot
Kattoluukku
Hoito
Samaan suuntaan likkkuva
verho/hyttysverkko
Vastakkaisiin suuntiin
likkuva kattoluukun
verho ja hyttysverkko
Yhdessa liikkkuva
verho/hyttysverkko
Keittion puhdistus . ...............
Kori
Kunnossapito
Kuvaus
Kulmatuet
Kunnossapito
Ajoneuvotiedot
Kuormaaminen . ..................
Kuvaus ja varusteet
Kylpyhuone
Ks. kylpyhuonetila
Kylpyhuoneen puhdistus
Kylpyhuonetila
Kytkentakaaviot
Kaynnistysakku
Kaytdsta poistaminen
talveksi ...... ... ... ... ... ..
Tarkistuslista
tilapaisesti
Kayttdnesteet
Kaytiéénotto
Ajoneuvo
Kaytosta poistamisen jalkeen . . ..

.......

L

Lastenistuimet, ks. ISOFIX
Lattasulakkeet ...................
Lattialdampdtilan ohjausjarjestelma
Kuuma vesi
Sahkoinen
Liesituuletin
Lisdilmajousitus (erikoisvaruste)
Lisdkuorma ....................
Lisalammitin, ochjaamo
Lisavarusteet
Painot
Liukuikkuna
Liukuovi
Katso tilanjakaja-liukuovi
LT 313
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LT50 ... e 47
Lamminvesivaraaja ............... 108
Lammitin . ....... ... ... 100
Alde Compact ................ 108
FrostControl ................. 106
Kaasulammitin
Truma Combi(E) ........ 101
Kuumavesi ............. 108, 113
Lamménvaihdin . .............. 111
Lattialampdotilan ohjausjarjestelma 112
Nestetaso ................... 147
Ohjaamo, lisd ................ 111
Palamiskaasujen
poistoputki, oikea puoli 100
TrumaCPoplus ............... 103
M
Matkanaikana ................... 20
Mattolattian hoito . ............... 142
MonoControlCS .................. 88
Muistilista
Henkilokohtainen muistilista . . . . . 179
Keittid ...................... 177
Kuljettaja ja matkustajat . ....... 175
Kylpyhuone/WC .............. 178
Oleskelu- ja nukkuma-alue . ..... 176
Yieistd ...................... 172
Muoviosien puhdistus ............. 141
N
NE266 .............ccvieunn.. 49
Nestekaasu ...................... 86
Nukkumisjarjestelyt . ............... 65
o
Ohjauspaneeli .................... 44
Ks. ohjauspaneeli .............. 44
Ovi
Uko-ovi ...................... 23
Jadkaappi ..., 121
P
Painot
Lisdvarusteet ................ 169
Palontorjunta ..................... 10
Pikasulkuventtiilit ................. 91
Polttimot
Sisavalaistus ................. 1657
Ulkovalaistus ................. 153



Propaanikaasu
Puhdistus
Jaakaappi
Kaasuliesi
Keittio
Kylpyhuone
Muoviosat
Ulkopuoli
Uuni
PVC-lattian hoito
Pyéranmutterien kiristdminen
Pyérien vaihto
Pysékointialueen vaatimukset ........
Paatuki
SAaato tai irrottaminen
Poyta
Laskeminen

R

Renkaat .........................
Katsomy6srenkaat .............
Paine
Renkaankorjausjarjestelma

Ruoanvalmistus ..................
Liesituuletin

S

Saranoidut ikkunat
SecuMotion/MonoControl CS
Sisavalaistus
Sulakkeet
Suuntaus
Sahkobisen astinlaudan
PolySwitch-automaattisulake
Sahkdkeskuksen akunvalintakytkin . ...
Sahkokeskus '
EBL 208 S
EBL226 ......................
NE 237
Sahkdliitanta
Sailio
Jatevesi
Vesisiilié
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T

Talvikayttd
Jédkaappi ................... 126

Talvileireily
Tarkistuslista ................ 134

Talvileirintd ..................... 132

Tarkastus ennenajoa ............. 17

Tarkastustyd ................... 145

Tarkistuslista
Kayttdéon palauttaminen kaytésta

poistamisen jélkeen ..... 138
Talvi, kaytosta poistaminen .. ... 137
Talvileireily .................. 134
Tilapainen kaytdsta

poistaminen ........... 135

Tarvikkeet
Painot ...................... 169

Teknisettiedot .................. 166

Tilanjakaja-liukuovi ................ 62

Tulipalo ........................ 10

Tunkki ... .. 149

Turvallisuusohjeet .. ............... 4

TVHaitteisto .. ................... 63

TV-teline ........................ 64
Katso TV-teline ................ 64

Tyynyjenhoito .................. 142

U

Uko-ovi .......... ... .. ....... 23

Ulkopuolinen kaasuliitantd .......... 92

Ulkopuolinen liitAnta
Vesisailio .................... 96

Ulkovalaistus ................... 152

USB-yhteys
Katso AUX/USB-liitantd ......... 83

Uuni
Katso kaasu-uuni . ............ 117

\'

Valaistuksen ohjaus (erikoisvaruste)
Himmennin ................... 52
Kosketustoiminnolla varustetut

LED-kohdevalot ......... 52

Valot
Sisdvalaistus ................ 157
Ulkovalaistus ................ 163

Vara-avaimet .................... 16

Vedensy6tté ..................... 93
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Vedin
Kalusteet ....................
Uko-ovi ....... ...
Verho
Hyttysverkko ..................
Pimennys ....................
Verhojenhoito ..................
Verhot . ...
Verkko, kattoluukku
Samaan suuntaan liikkkuva .......
Vastakkaisiin suuntiin likkuva ...
Yhdessa likkuva ..............
Verkkoverhot, hoito  ..............
Vesiljatevesi
Jarjestelman tyhjennys ..........
Sailio, puhdistus . ........ ...
Vedensuodatin (erikoisvaruste)
Vesihana ............. ... . .....
Vesikeskuslammitys
Nestetaso ...................
Vesisailid
Sijainti .......... . oo
Ulkopuolinen liitdnta . ...........
Vesihana ....................
Vianetsintd .....................
Jadkaappi ........... L
Kaasujariestelmd .............
Kaasuliesi ...................
Lammitin . ...................
Ohjauspaneeli ...............
Polttimot . ...................
Py6rienvaihto ...............
Vedensyottdé . ................
Virransyotté  .................
WC ...
Vikavirtasuojakytkin . ..............
Viralliset tekniset katsastukset .......
Virransyottd  ............. ...

w

Adria-matkailuautot



184 E!N Adria-matkailuautot



